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POURQUOI UN RESEAU

Tout ce que nous vous 
dirons sur un réseau 
de chemins de fer vous 
intéressera

(même si vous 
possédez déja un 
réseau)

Qu'un réseau MARKLiN soit petit ou grand, II vous 
posera toujours des problèmes; car II est toufours 
possibie de le perfactionner. Et pourtant, chaque 
stade intermêdialre d’un réseau est source de 
satisfaction.
Qu'il s'agisse du petit train du débutant qui circule 
dans un paysage phantastique créê de cubes ou 
boites ou d'un vaste réseau d'amateur chevronné 
doté de toutes les finesses contenues dans la 
technique MARKLIN, c'est toujours MARKLIN, et 
tous les éléments du plus petit réseau peuvent êtro 
utilisés harmonieusement dans te vaste résoau.
Un réseau de chemins de fer présente d'innom- 
brables possibilités de jeu, que ce soit l'étude de 
plans, le bricolage de la réalisation, l'invention 
d'astuces ou l'art du décor. Achaque age II procure 
détente et joie tout en développant 1a personna- 
lité. Qu'on ait 6 ans ou 60 ans, un réseau s'impose.

Mais en plus de ces avantages, un réseau MARKLIN 
présente des avantages supplémentaires, liés au 
système MARKLIN:

1) Le principe de l'amenée de courant dans le 
cas de la voie MARKLIN HO.

2) L'emploi exdusif de courant alternatif pour 
l'alimentation de tous les éléments d'un 
réseau MARKLIN.

Ces 2 principes assurent une alimentation très 
régulière en courant-traction de toutes les loco- 
motives alnsi qu’une simplicité très poussée des 
branchements, même dans le cas de réseauxtrés 
étendus. Tout est facile a comprendre et les 
quelques difficuttés qui pourraient subsister sont 
élimlnées par les notices très détaillées jointes 
aux divers artictes.

Les éléments de voie M&RKLIN-H0
Nous proposons 2types d'éléments de voie: !es 
éléments de voie métahiques MARKLIN-M bien 
connus et les éléments de voie nouveaux 
MARKLIN-K (matière plastiqua). Le systéme d'ali- 
mentation en courant-traction est le même dans 
les 2 cas. Dans tes 2 cas, t'amenée de courant est 
trés régulière et les rêsistances de contact aux 
joints de raiis sont très faibles.
Les deux systêmes de voie se distinguent unique- 
ment par t'infrastructure. Dans le cas des étéments 
de voie M, les traverses et le ballast sont imités par 
de la töle fagonnée. les rails ainsi que le conduc- 
teur central è plotssont également métalliques. 
La voie K par contre comporte des traverses en 
matiére plastique dans lesqueltes est noyê te con- 
ducteur central métalfique. Seuls les plots émer- 
gent a la face supérieure des traverses, et ils sont 
pratiquement invisibles. Les rails de roulement 
sont en métal présentant un aspect argenté.

L'asservissement des éléments de voie K aux joints 
de rails est triple: les languettes de contact du 
conducteur central et les 2 éclisses des rails de 
roulement.
II existe une Haison sixtuple entre éléments de 
voie, réalisée par les éclisses, les 2 languettes de 
contact du conducteur central et tes 2 accouple- 
ments a rotule fixés aux traverses.
Voyons maintenant de plus près l’alimentation en 
courant-traction dans le système è pfots de con- 
tact de MARKLtN. Comme dêja signalé, 1es loco- 
motives comportent, caché par !es roues, un 
frotteur ski tong. Ce frotteur glisse sur les plots de 
contact è peine visibles disposés au milieu entre les 
rails de roulement. C’est la l'amenée de courant è 
la lccomotive. II suffirait que le frotteur solt en 
contact avec un plot pourassurer le contact: mais 
la disposition du frotteur fait qu'il soit toujours en- 
contact avec plusieurs plots. De plus, ce frottement 
assure un nettoyage du frotteur et des plots. 
Dans la locomotive. le courant passe du frotteur au 
moteur et le retour du courant est assuré par 
t o u t e s les roues de la locomotive el du tender, 
les rails de roulement et les cables de branche- 
ment. Ce retour est donc également assuré par de 
nombreux points de contact. Seules les roues 
équipées de bandages adhérents ne partlcipent 
pas a ce retour du courant.
Autre aspect: le courant est amené a la locomotive 
au milieu de la voie, donc de fagon symétrique; 
il en résulte que des figures de voie tehes que 
diagonales, raquettes ou triangles de voie ne 
présentent aucune difficulté de branchements 
électriques.
La géométrie et 1es dimensions des éléments de 
voie du système MARKLIN sont étudiés pour 
permettre pratiquement toute figure de voie: ce fait 
facilite grandement l'élaboration de plans et leur
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MARKLIN
réalisation. Nous avons en outre mis au point des 
èléments de voie de transition qui permettent de 
compléter un réseau commencé ei l’aide des voies 
M en utilisant la voie K.

Un seul type de courant: 
le courant alternatif
Un réseau MARKLIN est alimenté par un seul type 
de courant: le courant alternatif. Ceci est égale- 
ment valable pour le générateur de fumée et l’atte- 
lage TELEX qui permet de décrocher la locomotive 
de son convoi a n'importe quel endroit du réseau.

Le «Conducteur» monté sur la 
locomotive fonctionne également sur 
courant alternatif
Le sens de marche des locomotives MARKLIN est 
indépendant de la polarité du courant. II est 
déiinl par le relais inverseur, le « conducteur» 
monté sur chaque tocomotive. il n'est donc pas 
nécessaire - comme c’est 1e cas dans le système 
è courant continu 2 rails — d'inverser le sens du 
courant dans tous les tronqons pour inverser le 
sens de marche. C’est lé un grand avantage du 
système MARKLIN è courant alternatif.

La ligne aérienne MARKLIN
Les poteaux sont faciles è mettre en place et la 
mise en place de la caténaire ne présente aucune 
difficulté.
Si l'on branche la ligne aérienne a un deuxiéme 
transformateur, 11 est possible de faire circuler 
sur une même voie, 2 trains indépendemment l'un 
de l'autre.
Conformément a leurs prototypes, les cabines des 
motrices portent les numéros 1 et 2, afin de pouvoir 
reconnaitre l'avant et 1’arrière. Cette numérotation 
est cependant superflue dans le système MARKLIN.

Peu importe en effet le sens de mise en voie de 
la locomotive. Le sens de marche est défini par 
le relais inverseur logé dans la motrice.

Des bandages adhérents pour utiliser 
la grande puissance de traction 
Toutes les locomotives MARKLIN, même les 
plus petites, ont au moins 2 roues équipées de 
bandages adhérents; ces bandages augmentent les 
coefficients de frottement et permettent alnsl une 
meilteure utillsatlon de la puissance du moteur.

Les trongons de voie sont faciles 
a isoler
Pour isoler électriquement le conducteur centrai, 
II suffit d'un petit morceau de papier dans le cas 
de ta voie M ou d'une petite pièce isolante dans le 
cas de la voie K. II n'existe auoun élément de vole 
sectionné.

Les attelages MARKLIN
Les crochets d'attelage sont disposés au milieu des 
faces terminales des véhicules, conformément è 
ta réalité. II en résulte que les crochets sont 
toujours face a face, quelle que solt l'orientation 
du véhicule. Les 3 types d'attelages peuvent être 
utilisés indifféremment et s'attellent entre eux sans 
d If ficul tés.

L'attelage automatique
Lorsqu'un wagon heurte légèrement un autre 
wagon, l'attelage se ferme automatiquement. 
L'attelage ainsi fermé peut être rompu par 
télécommande grace a l'élément dételeur.

RELEX, l’attelage automatique 
a dételage préalable
Le fonctionnement de cet attelage est le mème 
que 1e précédent. En plus cependant, 1es wagons 
dételés è l'élément dételeur peuvent étre poussés 
sans que 1'attelage ne se referme. La plupart des 
wagons MARKLIN sont équipés de cet attelage.

L'attelage TELEX est télécommandé 
Quelques locomotives (voir pages 9, 10 et 21) sont 
équipées de l'attelage TELEX. La télécommande 
est actionnée è partir du bouton du transformateur. 
II en résulte la possibilité de décrocher la 
locomotive de son convoi a n'importe quel endroit 
du réseau. L'attelage TELEX est ainsi un autre 
avantage typique de MARKLIN. Cet avantage est 
surtout important si l'on veut faire des manceuvres.

Les signaux MARKLIN, ame 
de votre réseau
Une simpte pression sur le bouton du pupitre de 
commande, et les sémaphores ou signaux lumineux 
arrêtent ou font démarrer les tralns. II est même 
possible de concevoir des systèmes entièrement 
automatiques. Les cèbtes en couleur ainsi que les 
fiches facilitent grandement les branchements 
électriques.

Les locomotives MARKLIN n’émettent 
pas de parasites
Toutes nos locomotives sont équipées d'un 
antiparasite comprenant 2 condensateurs et une 
self. L’élément d'antiparasitage 5130 réduit encora 
les parasites dans le domaine des ondes moyennes 
ou longues si le besoin s'en faisalt sentir.

Nous vous présentons en détail l’ECARTEMENT I aux pages 54 a 57.
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Trains complets pour le début
avec ovale de voie et transformateur (prise pour courant-traction

2940
2941
2943
2949

125

110 volts

et courant-lumière)

220 VOitS 
(Suisse)

110 volts

125 VOltS

220 VOltS

2960
2961
2963
2969

2800
2801
2803
2809

110 volts

125 volts

220 votts

220 volts (Suisse)

Les transformateurs contenus dans ces 
bottes ne sont pas vendus séparément.

220 volts (Suisse)

Branchement des transformateurs sur courant alternatif seulement

2940-2949 Train de voyageurs avec transformateur

Comprend une locomotive, 2 voitures, 8 éléments courbes 5120, 
1 élément droit 5106, 1 élément prise de courant 5111 et 1 trans- 
formateur - Longueur du train: 34 cm

Le transformateur joint è ces boites comporte, comme tous les 
transformateurs MARKLIN, des séries 6100 et 6500 des prises 
pour courant-traction et des prises pour le courant éclairage- 
télécommande. II délivre en outre les surtensions nécessaires 
pour l’inversion du sens de marche. Ce transformateur a une 
puissance suffisante pour alimenter des locomotrves plus puis- 
santes ainsi que des aiguillages ou des signaux. En cas de 
surcharge ou de température ambiante trop élevée, le trans- 

formateur est disjoncté.

Ncuvcauté

2960-2969 Train de marchandises avec transformateur

Comprend une locomotive 3000, 2 wagons, 12 éléments courbes 
5100, 1 élément droit 5106,1 élément droit prise de courant 5111 
et 1 transformateur ■ Longueur du train: 31,5 cm

nqnn__QQHQ Train de marchandises 
iïÖUU ^ÖUU avec transformateur

Comprend 1 locomotive 3000, 2 wagons, 12 éléments courbes 
2121, 1 êlément droit 2100, 1 élément prise de courant 2190, 
2 cables et 1 transformateur ■ Longueur du train: 31,5 cm

Nous vous conseillons les ensembles de voies 5090 et 5091 pour une
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NOUS AVONS CHOISI MaRKLIN

Le mot «jouer» a une triple signification, a savoir: travailler - apprendre et jouer.
On a toujours considéré que les aspects travailler et apprendre étaient les parties nobles du jeu. Par ailleurs le jeu est toujours 
source de plaisir et de contentement; II libère et détend; II en résulte que ces aspects méritent autant de considération dans le 
monde actuel que l'aspect travail ou instruction.

M'ARKLIN Les emballages cadeaux MARKLIN 
procurent beaucoup de joie

extension de vos trains complets 2940—2949 et 2960—2969 (voir page 41)

3



M'ARKLIN

ECARTEMENT HO

Trains complets
pouvant être complétés a volonté

3200 Train de marchandises (sans transformateur)

Comprend une locomotive 3000, 3 wagons, 12 éléments courbes 
5100 et 2 éléments droits 5106, y compris un élément prise de 
courant ■ Longueur du train: 42 cm

Ce trains, logés dans de magnifiques emballages cadeaux, peu- 
vent être considérés comme les points de départ de grands 
réseaux.
II est évident que le plaisir sera d'autant plus grand que le tracé 
de voies permettra «des expéditions de marchandises » a plus 
grande distance, ou «des voyages» plus attrayants. Ce désir est 
facile a satisfaire. Les ensemb/es de voies présentés page 41 
illustrent certaines possibilités. Les réseaux ne nécessitent pas 
beaucoup de place et leur montage ou démontage est très 
rapide. De plus, les emoallages sont congus de telle faqon 
qu'ils constituent des boïtes de rangement parfaites.

Les ensembles de la page 2 contiennent tous les éléments 
nécessaires pour faire marcher le train, en particulier le trans- 
formateur avec le régulateur de vitesse.
II n’existe que peu de possibilités de procurer autant de joie 
a s/' peu de frais. Mais le plaisir ne fait qu'augmenter avec la 
longueur des voies.
Nous livrons les trains plus importants sans transformateur, 
car très souvent i/s sont achetés pour développer un réseau 
déja existant. De plus, de tels réseaux importants nécessitent 
généralement plusieurs transformateurs de puissance plus 
élevée (voir page 46 les transformateurs MtiRKLIN).

3200

Branchement sur courant alternatif seulement

3203 Train de marchandises (sans transformateur) 3184 Train de marchandises (sans transformateur)

Comprend une locomotive 3003, 3 wagons, 12 éléments courbes Comprend 1 locomotive 3064, 1 wagon 4501, 1 wagon 4503 et 
5100 et 2 éléments droits 5106, y compris un élément prise de 1 wagon 4508, 12 êléments courbes 2121, 1 élément droit 2100, 
courant ■ Longueur du train: 53 cm 1 élément prise de courant 2190, 2 cables • Longueur du train:

45 cm

Pour l’extension de vos trains complets 3200 et 3203, nous vous
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conseillons les ensembles de voies 5090 
et 5091, présentés page 41.
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MARKLIN

Trains complets sans transformateur, avec ovale de voie

Pour l’extension de vos trains complets 3103, 3121 et 3160, nous vous

Branchement sur courant alternatif seulement ECARTEMENT H0

MARKLIN

3103 Train de voyageurs (sans transformateur)
Comprend 1 locomotive 3003, 2 voitures 4002 et 1 voiture 4003, 
12 éléments courbes 5100 et 2 éléments droits 5106, y compris 
1 élément prise de courant ■ Longueur du train: 63 cm

3160 Train de marchandises américain (sans transformateur) 
Comprend 1 locomotive 3060,1 wagon 4570, 2 wagons couverts, 
1 tombereau 4575,12 éléments courbes 5100 et 6 éléments droits 
5106, y compris 1 élément prise de courant • Longueur du train: 
92 cm
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Emballages cadeaux MARKLIN

conseillons les ensembles de voies 5090 et 5091, présentés page 41.

3188 Train rapide avec aiguillages (sans transformateur)

Comprend 1 iocomotive 3048 avec dégagement de fumée, 2 voi- 
tures grandes lignes 4022, 1 voiture restaurant 4024, 1 fourgon 
4026,14éléments droits 2100, 4éléments droits 2107,10éléments 
courbes 2131,2éléments courbes2132, 2éléments courbes2134, 
1 paire d'aiguillages électromagnétiques 2161,1 élément prise de 
courant 2190, 1 pupitre de commande 7072, 6 cables • Longueur 
du train: 127 cm

3121 Train rapide (sans transformateur)

Comprend 1 locomotive Diesel 3021, 1 voiture grandes lignes 
4022, 1 voiture restaurant 4024 et 1 fourgon 4026, 12 éléments 
courbes 5100 et 6 éléments droits 5106 y compris 1 élément 
prise de courant ■ Longueur du train: 97 cm

7



NOUS AVONS CHOJSI MaRKLIN

3029 Locomotive-tender Ce modèle a été adopté par de nombreux amateurs. Sesservices 
sont en effet très variés: traction de trains de voyageurs ou de 
marchandises, manceuvres dans les gares de triage. Ses avan- 
tages: beauté des formes, facilité de mise en voie, bonne tenue 
de voie dans les courbes, grande puissance de traction ainsi 
que le fini de la présentation.

ECARTEMENT H0
3029
LOCOMOTIVE-TENOER ■ Reproduction d'une locomotive de chantier de 
type 030 • 3 essieux - Inversion du sens de marche par télécommande • 
2 bandages adhérents ■ Corps noir mat en matière plastique ■ Chêssis en 
métal coulé ■ Crochet d'attelage a chaque extrémité ■ Longueur hors tampons: 
10 cm

Motrice de manoeuvres

3001
MOTRICE DE MANCEUVRES ■ Maquette de la série 163 (E 63) des Chemins de 
fer fédéraux Allemands ■ 3 essieux • Type C ■ Faux essieu attaqué par roue 
dentée • Inversion du sens de marche par télécommande - 2 bandages 
adhérents • 2 feux électriques è chaque extrémité s'allumant en concordance 
avec 1e sens de marche ■ Commutateur pour alimentation en courant-traction 
par pantographe ou par frotteur ■ Caisse en matière plastique rouge finement 
détaillée avec mains courantes rapportées ■ ChAssis en zamac - Fenêtres 
vitrêes • Crochet d'attelage robuste è chaque extrémité • Longueur hors 
tampons: 12 cm

Locotracteur Diesel hydraulique du type«DHG 500»
3078 3080

3078
LOCOTRACTEUR DIESEL ■ Maquette d’une iocomotive de chantier du type 
DHG 500 ■ 3 essieux - Type C - Tous les essieux sont entraïnés par le moteur ■ 
2 bandages adhérents pour augmenter !a puissance de traction • Inversion du 
sens de marche par télécommande • 3 feux électriques a chaque extrémité • 
Caisse en matière ptastique bleue décorée de 2 filets argent ■ Fenêtres 
vitrées • ChÊssis en zamac • Imiiation très réaiiste de la suspension ■ Crochet 
d'attelage robuste a chaque extrémité ■ Longueur hors tampons: 11.2 cm

3060 
LOCOTRACTEUR DIESEL ■ Maquette d'une locomotive de chantier ■ 3 essieux • 
Type C • Tous les essieux sont entraïnés par le moteur ■ 2 bandages adhérents 
pour augmenter la puissance de traction • Inversion du sens de marche par 
télécommande • Caisse en matière plastique jaune décorée de 2 filets sombres - 
Chèssis en zamac • Crochet d'altelage robuste è chaque extrémité ■ Longueur 
hors tampons: 11,2 cm
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Richard Kandler:
- A CAUSE DE LA SIMPLICITE DU MONTAGE

ET DE LA FINESSEDEREPRODUCTION -

Reinhard Wanka:
-CARLESPRODUCTIONS MARKLIN SONT REPUTEES

POUR LEUR ROBUSTESSE -

MARKLIX

René Brandt:
Le système MARKLIN a courant alternatif est tellement simple 
et clair que n'importe qui, sans expérience et sans formation 
spéciale en électricité, est capable de réaliser les branchements 
nécessaires pour les aiguillages ou signaux. Je n’aurais jamais 
cru être a même de réaliser tous ces branchements électriques 
nêcessités par les nombreux aiguillages et signaux, par les 
éclairages et alimentations en courant, et j’y suis parvenu facile- 
ment. Je n'ai jamais regretté d'avoir adopté le système MARKLIN.

3000
LOCOMOTIVE-TENDER • Maquette de la série 89 des Chemins de fer 
Allemands • 3 essieux • Type030 ■ Inversion du sens de marche par télécom- 
mande ■ 2 bandages adhérents sur les roues de l'essieu moteur arriÈre ■ Moteur 
fortement démultipiié ■ 3faux électriques • Corps noir mat en matiére plastique - 
ChÊssis en zamac ■ Crochet d’attelage a chaque extrémité • Longueur hors 
lampons: 11 cm

Locomotive-tender 3000

Motrice «EA 800»
Des motrices de ce type assurent la traction et le service de 
manceuvres sur les voies de raccordement industriel. Elles as- 
surent également les services de liaison avec la DB. Elles peu- 
vent prendre leur énergie de la caténaire ou d’une batterie d'ac- 
cumulateurs. Leur vitesse maxima est de 50 km/h. La motrice 
comporte un moteur par essieu et son effort au démarrage est 
de 19500 kg. Elle pèse 60 tonnes et sa longueur hors tout est de 
10200 mm.

3044 
MOTRICE ■ Maquette de la série EA800 d'une motrice pour servioes indus- 
triels • 3 essieux ■ Type C ■ Tous les essieux sont entraïnés par le moteur ■ 
2 bandages adhérents pour augmenter la puissance de traction ■ tnversion du 
sens de marche par télécommande ■ 3 feux électriques a chaque extrémité ■ 
Pantographe unijambiste ■ Fenétres vitrées ■ Chassis en zamac • Suspension 
finement détaillée ■ Crochet d'attelage robuste a chaque extrémité ■ Longueur 
hors tampons: 11,2 cm

Ces «petites» locomotlves Diesel hydrauliques ont tout de mê- 
me une longueur de 10 a 11 m et quelques centaines de chevaux- 
vapeur sont logés sous leur capot. Les engrenages, soumis a 
rude épreuve, sont très robustes; malgré cela, ces locomotives 
peuvent assurer des services exigeants durant de longuespério- 
des sans travaux d’entretien. Les loco-tracteurs industriels (ma- 
quettes MARKLIN 3078, 3080) comportent, sur leurs faces avant, 
des fenêtres surbaissées qui permettent au conducteur de voir 
les tampons, d'oü une grande précision dans les manceuvres.

équipée de i’attelage MARKLIN-TELEX

3065

3065 
LOCOMOTIVE DIESEL • Maquette de la série 260 (V 60) des Chemins de fer 
fédéraux Allemands • 3 essieux ■ Type C • Les 3 essieux sont entraïnés par le 
moteur ■ Inversion du sens de marche par télécommande ■ 2 bandages ad- 
hérents pour augmenter la puissancs de traction ■ Reproduction três fidèle des 
3 phares a l'avant et a l’arrière • Caisse en matière plastique rouge richement 
détaillée • Fenétres rapportées avec cadres en relief • Chèssis en zamac • 
Attelage MARKLIN-TELEX a chaque extrémité • Longueur hors tampons: 12 cm

Locomotive Diesel-hydraulique 
de manoeuvres «260» (V 60)

avec attelage normal 
3064
LOCOMOTIVE DIESEL ■ Maquette de 1a sérle 260 (V 60) des Chemins de fer 
fédéraux Allemands ■ Identique a 3065, mais SANS attelage MARKLIN-TELEX ■ 
CROCHET D'ATTELAGE AUTOMATIQUE A DÉTELAGE PRÉALABLE A CHAQUE 
EXTREMTE 3Q64
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NOUS AVONS CHOISI MSRKLIN

Hans Riedl:
DUREE DE VIE PRESQUE

3031 Locomotive-tender équipée de l’attelage MAR K Ll N-TE LEX

3034

L'ATTELAGE MARKLIN-T E L E X
permet de décrocher la locomotive a n’lmporte quel endroit du 
réseau par tólécommande a partir du transformateur. Aucun acces- 
soire supplémentaire n'est nécessaire.

3031
LOCOMOTIVE-TENDER - Maquette de la série 81 des Chemins de 
ter tédéraux Allemands • Type 040 • 4 essieux ■ 2 bandages ad- 
hérents • Reproduction de la distribution Waelschaerts • Inversion 
du sens de marche par télécommande • 3 feux standard a chaque 
extrémlté • ChSssis en zamac ■ Corps entièrement métallique laqué 
noir mat ■ Equipée de l'attelage MARKLIN-TELEX a chaque extré- 
mité ■ Longueur hors tampons: 12,8 cm

«141» (E 41) La motrice pour

Boïte de construction 
«141» (E 41)

3937
BOlTE DE CONSTRUCTION DE MOTRICE • Cette boite contient 
toutes les pièces nécessaires au montage de la motrice 3037 è 
Lexception des ampoutes que l'on pourra cependant se procurer 
a part • Le montage de la motrice n exige comme seuls outils qu'un 
tourne-vls et une pince plate ■ Aucune soudure n'est a taire et la 
motrice est entièrement décorée • Une notice détaillée est jointe è 
chaque boite ■ Le montage de 1a motrice est plus déiicat que celui 
des wagons

3034
MOTRICE • Maquette de ta série 141 (E 41) des Chemins de fer fédéraux Allemands • Type BB - 4 essieux • Les essieux du bogie arriére sont entraïnés par 
ie moteur ■ 4 bandages adhérents pour augmenter 1a puissance de traction ■ Inversion du sens de marche par télécommande ■ 3 feux électriques a chaque 
extrémité ■ Commutateur pour atimentation en courant-traction par pantographes ou par frotteur ■ 2 pantographes a ressorts ■ Caisse bleue en zamac ■ Traverse 
porte-tampcns fixe ■ Toit argent ■ Fenëtres vitrées ■ Crochet d'attelage automatique è dételage préalable a chaque extrémilé ■ Longueur hors tampons: 17,5 cm

3072

3072

Locomotive Diesel-hydraulique «212» (V 100)
La 212 (V 100) est une locomotive Diesel pour tous 
services de 12 m de long et d’un poids de 63,2 tonnes. 
Les derniers modèles développent une puissance de 
1350 CV. La transmission hydraulique de cette locomo- 
tive est assurée par un arbre a cardans qui transmet la 
puissance aux 4 essieux répartis sur 2 bogies.
Une boite a deux vitesses a étê montée sur cette loco- 
motive afin d’adapter la puissance aux services variés 
demandés a cette locomotive. Cette boite ne peut être 
actionnée qu’a l'arrêt.
Lorsque la petite vitesse est enclanchée, l'effortdetrac- 
tion est maximum, mais la vitesse est limitée a 70 km/h 
alors que lorsque la grande vitesse est enclanchée, la 
vitesse maxima est portée a 100 km/h.

LOCOMOTIVE DIESEL ■ Maquette de la série 212 (V 100) des Chemins de fer fédéraux Allemands ■ Type BB ■ 4 essieux'• 2 essieux entratnés par le moteur ■ 
4 bandages adhérents pour augmenter la puissance de traction • Inversion du sens de marche par télécommande ■ 3 feux électriques è chaque extrêmité ■ 
Chassls en zamac ■ Traverse porte-tampons fixe ■ Caisse finement détaitfée en matlére plastique rouge ■ Parties avant et arrièra de la caisse plus étroites et 
rigoureusement è l'échelle ■ Fenêtres rapportées avec cadres en relief • Crochet d'attelage automatique d dételage préalable (RELEX) è chaque extrémité ■ 
Longueur hors tampons: 14,1 cm
Nous avons pu respecter rigoureusement la largeur des parties avant et arrière de la locomotive 3072 par suite de la disposition favorable du moteur.

10



MARKLIN
- DEPUIS 20 ANS, DES TRAINS MARKLIN CIRCULENT CHEZMOI- 
ILLIMITEE —

Les locomotives de la série unifiée 24 des Chemins 
de fer fédéraux Allemands, sont utilisées pour la trac- 
tion des trains omnibus et des trains de marchandises. 
Leur vitesse limite est de 90 km/h.

Locomotive pour tous services 3QQ3

3003 
LOCOMOTIVE POUR TRAINS DE VOYAGEURS è tender séparé ■ 
Maquette de la sérle 24 des Chemins de fer fédéraux ADemands ■ 
4 essieux • Type 130 • fnversion du sens de marche par télécom- 
mande ■ Reproduction de la distribution Waelschaerts ■ Le bissel, 
appliqué contre la voie par un ressort, assure une tenue de voie 
parfaite ■ 2 bandages adhérents pour augmenter la puissance de 
traction ■ Moteur fortement démultiplié • 3 feux électriques ■ Corps 
noir mat en matière pfastique • Chassis en zamac • Accouplement 
très court du tender ■ Reproduction très fidèle du tender rivé è 
3 essleux • Crochet d’attelage è i'avant ■ Crochet d'attetage auto- 
matique a dételage préatable au tender (RELEX) • Longueur hors 
tampons: 20 cm

tous services La motrice 141 (E 41) pèse 66,4 tonnes et a une longueur de 15,66 m. Ses 
4 moteurs de traction développent une puissance de 3100 CV. Sa vitesse 
maximale est de 120 km/h. Elle assure la traction des trains directs, des 
trains de voyageurs ainsi que celle des trains de marchandises. Cette 
motrice existe avec caisse verte ou bleue.

3037
MOTRICE • Maquetta de la série 141 (E 41} des Chemins de fer fédéraux Allemands 
Identique a la motrice 3034, mais caisse verte

Locomotive Diesel «216» (V 160)
Les locomotives de la série 216 (V 160) ont été spé- 
cialement étudiées pour les services sur les lignes 
moyennes.
Son poids en ordre de marche, réservoirs remplis, est 
de 79 tonnes. Sa puissance de 1900 CV lui permet 
d'atteindre une vitesse maxima de 120 km/h.

3075
, LOCOMOTIVE DIESEL ■ Maquette de la sérla 216 (V 160) des 

Chemins de fer fédéraux Allemands ■ Type BB • 4 essieux • 
2 essieux entrainés par le moteur - 4 bandages adhérents pour 
augmenter la pirissance de traction ■ inversion du sens de marche 
par télécommande ■ 3 feux a chaque extrémité • Caisse en matière 
pfastique rouge/grise finement détaiilée ■ Toit gris ■ Fenêtres 
rapportées avec cadres en relief et essuie-glaces ■ ChSssis en 
zamac ■ Traverse porte-tampons fixe ■ Attelage automatique è 
déteiage préaiable (RELEX) è chaque extrémité ■ Longueur hors 
tampons: 18,2 cm

8375

3075

Modèle identique è 3075, mais pour tonctionnement sur 
courant continu (voir également page 17)
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NOUS AVONS CHOISI MARKLIN
Werner Hammacher:
- FRAIS REDUITS -

GRANDE FIABILITE -
PEU DE TRAVAIL POUR LE MONTAGE -

-LOISIRPROCURANTDENOMBREUSES
JOIES -

3097 Locomotive a vapeur moderne

3097
LOCOMOTIVE a tender séparé ■ Maquette de la série 023 (23) des 
Ctiemins de ier fédéraux Allemands ■ 5 essieux • Type 131 • inver- 
sion du sens de marche par télécommande ■ Les essieux moteurs 
sont entrainés par les bielles ■ Les deux bissels sont appliqués 
contre !a voie a l'aide de ressorts, d’oü une bonne tenue de voie ■ 
Crochet d'altelage fixê au bissel ■ 2 bandages adhêrents pour 
augmenter la puissance de traction ■ 2 feux électriques • Corps 
noir mat entièrement métallique • Chctssis en zamac ■ Accouple- 
ment très court du tender è 4 essieux ■ Crochet d’attelage auto- 
matique fixé au tender ■ Longueur hors tampons: 24,5 cm

3022 «194» (E 94) Motrïce lourde pour trains de marchandises
Ces locomotives de la série 194 (E 94) sont de vêri- 
tables mastodontes. Leurs Gmoteurs transmettent une 
puissance de l'ordre de 6350 CV aux roues. Leur effort 
au démarrage est de 40 tonnes grace au poids êlevé 
d'environ 120 tonnes.
Leur vitesse maxima n'est cependant que de 90 km/h, 
mais elles peuvent tirer les trains de marchandises les 
plus lourds et se moquent des rampes. Le parc de la 
DB comprend 124 motrices de ce type de 18,60 m de 
long. I 

E^i;|i|iil|l

3022

Modèle identique è 3022, 
mais conpu pourfonction- 
nement sur courant conti- 
nu(voirégalementpage17)

MOTRfCE POUR TRAINS DE MARCHANDISES • Maquette de la série 194 (E 94) des Chemins de fer fédêraux Allemands • Type CC • 6 essieux • 3 essieux 
entrainés par le moteur ■ 4 bandages adhérents ■ Inversion du sens de marche par télécommande ■ 3 feux électriques è chaque extrémité ■ Commutateur pour 
alimentation en courant-traction par pantographes ou par frotteur ■ 2 pantographes è ressorts - Caisse verte en zamac subdivisée en 3 parties • Toit argent ■ 
Fenêtres rapportées avec cadres en relief ■ Crochet d’attelage automatique a dételage préalable (RELEX) a chaque extrémitê - Longueur hors tampons: 21 cm

3021 Locomotive Diesel-hydraulique pour trains rapides «220» (V 200)

3021
LOCOMOTIVE DlESEL ■ Maquette de la sérle 220 (V 200) des Chemins de fer fédéraux ASIe- 
mands ■ Type BB • 4 essieux ■ 2 essieux entrainés par le moteur ■ 4 bandages adhérents • 
Inversion du sens de marche par télécommande • Grande puissance de traction ■ 3 feux 
électriques a chaque extrémlté ■ Caisse rouge/gris en zamac ■ Traverse porte-tampons 
fixe ■ Toit argent • Fenêtres vitrées • Crochet d’attelage a dételage préalable a chaque 
extrémlté ■ Longueur hors tampons: 21 cm

3921
BOiTE DE CONSTRUCTION LOCOMOTIVE DIESEL ■ Contient 
toules les pièces nécessaires a la construction de la locomotive 
Diesel 3021 è l'exception des ampoules que l'on pourra se pro- 
curer a part ■ Le montage de la locomotive n'exige comme outils 
qu'un tourne-vis (largeur 3 mm) et une pince plate ■ Aucune 
soudure n’est a faire ■ La caisse est entiérement décorée • Le 
montage de la locomotive est cependant plus délicat que celul 
des wagons ■ Une notice iIlustrée est jointe a chaque boite
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Pour !es iocomotives MARKLIN HO

Frotteurs de rechange Bandages HO Pantographes
pour locomotivespour locomotives

7164

7166

7173

3039, 3040, 3043, 3050, 
3051, 3066, 3067, 3068, 
3070, 3072, 3075
3029, 3044, 3078, 3080, 
4060, 4061

3000, 3001, 3003, 3012, 
3030, 3031, 3095, 3097

7152

7153

3048, 3097, 3098

3001, 3003, 3012, 3015, 
3016. 3022, 3030, 3034, 
3035. 3036, 3037, 3038.
3039. 3040, 3043. 3046, 
3047. 3050, 3053, 3059, 
3064, 3065, 3095, 3937

7174

7175

3016, 3048

3015, 3046, 3047
7154 3000, 3021, 3029, 3031,

3044, 3051, 3060, 3061,
3066, 3067. 3068. 3070,

7183

7185

3021. 3073. 3921

3022, 3034, 3035, 3036,

3072, 3073, 3075, 3078, 
3080, 3921

Ressorts de rappel du relais 
inverseur

3037, 3038, 3053. 3059,
3060. 3061, 3064. 3065, 
3098, 3937

7194 Enveloppe contenant 5 
ressorts de rappel du re- 
lais inverseur

pour les locomotives MARKLIN, voir page 53

Pantographe • Une vts cylindrique 
est jointe

Pantographe 
unijambiste

Sifflets

0241A
Hu

Huile de 
graissage

7199
7199
Bouleille d’huile, contient environ 
10 cm’ d'huile d'autos fluide pour 
!e graissage des iocomotives et 
wagons 
0241
Huile fumigène en capsule plas- 
tique pour les locomotives 3046, 
3047 et 3048

auté

7219
7219
Pantographe unijambiste ■ Une vis 
cylindrlque est Jointe • Vérifier bien 
la ligne aérienne sl vous utillsez 
ces pantographes • N'utilisez que 
l'élément 7277 au-dessus des crol- 
sements

-—j Paires de balais 
cnnon Pair0 de balais pour la DUUJU prasque totalité des 

locomotives H0
60035 Paire de balais pour 

3015

60054 Paire de balais, com- 
prenant 2 batals en gra- 
phite pour les locomo- 
tives a moteur a aimant 
permanent

Les notices jointes aux locomotives donnent toutes instructions utiles pour le remplacement des frotteurs, bandages adhérents et ressorts de rappel du relais 
inverseur.
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NOUS AVONS CHOISI MARKLIN

En 1902, la première locomotive de cette série de 
locomotives-tender è vapeur surchauffée fut livrée a 
la Königliche Eisenbahn-Direktion de Berlin. Elle 
fut une réussite totale; il n'est donc pas surprenant 
de voir que, jusqu'è l'électrification de la banlieue 
de Berlin, dans les années 1920, des centaines de 
locomotives aient assuré les services des trains 
de banlieue. Au cours des années, près de 1000 
locomotives de ce type furent construites, et, lors- 
qu'elles devinrent superflues a Berlin, elles furent 
réparties dans les divers dépöts d'Allemagne oü 
elles assurèrent la traction des trains de voyageurs 
ainsi que des services de manceuvres. La longueur 
de ces locomotives varie de 11,80 m a 12 m. Leur 
poids en ordre de marche est de 70 tonnes et leur 
vitesse maxima tant en marche avant qu'en marche 
arrière est de 80 km/h. Le prototype de notre ma- 
quette était affectée durant quelques années au 
dépöt de Düren.

«BR 74» Une maquette MARKLIN très 
recherchée

3095
LOCOMOT(VE-TENDER • Maquette de la série 74 des Chemins de fer fédéraux 
puisssnce de traction ■ Reproduction de la distribution Waelschaerts ■ Inversion 
sort pour éviter les déraillements ■ 3 feux électriques a l'avant ■ Corps en matière 
préalabie a l’avant, attelags RELEX a l'arrière • Longueur hors tampons: 13,5 cm 

Allemands ■ Type 130 • 4 essieux ■ 2 bandages adhérents pour augmenter !a 
du sens de marche par télécommande ■ Bisset appliqué contre la voie par res- 
plastique noire ■ Chassis en zamac • Crochet d'attelage permettant le dételage

3039 Motrice pour trains rapides «110» (E 10)

LesCheminsdefer fédéraux Allemands ont acquis, 
a partir de 1956 un nombre important de motrices 
des séries E 10 et E 40. Leur dénomination vient 
d'être changée en 110 et 140 par suite de la mise 
en service d'ordinateurs. Les deux types de motri- 
ces ont le même aspecl extérieur a la couleur près. 
Mais les services assurés ainsi que les performan- 
ces sont fondamentalement différents: la motrice 
110 (E 10) est destinée a la traction des trains ra- 
pides et sa vitesse maxima est de 150 krm'h, 

(suite page 15, maquette 3040)

3039
MOTRICE POUR TRAINS RAPIDES ■ Maquette de la série 110 (E 10) des Chemins de fer fédéraux Ailemands ■ Type BB • 4 essieux ■ 2 essieux entrainés par le 
moteur • 4 bandages adhérents pour augmenter la puissance de traction • Inversion du sens de marche par télécommande ■ 3 feux électriques a chaque extré- 
mité • Commutateur pour alimentation du moteur par pantographes ou par frotteur ■ Caïsse bleue en zamac • Traverse porte-tampons fixe • Reproduction très 
détaillée des tnstaltations du toit ■ 2 pantographes è ressorls • Toit argent ■ Fenêtres rapportées avec cadres en relief ■ Crochets d'attelage a dételage 
préalable è chaque extrémité • Longueur hors tampons: 18,1 cm '

Locomotive Diesel britannique de la Warship Class 3073
Les ateliers des British-Railways a Swindon ont 
construit 33 locomotives de ce type d’après les 
plans de la locomotive Allemande 220 (V 200). l/s 
ont donné a cette série le nom de Warship, c'est 
a dire navire de guerre. En outre chaque locomo- 
tive porte un nom significatit, tel que «Albion», 
« Formidable », ou «Majestic». Ces locomotives 
sont du type Diesel-hydraulique et développent une 
puissance de 2200 CV.

3073
LOCOMOTIVE DIESEL ■ Maquette de la Warship Class des
Chemins de fer Britanniques (BR) ■ Type BB ■ 4 essieux • Les 2 essieux d'un bogie sont enlrainés par le moteur • 4 bandages adhérents pour augmenter la 
putssance de traction • Inversion du sens de marche par télécommande • 2 feux electriques a chaque extrêmlté • Caisse en matiêre plastique rlchement dècorée • 
Chèssis lesté avec trayerse porte-tampons tixe pour abaisser le centre de gravité ■ Caisse et chassis vert foncé • Installations du toit grises ■ Fenêtres vitrées • 
Crochet d'attelage a dételage préalable a chaque extrémité ■ Longueur hors tampons: 21,2 cm

14



MARKLINHerbert Swiderski:
- A CAUSE DE LA QUALITE ET DE LA PRECISION -

Helmut Klein:
- A CAUSE DU GRAND CHOIX -

K. H. Masannek:
B ENTRE AUTRES, PARCE QUE CES MAQUETTES 

SONT D’UN PRIX ACCESSIBLE -

Une maquette MARKLIN de la belle «P 8»
La P 8 a été construite pour la première fois 
en 1906 par Schwarzkopff a Berlin. Elle a été 
mise en service par les Chemins de fer Prus- 
siens pour la traction des trains omnibus et 
express. Sa vitesse maxima est de 100 km/h, 
et malgré cette vitesse relativement faible, 
elle assura, pendant de longues décennies, 
les services voyageurs sur de nombreux ré- 
seaux. Plusieurs firmes construisirent en tout 
3800 locomotives de ce type. On peut encore 
rencontrer de nos jours des locomotives de 
ce type sur le réseau Allemand.

Modéle Identique & 3098, 
mais fonctionnement sur 
courant continu (voir égale-

3098

3098ment page 17)
LOCOMOTIVE A TENDER SÈPARÉ - Maquette de la série 038 (38) des Chemins de fer fédéraux Allemands ■ Type 230 ■ 5 essieux • Inversion du sens de marche 
par télécommande • Reproduction de la distribution Waelschaerts • Bogie appliqué contre la voie par ressort pour éviter les déraillements ■ 2 bandages ad- 
hérents sur les roues du premier essieu moteur pour augmenter la puissance de traclion • 3 feux è l’avant • Corps noir mat en zamac avec reproduction fidéle 
des détails de ta chaudière et de l’abri • ChSssis en zamac • Tender baignolre è 4 essleux monté sur 2 bogies avec crochet d'attelage automatique è dételage 
préalable (RELEX) • Longueur hors tampons: 23.7 cm

«140» (E 40) Motrice pour trains de marchandises des Chemins de fer 
fédéraux Allemands

(Suite de la page 14, maquette 3039)
la motrice 140 (E 40) est destinée a la traction des 
trains de marchandises et sa vitesse maxima n’est 
que de 100 km/h. Chacune de ces locomotives 
comporte 4 moteurs de traction qui développent 
une puissance totale d'environ 5000 CV, mais les 
trains d’engrenages qui permettent la transmission 
de cette puissance aux roues, ont des rapports dif- 
férents.
Ces motrices pèsent 85 tonnes et leur longueur 
hors tampons est de 16,44 m.
Signalons que Ton peut rencontrer de temps a 
autre des motrices E 40 en Suisse oü leurs qualités 
se sont également affirmées.

3040
MOTRICE POUR TRAINS DE MARCHANDISES • Maquette de la série 140 (E 40) des Chemins de fer fédéraux Allemands • Type BB ■ 4 essleux ■ 2 essieux 
entrainés par le moteur ■ 4 bandages adhérents pour augmenter ta puissance de traction ■ Inversion du sens de marche par télécommande ■ 3 feux électriques 
a chaque extrëmité • Commutateur pour alimentation du moteur par pantographes ou par frotteur • Caisse verte en zamac • Traverse porte-tampons fixe ■ 
Reproduotion très détailtée des installations du toit ■ 2 pantographes êr ressorts ■ Toit argent ■ Fenêtres rapportées avec oadres en relief • Crochet d'attelage è 
dételage préalable S chaque extrêmité ■ Longueur hors tampons: 18,1 cm

Locomotive Diesel pour tous services des Chemins de fer Belges 3066
Ces locomotives Diesel des Chemins de fer 
Belges sont du type Diesel électrique. Elles 
développent une puissance de 1750 CV et 
assurent la traction de trains de marchandi- 
ses légers ainsi que celle des trains omnibus 
et express. Elles atteignent une vitesse maxi- 
ma de 140 km/h.

3066
LOCOMOTIVE DIESEL - Maquette de la série 204 des Chemins de fer nationaux Belges (SNCB) • Type CC • 6 essieux • 3 essieux entralnés par le moteur ■ 
4 bandages adhérents pour augmenter la puissance de traction ■ Inversion du sens de marche par télécommande ■ 3 feux électriques è chaque extrémité ■ 
Caisse verte en zamac ■ Traverse porte-tampons fixe • Toit noir • Fenêtres rapportées avec cadres en retief • Crochet d'attelage è chaque extrémité ■ Longueur 
hors tampons: 20,5 cm
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K. Münter, Ingénieur électricien:
- CAR LE SYSTEME A COURANT

3043
MOTRICE POLIR TOUS SERVICES • Maquette de la série Rc des 
Chemins de fer Suédois (SJ) ■ Type BB ■ 4 essieux ■ 2 essieux entraïnés 
par le moteur ■ 4 bandages adhérents pour augmenter la puissance de 
traction • tnversion du sens de marche par télêcommande • 4 feux 
électriques è chaque extrémité ■ Commutateur pour branchement du 
couranl-traction sur pantographes ou sur frotteur ■ Caisse en matiére 
plastique orange ■ Fenétres rapportées avec cadres en relief • 2 panto- 
graphes a ressoris ■ Chêssis en zamac avec traverse porte-tampons 
fixe - Crochst d'attelage è chaque extrémité ■ Longueur hors tampons: 
17.5 cm

La SJ veut mettre 60 unités de ces motrices très modernes de la 
série Rc en service. Le courant alternatif de fréquence capté 
de la caténaire est redressé dans la motrice a l'aide de tyristors 
et le courant continu obtenu est envoyé dans les 4 moteurs de 
traction. Ces 4 moteurs développent une puissance de près de 
5000 CV. La motrice pèse 76 tonnes et peut atteindre la vitesse 
de 135 km/h. Elle a une longueur de près de 15,50 m.

8343 Modéle identique a 3043, mais fonctionne- 
ment sur courant continu (voir également 
page 17}

3043 Intéressante motrice
Suédoise pour tous services

Le prototype de notre modèle 3038 circule sur certaines 
lignes de la SNCF oü cette motrice est utilisée pour tous 
usages. Ses 4 moteurs développent une puissance de 
5500 CV et lui permettent d'atteindre une vitesse maxima 
de 160 km/h. Poids total 801.

Motrice Franpaise Motrice Francaise a grandes
performances

3038

3012
MOTRICE POUR TRAINS RAPIDES ■ Maquette de la série BB 10 000 
de la Société Nationale des Chemins de fer Frangais ■ Type BB ■ 
4 essieux ■ 2 bandages adhérents ■ inversion du sens de marche par 
télécommande ■ Grande puissance de traction ■ 2 feux électriques a 
chaque extrémité s'ailumant en concordance avec le sens de marche ■ 
Commutateur pour alimentation en courant-traction par pantographes 
ou par frotteur ■ 2 pantographes è ressorts ■ Caisse verte en zamac 
avec filets argentés et hublots latéraux • Traverse porte-tampons fixe ■ 
Fenêtres vitrées ■ Crochet d attelage automatique a dételage préalable 
(RELEXI éi chaque extrémité ■ Longueur hors tampons: 16,5 cm

3038
MOTRICE ■ Maquette de la série BB 9200 de la Société Nationale des Chemins 
de fer Frangais • Type BB ■ 4 essieux ■ 2 essieux entrainés par le moteur ■ 
4 bandages adhérents pour augmenter la puissance de traction ■ Inversion du 
sens de marche par télécommande • 2 feux électriques a chaque extrémité ■ 
Commutateur pour alimentation en courant-traction par pantographes ou par 
frotteur ■ 2 pantographes a ressorts • Caisse bleu turquoise en zamac • Tra- 
verse porte-tampons fixe ■ Fenêtres vitrées • Crochet d'attelage a dételage 
préalable è chaque extrémité ■ Longueur hors tampons: 18 cm
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MARKLIN
ALTERNATIF NE PRESENTE PAS DE PROBLEMES DE BRANCHEMENTS -

- CAR LES MAQUETTES ET ACCESSOIRES SONT TRES ROBUSTES
ET FINEMENT DETAILLES -

Les chemins de fer Suédois (Statens Jarnvagar) ont acquis les 
motrices du type Da comme motrices standard pour la traction 
des trains de voyageurs et de marchandises. Comme ces motri- 
ces ne comportent qu'un seul moteur de traction et que par ail- 
leurs la charge par essieu, 15 t ou 171, est relativement faible, on 
a jugé utile de munir ces motrices de bielles. On évite ainsi le 
patinage d'un ou de plusieurs essieux lors du démarrage.

Les locomotives HAMO pour courant contlnu, 2 ralls, sont 
équipées d'un moteur a aimant permanent. L'inversion du 
sens de marche est obtenue par inversion de la polarité

Hflmo

du courant. Dans le cas des motrices, les leux sont allumés en concor- 
dance avec le sens de marche.
Ces maquettes peuvent circuler sur toutes les voies qui sont conformes 
aux normes NEM. Nous joignons a chaque locomotive un jeu de crochets 
d'attelage qui permet d'utiliser les voitures et wagons de fabricatlons 
diverses.
Les maquettes HAMO sont une production MARKLIN

3030 Motrice Suédoise Motrice Italienne

Motrice Autrichienne

3030

3030
MOTRICE pour tous services • Maquette de la série Da des Chemins 
de fer Suédois (SJ) ■ 5 essieux ■ Type 1C1 ■ 3 essleux entraïnés par le 
moteur • Faux essieu attaqué par roue dentée • inversion du sens de 
marche par télécommande • Les bissels sont appliqués contre la voie 
par des ressorts pour éviter des déraillements • 2 bandages adhérents • 
Grande puissance de traction ■ 3 teux ètectriques a chaque extrémité ■ 
Commutateur pour alimentation en courant-traction par pantographes 
ou par frotteur ■ 2 pantographes a ressorts • Caisse brune en zamac ■ 
Traverse porte-tampons fixe • Crochet d'attelage automatique è dételage 
préalable (RELEX) a chaque extrémité ■ Longueur hors tampons: 14,7 cm

3035
MOTRtCE ■ Maquette de la série E 424 des Chemins de fer Italiens • 
Type BB ■ 4 essieux ■ 2 essieux entraïnés par le moteur • 4 bandages 
adhérents pour augmenter la puissance de traction • tnversion du sens 
de marche par télécommande ■ 2 feux électriques a chaque extrémité • 
Commutateur pour alimentation en oourant-traction par pantographes 
ou par frotteur • 2 pantographes a ressorts ■ Caisse en zamac ■ Traverse 
porte-tampons fixe • Fenètres vitrées ■ Crochet d attelage a détetage 
préalable è chaque extrémité • Longueur hors tampons: 17,5 cm

On rencontre les motrices de la série 1141 surtout sur les lignes 
qui ne comportent pas de rampes trop fortes ni de courbes trop 
accentuées. Ces motrices assurent des services variés; elles 
pèsent 80t, développent une puissance de 3400 CV et atteignent 
la vitesse de 110 km/h.

3036
MOTRICE ■ Maquette de la série 1141 des Chemins de fer Autrichiens ■ 
Type BB ■ 4 essieux ■ 4 bandages adhérents pour augmenter la puis- 
sance de traction ■ Inversion du sens de marche par télécommande • 
2 feux électriques è chaque extrémité ■ Commutateur pour alimen- 
tation en courant-traction par pantographes ou par frotteur ■ 2 panto- 
graphes è ressorts • Caisse en zamac ■ Traverse porte-tampons fixe • 
Fenêtres vitrées • Crochet d’attelage & dételage préalable è chaque 
extrémité • Longueur hors tampons: 17,5 cm

8336 Modèle identique a 3036, mais pour fonc- 
tionnement sur courant continu (voir égale- 
ment en haut)
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NOUS AVONS CHOISI MaRKLIN

0. Schmidtke:

.. . Mon réseau MARKLIN 
comporte 16 locomotives 
et 40 aiguillages etc.

...IL ME PROCURE 
BEAUCOUP DE JOIES

3048 La locomotive pour trains rapides qui dégage de la fumée

Les locomotives pour trains rapides de la série 
001 (01) comptent parmi les plus belles et les 
plus puissantes locomotives; elles assurent 
encore actuellement de nombreux services sur 
les lignes non électrifiées de la DB. II fautavoir 
vu un tel géant de près et l’on comprendra 
mieux tout l’idéallsme des constructeurs qui 
ont mis cette belle maquette au point.

3048
LOCOMOTIVE POUR TRAINS RAPIDES è tender séparé • Maquette de la série 001 (01) des Chemins de fer tédéraux Allemands • 6 essieux ■ Type 231 ■ Inver- 
sion du sens de marche par télécommande • Reproduction de la distribution Waelschaerts ■ DISPOSITIF PERMETTANT UN DÉGAGEMENT DE FUMéE TRÊS 
RÉALISTE • Ce dispositif comporte le générateur de fumée logé dans la locomotive, un tube de rechange, un appareil de neltoyage, des pincettes ainsi qu'une 
ampoule de liquide fumigène (ampoule de rechange n° 0241, voir page 13) • Bogie et bissel appliqués contre ta voie par des ressorts pour êviter les déraille- 
ments ■ 2 bandages adhérents appliqués sur les roues du dernier essieu moteur pour augmenter ia puissance de traction ■ 3 feux électrlques è l'avant ■ Corps 
noir mat en zamac ■ Tender montê sur 2 bogies et êquipé d’un crochet d'attelage automatique è déteiage préalable (RELEX) ■ Longueur hors tampons: 28 cm

3053 La motrice «103» (E 03), la plus rapide et
la plus puissante de la DB C'est la locomotive la plus élégante, la plus 

puissante et la plus rapide des Chemins de fer 
fédéraux Allemands. EHe a 19,50 m de long et 
ses 6 essieux sont entralnés par 6 moteurs. Sa 
puissance unihoraire approche les 9000 CV et 
son poids en ordre de marche est de 1121. Sa 
puissance au démarrage de 32000kg est pré- 
vue pour le futur. Dès que les infrastructures 
des voies le permettront, cette motrice de la 
série 103 tirera les trains rapides a la vitesse 
de 200 km/h. Vous retrouverez tout le merveil- 
leux de cette motrice dans la belle maquette 
MARKLIN.

également page 17)3053
MOTRICE DE VITESSE ■ Maquette de la série 103 (E03) des Chemins de fer fédéraux Allemands ■ Type CC ■ 6 essieux • 3 essieux entralnés par le moteur- 4 bandages 
adhérents pouraugmenter la puissance de traction ■ Inversion du sens de marche par télécommande • 3 teux électriques a chaque extrémité ■ Hubiots éclairés très 
réalistes sur le toit • Commutateur pour alimentation en courant-traction par pantographes ou par frotteur ■ Chassis s’étendant (usqu’au-dessus des phares en 
zamac. avec traverse-porte-tampons fixe ■ Centre de gravité particulièrement bas ■ Caisse três détaillée en matière plastique • Finement laquêe aux couleurs 
rouge/créme des trains TEE ■ Fenétres rapportées avec cadres en relief ■ 2 pantographes a ressorts ■ Crochet d’attelage a chaque extrémité • Longueur hors 
tampons: 21.9 cm

3016 Micheline avec remorque 4018

3016

p .ir

4016

REMORQUE POUR LA MICHELINE ■ Maquette de la re- 
morque 995 (VB 142) des Chemins de ter fédéraux Alle- 
mands • 2 essieux ■ Caisse en matiére plastique ■ Fené- 
tres vitrées • Feu rouge de fin de convoi è chaque ex- 
trémité et éciairage intérieur par une ampoule ■ Frotteur 
pour l'éclairage ■ Crochet d'attelage symétrique spécial • 
Ne peut être attelée qu'è la micheiine ■ Longueur hors 
tampons: 12 cm

MICHELINE ■ Maquette de 1a sérle 795 (VT 95) des Chemlns de fer tédéraux Allemands ■ 2 essieux • 1 essieu entraïné par le moteur et les roues de cet essleu 
équipées de bandages adhérents • Inversion du sens de marche par télécommande • Feux électriques è chaque extrémitê - Eclairage intérieur par 2 ampoules • 
Calsse en matière plastique rouge ■ Chèssis en zamac • Fenêtres vitrées • Attelage très court d'un type spécial a chaque extrémité • Longueur hors tampons: 
14.7 cm
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Et voici le jugement du Professeur Dr. H. Mieskes:

La technique est un élément inséparable de notre vie 
moderne. EHe nècessite la science ainsi qu’une formation. 
La technique doit être dominée, qu'elle se manifeste sous 
forme d’appareil, de machine ou de moyen de transport; 
la raison, l'intelligence, le savoir ou la responsabilité doivent 
avoir emprise sur elle. Suivant que c'est le cas ou non, 
l'ère de la technique sera bénéfique ou maléfique pour 
l’homme. II n'y a pas de possibilité de fuite ni de retour: 
la technique est devenue notre compagne de tous les jours. 
Elle nous imprègne, elle détermine notre avenir.
La formation technique fait partie intégrante de la 
culture de l'homme d'aujourd'hui et de celui de demain. 
L'essentiel est de commencer suffisamment töt et de la 
mener logiquement. Un impératif est cependant d'éviter de 
tomber dans une formation technique unilatérale qui amène 
a un isolement; il faut au contraire rechercher une forma- 
tion sur une base large en s'inspirant de principes géné- 
raux. II se pose immédiatement le problème pratique des 
moyens de formation adaptés qui conditionnent la finalitê 
même de cette formation pédagogique.
Nous pensons que les productions de la firme MftRKLIN 
doivent être c/assés parmi les moyens pèdagogiques 
adaptés a cette formation technique moderne. Ces produc- 
tions peuvent être c/assés en quatre grandes catégories: 
maquettes de chemins de fer, circuit de course SPRINT,

Autos miniature et boites de constructions métalliques. 
Ce qui est surprenant, c'est que ces maquettes convien- 
nent pour tous les ages: jouets quand II s'agit d’enfants ou 
d'adolescents, matériel d'expérience pour élèves, violons 
d'lngres pour jeunes gens, occupations de loisirs pour 
adultes et distractions pour personnes agées. Quel que soit 
Tage, on a toujours besoin de jouer, d’apprendre, de se 
distraire ou de s’entralner, et pour ce faire, il n'y a pas 
mieux que les modèles Marklin. Leur valeur pédagogique 
est vraiment très étendue: compréhension des phéno- 
mènes physiques, pratiques techniques, assimilation des 
lois de la statique et de Ténergétique, initiation aux règles 
de la circulation, phantaisie créatrice et connaissances 
des matériaux. Les succès pédagogiques ne se font pas 
attendre: le jeune devient soigneux, prend de l’initiative et 
du caractère, qu'il soit seul ou intégré dans un groupe. 
Solidité et présentation sont a l'origine de la réputation de 
Marklin. Ce passé prestigieux est garant du présent et 
de l'avenir.

Prof. Dr. Hans Mieskes
Sèminaire pédagogique 
et institut de recherche pédagogique de 
l'Université Justus Liebig de Giessen

Le train «Capitole» de la Société Nationale 3059 
des Chemins de fer Franqais

Les motrices normales de la série BB 9200 
n'étaient pas assez rapides pour assurer la 
traction du train rapide «Le Capitole». On a 
donc décidé de remplacer le train d'engre- 
nages. Grace au nouveau rapport cette mo- 
trice de prestige peut tirer un train de 400 
tonnes a la vitesse respectable de 200 km/h.

ment page 17) 3059
MOTRICE • Maquette de la série BB 9200 de la Société Nationale des Chemins de fer Franpais ■ Type BB ■ 4 essieux • 2 essieux entrainés par 1e moteur ■ 4 
bandages adhérents pour augmenter la pulssance de tractlon ■ Inverslon du sens de marche par télëcommande ■ 2 feux élecfriques a chaque exfrémité ■ Commu- 
fafeur pour alimentation en courant-traction par pantographes ou par frotteur • 2 pantographes unijambistes • Caisse rouge en zamac • Traverse porte-tampons 
fixe ■ Fenêtres vitrées ■ Crochet d’attetage ê dételage préalable a chaque extrémité ■ Longueur hors tampons: 18 cm

Locomotive Diesel-électrique pour tous services des Chemins de 3068
Les Chemins de fer Norvégiens utilisent de 
plus en plus les locomotives Diesel sur les 
lignes non électrifiées du réseau. Le prototype 
de notre maquette porte la désignation Di 3. 
Son moteur développe une puissance de 1900 
CV, puissance qui lui permet d'atteindre la 
vitesse de 100 km/h. A Texception des instal- 
lations du toit, cette locomotive ressemble 
beaucoup aux locomotives Belges de la série 
204 et aux locomotives Danoises de la série 
My 1100.
3068
LOCOMOTIVE DIESEL ■ Maquette de la série Di 3 des Chemins de fer nationaux Norvégiens (NSB) • Type CC • 6 essieux ■ 3 essieux entrainés par le moteur ■ 4 
bandages adhérents pour augmenter la puissance de traction ■ Inversion du sens de marche par télécommande ■ 3 feux électriques a chaque extrémité ■ Caisse 
couleur rouille en zamac • Traverse porte-tampons fixe ■ Toit et installations du toit couleur argent ■ Fenêtres rapportées avec cadres en reiief ■ Attelage auto- 
matique a chaque extrémité ■ Longueur hors tampons: 20,5 cm
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NOUS AVONS CHOISI MÏÏRKLIN
Doz. Dr. rer. nat. Hans v. Rudloff:

- PUISSANCE DANS LES RAMPES DES LOCOMOTIVES MARKLIN PART/CUL/EREMENT ELEVEE -

Locomotive lourde pour trains de marchandises de la Société Nationale

3046 des Chemins de fer Frantpais avec dégagement de fumée

3046
LOCOMOTfVE LOURDE POUR TRAINS DE 
MARCHANDISES ■ Maquetle de la série 
150 X de la Soclété Nationale des Chemins 
de fer Franpais ■ Type 150 ■ 6 essieux ■ 
Cette locomotive s'inscrit facilement dans 
les courbes de rayon faible parce que te 
train moteur est subdivisé en 2 parties arti- 
culées ■ Reproduction de la distribution 
Waelschaerts Inversion du sens de marche 
par télécommande ■ DISPOSITIF PERMET- 
TANT UN DÈGAGEMENT DE FUMÉE TRÈS 
RÈALISTE ■ Ce dispositif comporte le géné- 
rateur de fumée incorporé dans fa cheminée 
de la locomotive, un tube de rechange, un 
appareil de nettoyage, des pincettes ainsi 
qu'une ampoule de liquide fumlgène (am- 
poule de rechange 0241, voir page 13) ■ Le 
bissel est apptiqué contre la vole par un

Maquette identique a 3046, mais 
pour alimentation en courant con- 
tinu (voir également page 17)

ressort pour éviter les déraillements ■ 4 ban- 
dages adhérents sur les roues du dernier essieu moteur pour augmenter la puissance de traction ■ 
2 feux électriques è l avant ■ Chassis et ccrps en zamac • Corps vert foncé ■ Le crochet avant, 
fixé au bissel permet un attelage è l'avant ■ Fenêtres de t'abri vitrées ■ Tender è 4 essleux monté 
sur 2 bogies et équipé d'un crochet d'attelage automatique a dételage préalable (RELEX) ■ 
Longueur hors tampons: 28 cm

La puissante motrice pour tous services 
des Chemins de fer fédéraux Suisses

Les motrices de la série Ae 6/6 des 
Chemins de fer fédéraux Suisses 
sont destinées a assurer la traction 
des trains rapides et de marchandi-

3050

3050
MOTRICE POUR TOUS SERVICES ■ Maquette de la série Ae 6/6 des Chemins de 
fer fédéraux Suisses ■ Type CC - 6 essieux • 3 essieux entrainés par le moteur •

ses internationaux. Grace a leur 
poids de 120 t et è leur puissance 
énorme 6000 CV, ces motrices sont 
caractêrisées par une puissance de 
démarrage considérable ainsi que 
par une aptitude a gravir les pentes 
exceptionnelle. Elles peuvent at- 
teindre une vitesse de 125 km/h. 
Malgré cette puissance énorme, 
leur forme reste très élégante, et 
c’est cette élégance qui nous a 
amenés a créer cette maquette.

ï'Ll-fil Maquette identi- 
| I | I que è 3050, mais

pour courant 
continu(voiréga- 
lement page 17)

4 bandages adhérents pour augmenter la puissance de traction ■ Inversion du sens de marche par télécommande • 3 feux électriques a chaque extrémité •
Commutateur pour alimentation en courant-tractïon par pantographes ou par frotteur • 2 pantographes a ressorts • Caisse verta en zamac ■ Traverse porte-tam- 
pons fixe ■ Toit argent • Reproduction trés détaillée de la motrice " Canton de Berne » • Fenêtres vltrées • Crochet d'attelage a chaque extrêmité ■ Longueur hors
lampons: 20 cm Des décatcomanies représentant les écussons des autres cantons Suisses sont jolntes a la motrice

Locomotive Diesel-électrique des Chemins 
de fer Danois

3067

Les locomotives Diesel pour tous 
services de la série My1100 des 
Chemins de fer Danois sont du type 
Diesel-électrique. Ce système de 
traction comporte des moteurs élec- 
triques fixés sur les essieux. Le cou- 
rant nécessaire est fourni par des 
génêrateurs entrainés par les mo- 
teurs Diesel le tout logé dans la lo- 
comotive.
Entre autres services, ces locomo- 
tives assurent la traction des trains 
internationaux de la ligne «A vol 
d'oiseau». Ce type de locomotive a 
beaucoup de ressemblance avec 
les locomotives Belges de la série 
204.

LOCOMOTIVE D1ESEL ■ Maquette de la série My 1100 des Chemins de fer natlonaux Danois (DSB) • Type AIA A1A ■ 6 essieux ■ 3 essieux entraïnés par le mo- 
teur ■ 4 bandages adhérents pour augmenter la puissance de traction • Inversion du sens de marche par télécommande • 3 feux électriques a chaque extrémité • 
Caisse couleur rouille en zamac ■ Traverse porte-tampons fixe ■ Toit gris • Fenëtres rapportêes avec cadres en relief ■ Crochet d’attelage è chaque extrémité • 
Longueur hors tampons: 20.5 cm
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Voici l'une des plus puissantes locomotives a vapeur pour trains de marchandises des Chemins de ter fédéraux 
Allemands. Les locomotives de la série 044 (44) développent une puissance d’environ 2000 CV. On rencontre ces 
locomotives très souvent sur les grandes lignes non encore électrifiées de la DB. Sa beauté harmonieuse qui 

laisse deviner cette puissance nous a incités a mettre au point ce magnifique modèle réduit.

La locomotive lourde pour trains de marchandises qui 
de la fumée et est équipée de i’attelage

dégage 3047
3047

LOCOMOTIVE LOURDE POUR TRAINS DE 
MARCHANOISES • Maquette de la série 044 
(44) des Cheinlns de fer fédéraux Alle- 
mands • Type 150 ■ Le tender est solidaire 
de la locomotive - 6 sssieux ■ Cette locomo- 
tlve s'inscrit facilement dans les courbes de 
petit rayon parce que le train moteur est 
subdivisé en deux parties articulées • In- 
version du sens de marche par télécom- 
mande • Reproduction de la distribution 
Waelschaerts ■ DtSPOSITIF PERMETTANT 
UN DÉGAGEMENT DE FUMÉE TRÈS RÉA- 
LtSTE ■ Ce dispositif comporte le généra- 
teur de fumée incorporé dans )a cheminée 
de !a locomotive, 1 tube de rechange, un 
appareil de nettoyage, des pincettes ainsi 
qu'une ampoule de liquide fumigène (am- 
pouie de rechange 0241, voir page 13) ■ Le 
bissel est appüqué contre la voie par un 
ressort pour éviter tes déraillements ■ 4 
bandages adhérents pour augmenter la
puissance de traction ■ 3 feux électriques A
l’avant • Corps nolr mat entièrement métallique • Le crochet avant, fixé au bissel, permet un attelage 
è l'avant ■ Déflecteurs de fumée très réalistes ■ Fenêtres de l'abri vitrées ■ Chassrs en zamac ■ 
Tender a 4 essieux, monté sur 2 bogies et équipé de 1'attelage MARKLIN-TELEX • Longueur hors 
tampons: 28 cm — L’attelage MARKLIN-TELEX, logé dans le tender, permet de décrocher la loco- 
motive è n'lmporte quel endroit du réseau par action sur le bouton du transformateur • Son 
fonctionnement ne nécessite aucun autre accessolre.

8347 Maquette identique è 3047, 
mais pour courant continu (voir 
éqalement page 17)

3015Motrice Suisse pour trains de 
marchandises, le «Crocodile»
Cette énorme motrice a 8 essieux 
des Chemins de ter tédéraux Suisses 
qui porte le nom de «Crocodile», 
est un roi de la montagne. Elle est 
certainement la motrice la plus 
impressionnante des Chemins de 
ter Suisses.
Nous avons eu beaucoup de plaisir 
è mettre au point cette maquette 
très détaillée de l'écartement H0.

3015
MOTRICE POUR TRAINS DE MARCHANDISES • Le -Crocodile» ■ 8 essieux • Type 1CC1 ■ Bonne tenue de voie dans les courbes de faible rayon par suite 
de sa construction articulée ■ Inversion du sens de marche par télécommande ■ 2 bandages adhérents pour augmenter la puissance- de traction • 3 feux électri- 
quss i chaque extrémité s'aflumant en concordance avec 1e sens de marche • Commutateur pour alimentation en courant-traction par pantographes ou par 
frotteurs • 2 pantographes è ressorts • Caisse verte en zamac • Fenètres vitrêes ■ Attetage automatique è détefage préalable (RELEX) è chaque extrémité • 
Longueur hors tampons: 26 cm '

USA~Locomotive Diesel «F7» de la Atchison Topeka 
and Santa Fé Railroad

40603060
LOCOMOTIVE DIESEL • Maquette du type américain F7 de la Electro-Motive Divlsion de la General 
Motors en exécution pour la Atchison Topeka and Santa Fé Railroad ■ Type BB • 4 essieux • Inversion 
du sens de marche par télécommande • Les 2 essieux entrainés par le moteur sont équlpés de 
4 bandages adhérents ■ Grande puissance de traction ■ Eclairage réaliste • Calsse en zamac ■ 
Fenêtres vltrées • Crochet d'attelage permettant le dételage préalabls cöté cabine ■ A l'autre 
extrémité, crochet d'attelage RELEX è dételage préatable ■ Longueur: 17,5 cm

ÉLÉMENT COMPLÉMENTAIRE SANS MOTEUR • Pour 
locomotive Diesel 3060 ■ 4 essieux ■ Eclairage réaliste ■ 
Caisse en zamao ■ Fenêtres vitrées ■ Crochet d'attelage 
permettant le dételage préalable cöté cabine ■ Longueur: 
17,5 cm
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NOUS AVONS CHOISI MARKLIN

Mon père — et moi

Dieter Moser:
- ENTHOUSIASME POUR MARKLIN -

PAR SUITE D'UNE
GRANDE EXPERIENCE -

3061 USA —Locomotive Diesel «F7» de la Union Pacific Railroad

4061

3061
LOCOMOTIVE DIESEL ■ Maquette du type américain F7 de la electromotive Division en exécutlon 
pour la Union Pacific Railroad • Type BB ■ 4 essieux ■ Inversion du sens de marche par télécommande ■ 
Les roues des essieux entralnés par le moteur sont équipées de 4 bandages adhérents ■ Grande 
puissance de tractlon ■ Eclairage trés réallste ■ Caisse en zamac ■ Fenêtres vitrées ■ Crochet d'attelage 
automatique permettant le dételage préalable cóté cabine ■ A l'autre extrémité, attelage RELEX & 
dételage préalable ■ Longueur: 17,5 cm

4061 
ÉLÉMENT COMPLÉMENTAIRE SANS MOTEUR ■ 
Pour 1a locomotive Diese! 3061 ■ 4 essieux • Eclairage 
réaliste ■ Caisse en zamac ■ Fenétres vitrées ■ Attelage 
è detelage préalable cöté cabine ■ Longueur: 17,5 cm

Motrice des Nederlandse Spoorwegen

Les Nederlandse Spoorwegen (NS) ont 
acquis 25 motrices de ce type, réalisées 
d'après des p/ans américains. Elles assurent 
les services iourds de voyageurs ou de 
marchandises. En charge moyenne, les 
6 moteurs développent une puissance de 
3000 CV et permettent une vitesse de 72 km/h. 
En charge totale, elles peuvent atteindre une 
vitesse de 135 km/h. La motrice a une 
longueur de 18 m.

3051
MOTR1CE - Maquette de la série 1200 des Nederlandse Spoorwegen (NS) • Type CC ■ 6 essieux ■ 3 essieux entrainés par 1e moteur - 4 bandages adhérents 
pour augmenter la puissance de traction ■ Inversion du sens de marche par télécommande • 3 feux électriques a chaque extrémité ■ Commutateur pour alimen- 
tation en courant-traction par pantographes ou par frotteur • Caisse bieue en zamac ■ Traverse porte-tampons fixe ■ 2 pantographes a ressorts ■ Toit argent ■ 
Fenêtres rapportées avec cadres en reliet ■ Crochet d'attelage automatique è chaque extrémité ■ Longueur hors tampons: 19,6 cm

3070 Train automoteur «TEE»

3070
TRAIN AUTOMOTEUR TEE A 3 ÉLÉMENTS • Maquette du train TRANS-EUROP-EXPRESS helvetico-hollandals • La rame comprend un élément moteur, une 
voiture combinée 1° classe-restaurant ainsi qu'une voiture pitote avec grand compartlment saton de 1° classe • Longueur du train: 70 cm
Elément moteur: 6 essieux ■ 3 essieux entrafnés par le moteur ■ 4 bandages adhérents pour augmenter la puissance ds traction ■ Inversion du sens de marche 
par télécommande ■ Ch&ssis noir en zamac avec imitatron du siège du conducteur- Caisse en matière plastique ■ Fenêtres rapportées avec cadres en relief 
Voiture-restaurant et voiture pilote: 4 essieux ■ 2 bogies réalistes par voiture ■ Caisse en matière plastique ■ Eclairage intérieur avec ditfuseurs de lumière 
donnant un effet très réaliste ■ Fenêtres rapportées avec cadres en relief - Les différents éléments sont accouplés par des attelages très courts d’un typa
spécial ■ Recouvrements très étudiés des extrémités des voitures ■ 3 feux blancs et 2 feux rouges A chaque extrémité de la rame (élément moteur et voiture
pilote) s’altumant en concordance avec le sens de marche ■ L'élément moteur ainsi que la voiture pilote comportent chacun un frotteur ■ Le frotteur sltué è
1’avant dans le sens de marche aiimente le moteur en courant-traction ■ Une pincette est jointe au train
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Des visages connus de MARKLIN des temps passés.

TRANSEUROPEXPRESS Le prototype du train TEE MARKLIN a été réalisé en 5 exem- 
plaires identiques. On le rencontre en général dans la formation 
de 4 éléments. Les 3 moteurs Diesel, d'une puissance totale de 
2300 CV permettent a la rame d'atteindre une vitesse de

La figure représent la rame TEE dans sa composit/on normale. Elle est 
composée de l'ensemble a 3 éléments, 3070, complété par la voiture 4070. 
Longueur de la rame a 4 éléments: 93,5 cm.

140 km/h. Les fenêtres ne peuvent pas être ouvertes, car la 
rame est climatisée. La rame ne comporte que des voitures 
de 1° classe, comme c'est le cas pour tous les trains TEE. 
EHe offre 144 places assises. Le compartiment restaurant
comporte 32 places.

4070
4070
VOITURE TEE DE 1° CLASSE ■ 4 essieux ■ 2 bogies réalistes ■ Caisse en matière plastique • Eclairage intérieur comportant 2 ampoules et un diffuseur 
procurant un effet très réaliste ■ Fenétres rapportées avec cadres en relief ■ Recouvrement très étudié des extrémités de la voiture • Attelage spécial ne 
convenant que pour le train TEE ■ Longueur: 23,3 crn

8370 Maquette identique è 3070, mais pour courant continu 
(voir également page 17) 8470 Maquette identique è 4070, mais pour courant continu (voir 

également page 17)

23



HOUS AVONS CHOISI MaRKLIN

Joachim Schmidt:
- DES POSSIBILITES SANS LIMITES -

Voitures avec crochet d’attelage automatique a dételage préalable

4000
4002, 4003, 4041
Voitures de la série unifiée. Peuvent être 
équipées d'un éclairage intérieur. Vert 
foncé, toit gris. Longueur hors tampons: 
13,5 cm.

4002

4002 en boïte de construction 4802

4000
VOITURE a plateformes • Entrées en bout' 
Fenétres ajourées ■ Caisse vert toncé. toit 
gris ■ Longueur hors tampons: 11,5 cm

4002
VOITURE è plateformes ■ Entrées en bout’ 
Fenêtres vitrées • Maquette de la voiture 
unifiée de la série Bi 28 de la DB

4040
VOITURE ■ 2essieux ■ Piateforme a chaque 
extrêmitê • Fenêtres ajourées • Caisse vert 
foncé, tolt gris • Longueur hors tampons: 
11,5 cm

4040

4004

4041
4041
FOURGON identique & 4003, 
mais avec fanaux de fin de 
convoi et trotteur

Voitures du bon vieux temps, telles qu'on 
les rencontrait par milliers II y a encore 
50 ans. De nos jours on ne les voit que 
très rarement sur les lignes secondaires. 
Attelées a la locomotive 3029 (voir page 2 
et 8), elles rappellent le romantisme des 
vieux tortillards d'il y a quelques dizaines 
d'années et nous tont revivre notre 
jeunesse.

4003
FOURGON avec porte coulissante de 
chaque cöté et vigie pour le chef de train ■ 
Maquette du fourgon Dl 28 de la DB

4004
VOiTURE A COMPARTIMENTS‘3 essieux- 
Type è 6 compartiments ■ Peut être équi- 
pée d’un éclairage intérieur • Fenêtres 
vitrées ■ Vert foncé toit gris ■ Nombreuses 
inscriptions ■ Longueur hors tampons: 
13 cm

4005
VOITURE A COMPARTIMENTS AVEC 
VIGIE DE SERRE-FREINS ■ 3 essieux • 
Type & 6 compartiments ■ Peut être équi- 
pée d'un éclairage intérieur 7074 ■ Fenêtres 
vitrées • Vert foncé, toit gris • Longueur 
hors tampons: 13 cm

4079
VOITURE ■ 2° classe • 3 essieux • Maquette de la voiture B3yge de la DB - 
Caisse en matière plastique vert foncé ■ Fenêtres rapportées avec cadres en 
reiief • Imitation de soufllets en caoutchouc ■ Toit argent ■ Longueur: 15,2 cm • 
Peut ëtre éclairée è l'aide de l'éclairage 7074 (volr page 53}

4080
VOITURE ■ 2°classeaveccompartimentbagages -Sessieux - Maquettadeiavoiture 
BD3yge de la DB • Caisse en matière plastique vert foncé ■ Fenêtres rappor- 
tées avec cadres an relief ■ Imitation des soufflets en caoutchouc ■ Toit argent ■ 
Longueur: 15,2 om ■ Peut étre éclairée è i'aide de l'éclairage 7074 (voir page 53)

4079

Nouveauté4080»

Dans la vie d'un homme, le jeu est une école qui ne contraint 
jamais, mais qui libère, et ce, a n'importe quel êge.24





NOUS AVONS CHOI5I MaRKI-IN

Adolf Dworsky: - AVANTAGE ESSENTIEL:
SYSTEME 3 RAILS A COURANT ALTERNATIF

Arthur Rellensmann:
...SECURITE DE F 0 NCTI0 N N E M E NT - MEME APRES

UNARRETPROLONGE ~
Otto Hollander:
~ PAS DE PERTURBATIONS MEME EN CAS

DE RA/LS SALES —

Voitures grandes lignes des Chemins de fer fédéraux Allemands

4022 4024

4022
VOITURE GRANDES LIGNES • 2° ciasse ■ Maquette des Chemins de fer fédé- 
raux Allemands (B 4 üm) ■ 4 essieux • Toit amovible • Fenêtres rapportées avec 
cadres en rslief ■ Vert foncé, toit argent nuancé • Longueur hors tampons: 
24 cm

4024
VOITURE-RESTAURANT ■ Maquette de la Compagnie Allemande des Wagons 
Lits (DSG) • 4 essieux • Toit amovible ■ Fenétres rapportées avec cadres en 
relief - Rouge lie de vin • Toit argent nuancé ■ Inscriptions ivoire ■ Longueur 
hors tampons: 24 cm

4029 4037

4029
VOITURE-LITS ■ Maquette de la Compagnie Internationale des Wagons Lits 
(CIWL n° 4501) ■ 4 essieux ■ Toit amovible ■ Fenëtres rapportées avec cadres 
en relief • Bleue, toit grls nuancé • Inscriptions réallstes • Jmitation des 
soufflets 4 chaque extrémité ■ Longueur: 24 cm

4037
VOITURE GRANDES LIGNES ■ 2° classe ■ Type plus ancien ■ Maquette de 
la série B 4 ü des Chemsns de fer fédéraux Allemands ■ 4 essieux ■ Toit amo- 
vible • Fenêtres vitrées ■ Verte ■ Toit gris • Imitation des soufflets aux extré- 
mités ■ Longueur: 22 cm

Aménagements intérieurs pour les voitures 4022, 4024,

0226
MARKLIN

26

0226
BOfTE DE 10 FIGURINES COLORIÉES ■ Compléte la boite amónagement 
Intérieur 0225



4044
FOURGON ■ Ideniique a 4026. mais avec 
fanaux de fin de convoi et frotteur

4032
VOITURE GRANDES LIGNES ■ 1° clas- 
sé • Identique è 4027, mais avec fanaux 
de fin de convoi et frotteur

4044

Les ca/sses de nos voitures grandes lignes sont métalliques, d'oü leur grande stabilité. Les fenêtres et cadres de fenêtres sont en 
matière plastique et rapportées, de même les mains courantes. Le niches des portes et autres détails importants ainsi que les 
inscriptions très fines sont strictement conformes a la réalité. La peinture matte donne a ces voitures un aspect très réaliste. Les 
bogies, du type Minden-Deutz, comportent des longerons articulés. II en résulte une très bonne tenue de voie et un roulement 
parfait, même sur voie inégale. Des imitations de soufflets sont montêes aux extrémités de toutes les voitures. Crochets d'attelage 
automatique a dételage préalable (RELEX).

4026 4027

4026
FOURGON ■ Maquette du fourgon D 4 ym des Chemins de fer fédéraux Alle- 
mands ■ 4 essieux • Toit amovible • Fenêtres rapportées avec cadres en relief - 
Vert foncé, toit argent teinté de gris ■ Inscriptions ivoire ■ Longueur hors tam- 
pons: 24 cm

4027
VOITURE GRANDES LIGNES • 1° classe • Maquette de la sêrie A 4 üm • 4 es- 
sleux ■ Toit amovibte • Fenétres rapportées avec cadres en relief ■ Bleue, toit 
argent teinté de gris ■ Longueur hors tampons: 24 cm

4047 4064

4047
FOURGON POSTAL ■ Maquette des fourgons postaux Allemands (Post 
4 m-b/26) • 4 essieux ■ Toit amovible ■ Fenëtres rapportées avec cadres en 
retief ■ Caisse vert foncé ■ inscriptions jaunes ■ Toit argent teinté de gris ■ 
Longueur: 24 cm

4064
VOITURE-UTS • 1° et 2° classe • Maquette de !a voiture WLAB4üm de la 
série 33 200 de la Compagnie Allemande des Wagons U1s (DSG) ■ 4 essieux • 
Toit amovible ■ Fenêtres rapportées avec cadres en relief • Rouge lie de vin ■ 
Inscriptions ivoire ■ Toit ivoire teinté de gris ■ Longueur: 24 cm

4027, 4032, 4033, 4036, 4037, 4045, 4065, 4066, 4069 et 4075
Ces aménagements intérieurs comportent des figurines et sont 
réalisés en matière plastique finement modelée; les figurines 
sont peintés a la main.
Une notice de montage est jointe a chaque boite.

0225
AMENAGEMENT INTÉRIEUR pour les voitures grandes lignes ■ Comprend 
1B bancs doubles, 6 bancs simples et 2 cabinets de toiiette

0224
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR pour la voiture-restaurant 4024 • Comprend 10 
figurines, des bancs rouges et des tables blanches
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ALARKLIN

Voitures de banlieue des Chemins de fer fédéraux Allemands

4042
4042
VOITURE DE BANLIEUE ■ 2° classe ■ Maquette de la voiture B 4 nb des Che- 
mins de fer fédéraux Allemands ■ 4 essieux ■ Toit amovible ■ Fenêtres rappor- 
tées avec cadres en relief ■ Caisse couleur acier tnoxydables avec motifs 
réalistes • Inscriptions trés fidèles ■ Imitation des soufflets caoutchouc aux 
extrémités ■ Toit argent teinté de gris ■ Longueur hors tampons: 24 cm ■

4043
VOITURE DE BANLtEUE ■ 4 essieux ■ Maquette de ta voiture AB 4 nb des 
Chemins de fer fédéraux Allemands • Toit amovible ■ Fenètres rapportées avec 
cadres en relief ■ Caisse couleur acier inoxydable avec motifs réalistes ■ Toit 
argent teinté de gris • Inscriptions très fidéles ■ Longueur: 24 cm

4046 ▼

MXRKUN-HRmn
POUR COURANT CONTINU 2 RAILS

Voiture de banlieue 
avec compartiment bagages et 

cabine de pilotage

4046
VOITURE DE BANLIEUE AVEC COMPARTIMENT BAGAGES ET CABINE DE 
PiLOTAGE ■ 2° classe ■ Maquette de la voiture BD 4 nf des Chemins de fer 
fédéraux Aliemands ■ 4 essieux ■ Toit amovlble ■ Fenêtres rapportées avec 
cadres en relief • Caisse couleur acier inoxydable avec motifs réalistes ■ 
Inscriptions fidèles ■ Toit argent teinté de gris ■ 3 feux électriques cóté cabine 
et 2 feux rouges qui s'allument en concordance avec le sens de marche ■ 
Longueur: 24 cm

Voiture grandes lignes de la DB
4078

VOITURE GRANDES LIGNES ■ 1° classe avec compartiment restaurant • 
Maquette des Chemins de fer tédéraux Allemands (AR üm 65) • 4 essieux ■ Toit 
amovible ■ Compartiment 1° classe avec paroi extérieure bleue, partie restau- 
rant rouge ■ Fenêtres rapportées avec cadres en reliet • Toit argent teinté de 
gris ■ Longueur: 24 cm ■ Peut être éclairée è l'aide de l’éclairage intérieur 7320 
(voir page 53)

7589
7509

JEU D'ESSIEUX ■ 4 essieux • Permet d'adapter les voitures TEE de 
fa page 29 au système courant continu, 2 rails
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MARKLIN Nous vous présentons lci les voitures de prestige des Chemins de fer fédéraux Allemands, 
a savoir les voitures TEE entrant dans la composition des trains TEE a traction électrique 
(en opposition aux rames TEE Diesel, voir page 22). Ce sont les voitures les plus luxueuses, 
les plus confortables et également les plus belles de la DB. Nous avons apporté le même 
soin pour réaliser ces merveilleuses maquettes (l'exécution correspond è celle des voitures 

grandes lignes, voir pages 26/27).

Voitures avec aménagement intérieur
esthétiques et élégantes

4089

4089
VOITURE TEE A COMPARTIMENTS ■ 1° clas- 
se ■ Identique è la voiture 4085, mais avec 
frotteur, corps lumineux et fanaux de fin 
de convoi

4085 4087

4085
VOITURE TEE A COMPARTIMENTS - 1° classe • Maquelte des Chemtns de 
fer Allemands (Avm) ■ 4essieux ■ Caisse couleur rouge/créme, bas de caisse gris 
foncé ■ Fenêtres rapportées avec cadres en relief - Toit gris argent amovlble • 
Equipée d’un aménagement intérieur avec couloir latéral ■ Longuaur: 24 cm • 
Peut être éclairêe a faide de l'éciairage 7320 (page 53) 

4086
VOtTURE-SALON TEE ■ 1° classe ■ Maquette des Chemins de fer fédéraux 
Allemands (Apm) ■ 4 essieux ■ Caisse couleur rouge/crême, bas de caisse gris 
foncé ■ Fenëfres rapportées avec cadres en relief • Toit amovible coufeur 
argent ■ Equipée d'un aménagement intérieur avec couloir central ■ Longueur: 
24 cm - Peut ètre éclairée a l'aide de l'éclairage 7320 (voir page 53)

4087
VOITURE-RESTAURANT TEE • Maquette de 1a série WRm des Chemins de fer 
fédéraux Atlemands ■ 4 essieux • Caisse couleur rouge/crème, bas de calsse 
gris foncé ■ Fenêtres rapportées avec cadres en relief ■ Toit amovible couteur 
argent • Equipée d’un aménagement intérieur comportant cuisine et salle de 
restaurant • Longueur: 24 cm • Peut être équipée de t'éclairage intérieur 7320 
(voir page 53)

4088 
VOtTURE-BAR TEE • Maquette de la série ARDm des Chemins de fer fédéraux 
Allemands • 4 essieux • Caisse cculeur rouge/créme, bas de caisse gris foncé ■ 
Fenêtres rapportées avec cadres en relief • Toit amovible couleur argent ■ 
Equipée d'un aménagement intérieur faisant apparaitre le bar, 1e local de ser- 
vice et des compartiments ■ Longueur: 24 cm ■ Peut être équipée de l'éctairage 
intérieur 7320 (voir page 53)

4090 
VOITURE PANORAMIQUE TEE • 1° classe ■ Maquette de la série ADm des 
Chemins de fer fédéraux Allemands ■ 4 essieux • Caisse couleur rouge/ 
crème, bas de caisse gris foncé ■ Fenêtres rapportées avec cadres en relief ■ 
Equipée d'un aménagement intérieur ■ Dóme panoramique en matière plas- 
tique transparente et toit amovtbles gris argent ■ Longueur: 24 cm ■ Peut être 
éclairée è l’aide de i'éclairage intérieur 7322 (voir page 53)
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4072
VOITURE GRANDES L1GNES • 2° classe • Maquette de la série Bo 1 des Clte- 
mins de fer Suédois ■ 4 essieux • Caisse en matière plastique trés résistante • 
Brune, toit gris • Fenêtres rapportées avec cadres en rellef • Soutflet a chaque 
extrémité ■ Chèssis aveo imitation très détaiHée des accessoires et armatures' 
Longueur: 23,7 cm • Peut être équipée de l'éclairage intérieur 7197 (volr 
page 53)

4073 
VOITURE-RESTAURANT ■ Maquette de la série RBo 2 des Chemins de fer 
Suédols ■ 4 essleux ■ Caisse en matière plastique très résistante ■ Brune, toit 
gris ■ Fenêtres rapportées avec cadres en relief ■ Soufflet a chaque extrémité ■ 
Chassis avec imitation très détaillêe des accessoires et armatures • Longueur:
23,7 cm ■ Peut ètre équipée de l'êclairage intérteur 7197 (voir page 53)

Voitures grandes lignes des Chemins de fer Suédois

Voitures aliégées pour trains 
rapides des Chemins de fer 
fédéraux Suisses

4066

Voiture des Chemins 
de fer Italiens

Les voitures des pages 30/31 comportent des CROCHETS D'ATTELAGE AUTO- 
MATIQUE A DÉTELAGE PRÉALABLE (RELEX) et peuvent être équipées d'un 
éclairage intèrieur (voir page 53). Voiture grandes lignes 

des Chemins de fer Danois
Nouveauté 4068

4045

4066
VOITURE GRANDES L1GNES ■ 4 essieux • Maquette de la série A 2500 des 
Chemins de fer fédéraux Suisses ■ Caisse verte avec traits jaunes en dessous 
du toit • Fenêtres rapportées avec poignées fixées sur 1a face intérieure des 
vitres ■ Soufflet a chaque extrémité ■ Toit gris amovible comportant des rainu- 
res longitudinales et des aérateurs ■ Longueur: 24 cm ■ Peut être équipée de 
l’éclairage intérieur 7320 (voir page 53)

4068
VOITURE-RESTAURANT ■ Maquette de la voiture-restaurant RIC des Chemins 
de fer fédéraux Suisses • 4 essieux • Caisse rouge avec inscriptions ivoire • 
Fenétres rapportées avec cadres en relief ■ Soufflet a chaque extrémité ■ Toit 
gris argent vissé avec rainures longitudinales ■ Pantographe unijambiste ■ 
Longueur: 24 cm • Peut étre éclairée a l'aide de l'éclairage intérieur 7077 
(voir page 53)

4036
VOITURE GRANDES LIGNES ■ 2° classe ■ Maquette des voitures Fs Bz 33010 
des Chemins de fer Itallens • 4 essieux • Toit amovible • Fenêtres vitrées ■ 
Brun/betge, toit argent ■ Soufflet a chaque extrémité • Longueur: 22 cm

4045 
VOITURE GRANDES L1GNES ■ 2° classe ■ Maquette de la voiture B 2300 des 
Danske Sfaatsbaner (DSB) ■ 4 essieux • Toit amovible ■ Fenêtres rapportées 
avec cadres en relief • Brun rouge ■ Toit gris argent nuancé ■ Longueur hors 
tampons: 24 cm
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4048
FOURGON POSTAL • Maquette des Nederiandse Spoorwegen (P 7900) ■ 4 es- 
sieux ■ Toit amovible ■ Fenêtres rapportées avec cadres en reiief • Bleu • 
Inscriptions blanches ■ Toit gris foncé ■ Soufflet è chaque extrémilé ■ Longueur: 
24 cm

4049
VOITURÈS GRANDES LIGNES ■ 2° classe - Maquette des Nederlandse Spoor- 
wegen (B 6600) ■ 4 essieux • Toit amovible • Fenêtres rapportées, en partie 
ouvertes, avec cadres en relief ■ Bleue, inscriptions blanches ■ Toit gris foncé ■ 
Soufflet a chaqus extrémité ■ Longueur: 24 cm

Voitures grandes lignes des Nederlandse Spoorwegen
4048 4049

NOUS AVONS CHOISI MARKLIN

Voiture grandes lignes de la 
Société Nationale des

Chemins de fer Belges

Voitures grandes lignes de la 
Société Nationale des 

Chemins de fer Francais 4065

Voiture grandes lignes 
des Chemins de fer fédéraux 

Autrichiens

4050

4033

4069
VOITURE COUCHETTES ■ 2° classe ■ Maquette de ta voiture RIC de la So- 
ciété nationale des Chemins de fer Belges (SNCB) - 4 essieux ■ Toit amovible 
avec imitation des aérateurs • Fenêtres rapportées avec cadres en relief • 
Caisse et toit vert foncê • Longueur: 24 cm ■ Peut être éclairée a l'aide de 
t'écfairage intérieur 7320 (page 53)

4033
VOITURE GRANDES L1GNES • 2° classe ■ Maquette des Chemins de fer fëdé- 
raux Autricf|lens (ÖBB Bc4üh 31700) • 4 essieux ■ Toit amovible ■ Fenêtres 
rapportées avec cadres en relief ■ Verte, toit argent ■ Longueur hors tampons: 
24 cm

4065 
VOITURE COUCHETTES • Maquette de la volturs unifiée U1C • 2° classe ■ 
Exécution sërie Y de la SNCF • 4 essieux ■ Toit amovible ■ Fenètres rapportées 
avec cadres en relief ■ Caisse et toit vert foncé, toit nuancé de nosr • Lon- 
gueur: 24 cm

4050 
VOITURE GRANDES LIGNES ■ 1° classe ■ Maquetle des voitures en acier 
inoxydable A 8 myfi de 1a SNCF • 4 essieux ■ Caisse en matière plastique ■ 
Couleur très rêaliste ■ Fenêtres rapportées avec cadres en rellef ■ Longueur: 
24 cm • Peut être équipée de l'éclairage intérieur 7197 (voir paga 53)

4075 
VOITURE GRANDES LIGNES • 1° classe ■ Maquette de la SNCF, voiture du 
train « Le Capito1e>' • 4 essieux ■ Toit amovible ■ Fenêtres rapportées avec 
cadres en relief ■ Caisse rouge avec bande longitudinale blanche ■ Toit gris ■ 
Longueur: 24 cm ■ Peut être équipée de l'éclairage intérieur 7320 (page 53)
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Wagons
avec caisse en matière plastique et crochet d'attelage automatique a dételage préalable (RELEX)

4503 comme ensembl 4504 comme ensemble
è construire 4903 è construire 4904

4505

4505 comme ensemble

4506 4508

4508 comme ensemble
a construire 4908A construire 4905

è COnstruire 4920

4514 comme ensemble

Outits nécessaires au montage des wagons des boites de 
construction de wagons MARKLIN des pages 24 et 32—35: 
un tourne-vis et une pince plate: pour le wagon 4902 (page33), 11 faut en outre un marteau.

4514
WAGON PLATEFORME ■ 
Brun ■ 4 essieux ■ Sans déte- 
lage préaiable ■ Longueur: 
18 cm

4515
WAGON PLATEFORME •
Brun ■ 4 essieux ■ Chargé de 
2 camions ■ Sans dételage 
préalable ■ Longueur: 18 cm

4516
WAGON A RANCHERS • 4 
essieux ■ Sans dételage préa- 
lable ■ Longueur: 18 cm

4517
WAGON BACHé - Brun ■ 4 
essieux ■ Bache blanche ■ 
Sans dételage préalable 
Longueur: 13 cm

Les chSss/s de ces wagons 
sont métalliques ef laquès 
noir mat. Les roues sont 
réal/sées en tonderie so us 
pression et leur centrage sur 
les essieux est très précis. 
Les caisses (è l'exception de 
4512 et 4516) sont en matière 
plastique. Toutes les indica- 
tions de longueur sont hors 
tampons.

4500
WAGON CITERNE ■ Couleur 
aluminium ■ ARAL ■ RELEX • 
Longueur: 10 cm

4501
WAGON CITERNE ■ Couleur 
aluminium ■ ESSO ■ RELEX ■ 
Longueur: 10 cm

4502
WAGON CITERNE ■ Jaune • 
SHELL ■ RELEX - Longueur: 
10 cm
4503
WAGON PLATEFORME ■ 
Brun • RELEX ■ Longueur: 
10 cm
4504
WAGON PLATEFORME ■ 
Brun ■ Chargé d'une auto 
minlature ■ RELEX ■ Lon- 
gueur: 10 cm
4505
WAGON COUVERT ■ Brun, 
toit gris • RELEX ■ Longueur: 
10 cm
4506
WAGON COUVERT ■ Brun, 
toit gris • 2 feux de fin de 
convoi finement moulés et 
frotteur prise de courant • 
RELEX ■ Longueur: 10 cm
4508
WAGON FRIGORIFIQUE • 
Blanc, inscriptions noires • 
Reproduction des trappes 
d'aération sur le toit ■ RE- 
LEX ■ Longueur: 10 cm
4509
WAGON A BANANES • Jaune, 
toit blanc • RELEX ■ Lon- 
gueur: 10 cm

4510
WAGON FOUDRES ■ 2 fou- 
dres brun clair avec inscrip- 
tion « BORDEAUX « ■ RELEX ■ 
Longueur: 10 cm

4511
WAGON A POUSSIÊR • 2 
containers a poussier reliés 
par une passeretle ■ RELEX ■ 
Longueur: 10 cm
4512
TRUCKS JUMELÊS chargés 
de bois longs ■ Wagon en- 
tièrement métallique • Noir • 
2 parties ■ RELEX ■ Longueur: 
19 cm

4513
WAGON A BENNE BASCU- 
LANTE • Rouge ■ La benne 
peut basculer des 2 cótés et 
comporte un verrouiiiage • 
RELEX • Longueur: 8,5 cm

4520
WAGON PLATEFORME chargé 
de 3 containers cylindriques • 
Containers amovibles pou- 
vant être déchargés a l'aide 
de la grue 7051 ■ tnscription 
BAYER ■ Containers couleur 
argent • ChSssis noir ■ RE- 
LEX ■ Longueur: 10,5 cm
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2167 H
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2107
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Symboles et slgnes utilisés sur le ptan:
2190

Plan du réseau MARKLIN ci-contre

21077239

Eléments nécessaires:
58 - 2100 11 - 7019 1 - 7114
4 - 2101 8 - 7023 36 - 7115
9 - 2102 8 - 7072 10 - 7121
1 - 2104 8 - 7101 35 - 7123
9 - 2106 1 - 7102 30 - 7125

12 - 2107 3 - 7103 10 - 7131
14 - 2121 2 - 7105 20 - 7132
7 - 2131 10 - 7111 5 - 7133
4 - 2132 20 - 7112 1 - 7134
3 - 2134 35 - 7113 10 - 7135
1 — 2160 3 — 71953 transformateurs
7 - 2161 3 - 7209(30 VA)
2 - 2167 1 - 7239
4 - 2190 2 - 7240
5 - 2197 1 - 7241
8 - 7000 3 - 7242
2 - 7013 6 - 7381
5 - 7014 2 - 7505
5 - 7015 23 - 7509
8 - 7018 2 - 7510

B 1

7522

Fictres de cables rouges et bruns, è bran- 
ctier aux prises correspondantes du trans- 
formateur 1
Cêbtes bleus. a branctier aux prises de 
même numêro du pupitre de commande
Cable jaune a brancher a la plaque de 
dérivation 7209-L 1 ■ De la a la prise L1 
du transformateur

Sectionnement du conducteur central è l'aide 
de 7522

7522

l Sectionnement du conducteur
■ ' central a l aide de 7522 pour 

signaux ■ Les trongons isotés devant ies signaux 
peuvent êlre atlongés a volonté (Adaptation au 
train le plus rapide) 280x99 cm

Transformateur 1 Conducteur centrat et lumière (réseau extêrieur)
Transtormateur 2 - Ligne aérienne el lumière |reseau extérieur)
Transformateur 3 Conducteur central et tumiéie (réseau intêrieur)

L_
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Wagons maquettes 4600
équipés de l’attelage automatique adételage préalable (RELEX)

Le roulement de ces wagons maguette est particulièrement soigné. De plus, nous avons porté un eflort particulier sur la reproduction des détails. L'attelage 
RELEX est en outre essentiel, car il permet de reproduire les mouvements de manoauvres avec un réalisme parfait. Les attelages, ouverts a l'élément dételeur, 
restent ouverts, de sorte qu'it devient possible de pousser une rame dételée sur la butte de débranchement.
II est cependant possible d'accrocher tous les wagons s an s dételage préalable avec tous les wagons munis du dételage préalable (RELEX).

4602

4609 4610

4611 comme ensemble 
è construire 4912

4617 comme ensemble 
a construire 4917

4600 .
FOURGON (DB-Dg) ■ Vert, toit gris ■ Porte coulis- 
sante de chaque cöté ■ Longueur: 9 cm

4601
TOMBEREAU avec guérite de serre-freins (DB- 
Omm 33) ■ Brun • Longueur: 11,5 cm

4602
TOMBEREAU (DB-Omm 52) ■ Brun ■ Longueur: 
11,5 cm

4604
TOMBEREAU (DB-Omm 52) - Brun • Chargemen! 
amovible représentant de la houille • Longueur: 
11,5 cm

4605
WAGON COUVERT avec guérite de serre-freins ■ 
Maquette des Chemlns de fer fédéraux Suisses 
(SB0-K3) • Brun • Toit argent • Porte coulissante de 
chaque cöté - Longueur: 11 cm

4607
WAGON A RANCHERS {DB-Rmms 33) ■ Ranchers 
démontables pouvant être logés dans une caisse 
sous la plateforme ■ Longueur: 13 cm

4609
WAGON BACHÊ (DB-RmmS 33) ■ Brun ■ Bêche 
blanche ■ Longueur: 13 cm

4610
WAGON A TRÉMIE ■ Trappes ouvrantes actionnées 
par un levier ■ Brun - Longueur: 9,5 cm

4611
WAGON GRUE ■ Grue pivotante • FSêche mobife et 
manivelle actionnant le crochet • Chêssis noir • 
Grue bleu clair • Flêche argent - Longueur: 9 cm ■ 
(Le wagon plateforme 4503 n'est pas compris dans 
le prix • Nous conseilfons cependant d’associer un 
wagon plateforme au wagon grue lorsque ce der- 
nier est incorporé dans un convos)

4612
WAGON POUR LE TRANSPORT D'AUTOS avec 
pont de chargement, non chargé ■ Brun, pont noir ■ 
Longueur: 11,5cm ■ (Les Chemins de fer fédéraux 
Allemands associent toujours 2 de ces wagons sous 
la dénomlnation Off 52)
4613
WAGON POUR LES TRANSPORT D'AUTOS avec 
pont de chargement • Chargé d’autos miniature ■ 
Brun, pont noir ■ Longueur: 11.5 cm
4617
WAGON A PLATEFORME SURBAISSÉE • 6 essieux- 
Chargé d'un transformateur • Noir, transformateur 
argent ■ Longueur: 25 cm
4618
WAGON A PLATEFORME SURBAISSÉE ■ 6 essieux’ 
Chargé d'une caisse ■ Noir, caisse oouleur bois ■ 
Longueur: 25 cm

MARKLIIV
33



NOUS AVONS CHOISI MaRKLIN
Dieter Brahs:
POUR MOI UNE COMPENSATION BIENVENUE POUR 
LES ACTIVITES QUOTIDIENNES ET LA PROFESSION 
Hans Schulz:
— JE SU/S UN FANATIQUE PARTISAN DE MARKLIN -
Fritz Kahlert: - DEPUIS 20 ANS -

JAMAIS DEQU PAR MARKLIN -

Wagons maquettes 4600
4619 4620

4619 comme ensemble a construire 4919 4620 comme ensembfe 
a construire 4918

équipés de l'attelage a dételage préalable (RELEX)

4621 4624 4626

Un certain nombre de ces wagons est équipé d'un 
toit fixe. Ces wagons sont destinés au transport de 
granuleux sensibles aux intempéries, tels que cé- 
réales etc.

4621 comme ensemble a construire 4921

4625

Ce type de wagons est utilisé dans le trafic inter- 
national pour le transport de charbon. coke, mi- 
nerai etc. On les rencontre en général sous forme 
de trains complets.

4627 4628 4630

4619
WAGON A TOIT COULISSANT (DB-Kmmks 51) ■ 2 
essieux ■ Toit coulissant très réaliste ■ Brun ■ Toit 
argent • Longueur: 11,5 cm
4620
WAGON FRIGORIFIQUE UNIVERSEL ■ 2 essieux ■ 
Maquette du wagon Tehs 50 de la DB ■ Blanc, ins- 
criptions noires • Toit avec imitation d'aêrateurs ■ 
fnscriptions réalistes ■ Longueur: 13,3 cm
4621
WAGON CITERNE A GRANDE CAPACITÉ ■ 4 es- 
sieux ■ Maquette du wagon Ksl 3504 de !a DB ■ 
Citerne blanche avec bandes lcngitudinales rouges 
et inscription MARKLIN en bleu • ChSssis noir • 
Longueur: 13,1 cm
4624
WAGON COUVERT A GRANDE CAPACITÉ • 4 
essieux ■ Maquette du wagon OOtz 50 de la DB ■ 
Brun avec inscriptrons «ERZ» • Longueur: 13,3 cm

4625
WAGON CHARGÉ DE CONTAINERS avec guérite 
de serre-freins ■ 2 essieux ■ Chargé d'un container 
cubique et de 2 containers cylindriques ■ Con- 
tainers couleur argent pouvant être déchargés è 
l'aide de la grue 7051 - Chêssis noir • Longueur: 
11 cm

4626
WAGON A GRANDE CAPACITÉ ET TO!T OU- 
VRANT ■ 4 essieux ■ Maquelte du wagon KKt 57 des 
Chemins de fer fédéraux Allemands ■ Brun ■ Toutes 
les trappes du tolt peuvent être cuvertes • Lon- 
gueur: 13.3 cm
4627
WAGON COUVERT ■ 2 essieux • Maquette du wa- 
gon Glmmehs 57 des Chemins de fer fédéraux 
Allemands ■ Caisse brune et volets d'aération cou- 
leur aluminium ■ Toit argent • Longueur: 13,3 cm 
4628
WAGON CITERNE POUR LE TRANSPORT DES 
GAZ COMPRIMÉS • 4 essieux • Citerne grise avec 
filet jaune ■ Chéssis noir • Exécution pour la Ver- 
einigte Tanklager und Transportmittel GmbH (VTG) - 
Longueur: 19,5 cm

4630
WAGON CITERNE POUR LE TRANSPORT DE GAZ 
COMPRIMÉS ■ tdentique È 4628, mais citerne 
blanche avec (ilet jaune ■ Exécution pour la Brü- 
ninghaus Transportmittel Vermietung (BTV)

Jeux d'essieux MARKLiN-HAniD
pour courant continu, 2 rails
JEU D'ESSIEUX ■ 4 essieux ■ Permet d'adapter tous 
les wagons 4600 (è l'excep-
tion de 4611, 4617, 4618, 
4629, 4631. 4633, 4635, 4644, 
4645, 4646, 4656, 4657, 4659 
et tous les wagons de mar- 
chandises a quatre essieux) 
au système 2 rails courant 
continu

JEU D’ESSIEUX ■ 3 essieux ■ 
Permet d’adapter les wa- 
gons 4611, 4617, 4618 (voir 
page33) au systéme 2 rails, 
courant continu

7588

7587
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MARKLIN

Dr. H. Gempeler, dipl. ing. chem. ETH.:
J'ai commencê le montage de mon réseau depuis plus de 20 ans. Je possède presque toutes les locomo- 
tives et wagons Marklin qui ont été mis en vente durant cette période. Je n'ai jamais senti la moindre 
envie d'abandonner le système Marklin qui m'a donné entière satisfaction.

4629 4631 4632

Trappes actionnées soit par un 
levier, soit par tétécommande par l'intermédiaire 
de 1‘élèment dételeur 5112 (voir page 39).

4637 
▼

4638 4550

4550 comme ensembie & construire 4950

4629
WAGONS A BESTIAUX (DB-Vlmms 63) ■ 2 essieux- 
Caisse brune, toit argent nuancé de noir ■ Chêssis 
noir ■ Longueur: 14 cm

4631
WAGON TRÉMIE A DÉCHARGEMENT LATÉRAL • 
2 essieux ■ Maquette de la série Otmm 70 des Che- 
mins de fer fédéraux Allemands ■ Caisse en ma- 
tiere plastique brune ■ Chèssis en zamac noir ■ 
Longueur: 11.2 cm 
4632
WAGON POUR LE TRANSPORT DE BIÉRE ■ 4 es- 
sieux • Citerne blanche avec inscription «Feld- 
schfösschen Bier« ■ Chêssis noir - Longueur: 
19,5 cm
4633
WAGON A TOIT ET PARO1S COUL1SSANTS (DB- 
Klmmgks 66) ■ 2 essieux ■ Toit et parots coulis- 
sants ■ Caisse brune ■ Toit et parois argent ■ Ins- 
criptions très ftnes et réalistes • Longueur: 15,7 cm

4635
WAGON A BENNES BASCULANTES • 2 essieux ■ 
Maquette du wagon Ommi 51 des Chemins de fer 
fédéraux Allemands ■ Les bennes peuvent être 
basculées après déverrouillage de la tige centrale • 
Bennes brunes ■ Chèssis noir • Longueur: 10,5 cm 

4636
WAGON POUR LE TRANSPORT OE B1ÈRE ■ 2 es- 
sleux ■ Maquette d’un wagon privé de la brasserie 
Carlsberg (Danemark) • Blanc, inscriptions vertes ■ 
Imitation des aérateurs sur le toit ■ Longueur: 
13,3 cm
4637
WAGON COUVERT ■ 2 essleux ■ Maquette du wa- 
gon Tnomehs 59 des Chemins de fer fédéraux Alle- 
mands ■ Brun, toit argent ■ Inscriptions • Bananes » ■ 
Longueur: 13,3 cm

4638
TOMBEREAU ■ 2 essieux ■ Maquetle d'un wagon 
des Chemins de fer Belges (SNCB) ■ Gris • Lon- 
gueur: 11,5 cm
4550
WAGON COUVERT - Maquette d’un wagon des 
Chemins de fer Italiens (FS) • 2 essieux ■ Toit amo- 
vible ■ Brun ■ Toit gris argent ■ Longueur: 11 cm

MARKLIN

Autres wagons maquettes
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NOUS AVONS CHOISI MaRKLIN

Wagons maquettes 4600
équipés de crochets d’attelage automatique a dételage préalable (RELEX)

4640
4639
TOMBEREAU • 2 essieux ■ Maquette d'un wagon 
des Chemins de fer Néerlandais (NS) • Brun rouge ■ 
Longueur: 11,5 cm

4640
WAGON FRIGORIFIQUE • 2 essieux - Maquette d’un 
wagon privé de la Compagnie des transports 
TRANSFESA ■ Bleu, bandes et cercles rouges • 
Tcit argent teinté de noir avec imitation des aéra- 
teurs ■ Longueur: 13,3 cm

4644
WAGON CITERNE • 2 essieux ■ Maquette du wagon 
citerne uniiié des Chemins de fer fédéraux Alle- 
mands avec inscription BP ■ Citerne avec bonde 
verte, passerelle et écheife noires ■ Chêssis noir ■ 
Plateforme avec rambarde a une extrémité ■ Lon- 
gueur: 10 cm

4645
WAGON CITERNE ■ 2 essieux ■ Maquette du wa- 
gon citerne unifié en exécution pour la EVA (Eisen- 
bahn-Verkehrsmittel-Aktiengeselischaft) • Inscrip- 
tion TOTAL ■ Citerne avec bonde grise ■ Passerelle 
et échelle noires ■ Chêssis avec plateforme et ram- 
barde noirs • Longueur: 10 cm

4646
WAGON CITERNE ■ 2 essieux ■ Maquette du wagon 
citerne unifié avec inscription ARAL • Citerne avec 
bonde bleue ■ Passerelle, échelfe, chassis et plate- 
forme avec rambarde noirs • Longueur: 10 cm

4654
WAGON POUR LE TRANSPORT DE BIÊRE - 2 es- 
sieux ■ Maquette d'un wagon privé de la Spaten- 
brauerei München - Blanc • Inscriptions noires ■ 
Marque de fabrique: une bêche sur fond rouge ■ 
Toit gris avec imitation des aêrateurs ■ Longueur: 
13,3 cm

4657
WAGON POUR LE TRANSPORT DES ACIDES ■ 2 
essieux ■ Maquette d’un wagon a citernes de la 
DB ■ Exécution VTG ■ 12 citernes pour acide en 
matiére plastique ■ Passerelle avec rambarde et 
échelle d’accés è l une des extrémités ■ Citernes 
brunes • Chêssis et cadre latéral noirs ■ Longueur: 
11,2 cm
4659
WAGON CHARGÈ DE CONTAINERS ■ 2 essieux • 
Maquette d'un wagon chargé de containers du type 
Berlin de la DB • Chargé de 2 containers déchar- 
geables en exécution Hapag-Lloyd ■ Containers 
cculeur argent, chéssis noir ■ Longueur: 15,6 cm 
4656
WAGON TOMBEREAU ■ 2 essiéux • Maquette du 
wagon de la série 1060 G-1 de la Société Nationale 
des Chemins de fer Belges (SNCB) • Brun ■ Lon- 
gueur: 10,3 cm

4658
WAGON A CONTA1NERS POUR GRANULEUX • 
2 essieux ■ Maquette du wagon Kds 54 de ta DB en 
exécution pour la frrme privée - Franken-Zucker» ■ 
Containers argent avec partie centrale bleue ■ 
Ch&ssis noir ■ Longueur: 10 cm

Jeux d'essieux
pour courant continu 2 rails

7588
JEU D'ESSIEUX ■ 4 essieux - 
Permet d'adapter tous les 
wagons de la série 4600 (8 
l’exception de 4611, 4617, 
4618, 4629, 4631, 4633, 4635, 
4644, 4645, 4646, 4656. 4657, 
4659 et tous las wagons de 
marchandises a quatre es- 
sieux) au système 2 rails, 
courant continu

7587
JEU D'ESSIEUX ■ 3 essieux ■ 
Permet d'adapter les wa- 
gons 4611, 4617 et 4618 
(page33| au système 2 rails 
courant continu

MARKLiN-Hnma

7588
7587

4654

Les parois peuvent ëtre rabat- 
tues sous l'action de l'élément 
dételeur 5112 (voir page 39).

4656 4658
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Wagons maquettes Américains
équipés de crochets d’attelage automatique a dételage préalable (RELEX)

4571
WAGON COUVERT (Box Car) ■ Maquette de la Western Pacific Railroad (50 
tons) ■ 4 essieux ■ Bogies a longerons articulés ■ Toit amovible avec piste ■ 
Porte coulissante de chaque cóté • Gris argent ■ Longueur: 20,5 cm

4573
WAGON COUVERT (Box Car) ■ Maquette de la New Haven Railroad Company 
(50 tons) • 4 essieux • Bogies a longerons articuiés • Toit amovible avec piste ■ 
Porte coulissante de chaque cöté • Brun ■ Toit argent ■ Longueur: 20,5 cm

4570
VOITURE D’ACCOMPAGNEMENT POUR TRAiNS DE MARCHANDISES (Ca- 
boose) ■ Maquette américaine ■ 4 essieux • Toit avec piste ■ Brun • Toit gris • 
Longueur: 15 cm

4575
TOMBEREAU (Gondofa) • Maquette de 1a Dixie Line ■ 4 essieux - Bogies 4 
longerons èrticulés ■ Caisse en matière plastique • Brun ■ Longueur: 20 cm

NOUS AVONS CHOISI MaRKLIN

Dipl. Ing. Rolf Banzhaf:

J'ai posé les conditions suivantes pour mon 
réseau: II doit être possible de faire circuler 
chaque train sur chaque trongon dans chaque 
sens a n'importe quel moment sans disposi- 
tions spéciales telles qu'inversion de polarité. 
Ceci est particu/ièrement important dans le 
cas de commandes automatiques.

Fig. 3

Sur des réseaux avec voies d'évltement 
ou de dépassement, les trains peuvent 
circuler dans le même sens ou dans 
des sens opposés. Pour ce laire, II ne 
laut nl inverseur spécial, ni changement 
de polarité au transformateur. Encore 
un avantage du système MARKLIN.

Marklin m’a donné cela ainsi que des avantages supplémentai- 
res notables, tels que nettoyage automatique des frotteurs par 
le système a plots de contact et le ballast incorporé è la voie.

G. Pipping:
Le système a courant alternatif est tellement 
simple qu'il devient possible même è une 
femme de réaliser tous les branchements 
électriques.
Le nouveau réseau que je suis en train de 
monter actuellement, n'est pas très grand; 
j’en ai cependant réalisé moi-même les plans 
ainsi que tous les branchements électriques. 
Une fois terminé, mes neuf locomotives ainsi 
que les wagons pourront circuler simultané- 
ment sur ce réseau.

Dr. Dietrich Velde, 
Dipl. Chem.:

Hans Schulze:
J'ai une protession commerciale; en tant que 
non technicien, je me suis décidé pour un 
réseau Marklin, car ce système est tellement 
simple et clair. De plus j'estime de plus en 
plus, et ce depuis 12 ans, la précision Mark- 
lin ainsi que la finesse dans les détails de 
tous les articles Marklin.

Le système Marklin ouvre toutes les possibilités de tracé du 
réseau; il est clair et simple, donc accessible è tous, même sans 
expérience aucune. Mais par ailleurs, le bricoleur passionné y 
trouve également son compte. II peut mettre au point des 
branchements spéciaux et ainsi mettre au point des réseaux tout 
automatisés. Le système Marklin ne connait de limites dans 
aucun sens, ni vers la simplicité, ni vers la complication. Et, ce 
qui ne gate rien, chaque élément est exécuté avec une telle pré- 
cision, bref, c'est la grande qualité.
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(M = métallique) Voie AVARKLIN M 5100

Fig. 1

Nous vous présentons ici nos élémenls de voie mêtalliques bien connus. La propriété la plus importante de ces 
éléments de voie est l'amenée de courant aux plots de contact logée sous le ballast métallique des éléments de 
voie. Les plots de contact sont a peine visibles. Les longs frotteurs sM glissent sur ces plots de contact; de plus 
ces trotteurs sont invisibles, car cachés par les roues des motrices. — Chaque élément de voie comporte le ballast 
en métal; les traverses sont nettement en relief et l'ensemble est présenté de fapon très réaliste. A chaque extrémité 
de chaque élément de voie se trouve un ressort qui permet l'assemblage de ces éléments. — Des languettes è res- 
sort sont fixées a chaque extrémité du conducteur central; les languettes de 2 éléments de voie successifs assurent, 
par suite de leur élasticité, le contact électrique. II en résulte des joints de rails qui assurent des contacts électri-

La voie MARKLIN assure un PASSAGE 
TRÈS RÊGULIER DU COURANT. Une 
déformation des éclisses d'un ioint de 
rails, ce qui ê la longue est inévitable, 
ne se remarque pas du tout. En eftet, la 
2° éclisse assure une conduction sut- 
fisante du courant entre éléments de 
voie. II n'est ainsi nullement nécessaire 
de procéder a des soudures (fig.1).

L'isolement électrique des cantons se 
fait a i'aide de t'élément d’isolement5022 
(voir page 43) ou a l'aide d'un simple 
morceau de papier. AUCUN ÈLËMENT 
DE VOIE DE SECTIONNEMENT n'est 
nécessaire, d'oü économie de place 
(tig. 2).

ques très sOrs, typiques du système MARKLIN. Ces joints de rails assu- 
rent de plus une stabilité mécanique exceptionnelle. — II existe des élé- 
ments de voie pour 3 rayons de courbure diflêrents. Le plus petit cercla 
(voie industrielle) comporfe 8 éléments de voie courbes 5120 et son dia- 
mètre est de 61 cm. — Le cercle moyen, composé de 12 élèments de voie 
courbes 5100 a un rayon de 76 cm. Tous les éléments de voie, aiguillages, 
croisements, éléments droits etc. étudiés pour ce rayon de courbure 
portent des numéros commenqant par 51. — Le cercle extérieur, consti- 
tué par 12 élêments courbes 5200 a un diamètre de 91,2 cm. Les numéros 
des éléments de voie convenant pour ce rayon de courbure commencent 
par 52 (voir tableau page 41). — Les vis, nécessaires au montage du 
réseau sur traverses d’insonorisation 7171 (voir page 52) sont livrées 
avec ces traverses. — Si vous voulez monter votre réseau sans traverses 
d'insonorisation, nous vous conseillons les vis 60126.

Longueur 'h, 9,4 cm Longueur Vi, 4,7 cm Elément prise

Eléments de voie de 
télécommande
Ces éléments de télécommande ont une 
longueur 'h; ils économisent donc de 
la place. De plus, ils peuvent assurer 
des fonctions différenciées suivant le 
sens de marche. Les impulsions sont 
déclenchées par les frotteurs des 
véhicules.

5147 courbe 
Longueur'h, 

9,4 cm

Le passage d'un train sur un tel Élément 
de contact assure la commande des 
signaux ou aiguillages. Le sens de 
marche n'a aucune importance; signa- 
lons cependant que ce passage ne peut 
provoquer qu'une seule action de tèlé- 
commande, toujours la mëme, sur un 
ou plusieurs articles a commande 
électromagnétique. C'est ainsi qu'il faut 
2 éléments de contact pour commander 
l’ouverture et la termeture d'un signal.

Eléments de contact 5104
courbe • Longueur Vi, 18,8 cm

Pour voies secondaires 
et voies de raccordement a rayon faibie 

ELEMENT COUABE ■ Longueur: 22,5 cm ■ 8 êléments forment un cercle 
de 61 cm de diamétre, ballast compris ■ Les grandes locomotives 
MARKLIN telles que 3047 ainsi que les voitures longues peuvent circuler 
sur les réseaux réalisés a l'alde de ces éléments • Dans ce cas II faut 
cependant éviter que courbe et contre-courbe se suivent directement ■ 
II faut intercaler au moins un élément droit entier ■ Les éléments de voie 
5120 peuvent être utilisés avec tous les aiguillages et autres éléments 
de voie

5146 droit 
Longueur Vi, 

9 cm
Eléments droits

droit ■ Longueur 'h, 18 cm

5111
5130 Cl tElement 

d'antiparasitage
Courbe ■ Longueur Vi, 18.8 cm ■ Destiné 
è éliminer les parasites que te réseau 
peut produire si ies conditions de 
réception sont défavorables (bandes des 
ondes moyennes et longues)

5114
Elément prise de courant 

drolt ■ Longueur ’/i ■ 
2 cSbles de branchement

CROISEMENT ■ Longueur: 19,3 cm ■ Les 
conducteurs è plots des 2 voies qui se 
croisent, sont isolêes électriquement 
l'un de l'autre

5106 
>

5107 
►

5129 
►

5108

Longueur Vi, 
18 cm

Elément de 
compensation • 
Longueur 7 cm

Longueur ’A, 
4,5 cm

Longueur V:, 
9 cm

Installation de dételage télécommandée

Le crocodile rompt l'attelage en se 
soulevant.

5109

5110

Longueur Vu, 
3,35 cm

Longueur Vi, 
2,25 cm

5112 5113 üd

L'attelage RELEX est congu de lelle fagon 
que l'on puisse pousser une rame dételée 
sans que les attelages ne se referment.

Le trafic ferroviaire n'est vraiment «réel» que s'il est possible de décrocher les 
locomotives des rames ou de décomposer une rame. et cela sans intervention 
manuelle. Nous vous proposons pour ces manceuvres notre installation de dételage 
avec son mat; la lampe du mat est allumée lorsque t'élément est actionné. II n'y a 
la pas seulement une question d'esthétique, mais les manceuvres sont largement 
facilitées. II sulfit d'actionner le bouton du pupitre de commande correspondant 
è l'élément dételeur torsque l'attelage locomotive-wagon ou wagon-wagon est 3 
cöté du m&t de l'élément dételeur pour rompre l'attelage; le wagon décroché ou la 
partie de la rame décrochée, reste sur place alors que l'autre partie du train continue 
de rouler. Les wagons équipés de l'attelage RELEX a dételage préalable, peuvent 
être poussés après que l'attelage ait été rompu sans que cet attelage ne se referme.

5113
MAT ECLAIRê pour l’élément dételeur ■ 
Métal injecté • Le signal est éclairé 
quand on actionne l'élément dételeur ■ 
Hauteur: 8.5 cm

ÉLÉMENT DÉTELEUR ■ Rompt l'attelage de 2 wagons sous l'action du 
crocodile qui se soulÈve de part et d’autre des plots de contact ■ Peut 
être actionné a main ou commandé è partir d’un pupitre de commande ■ 
2 cAbles ■ Longueur de i’élément de voie: 9 cm
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Aiguillages MARKLIN M 5100

Les aiguillages télécommandés 5117, 5140 et 5202 et les traversées-jonctions- 
doubles 5128 et 5207 sont équipés de la télécommande par bobine double. 
Les signaux d'aiguillage éclairés indiquent ta position des aiguilles. Les 
aiguillages pris en talon — des déraillements sont impossibles — reprennent 
automatiquement leur position inltiale. On peut implanter sur chaque voie et 
immédiatement après l'aiguillage, un autre aiguillage, d'oü grande économie 
de place.

Aiguiliages électromagnétiques télécommandés par moteur a bobine double
Aiguillages a commande manuelle

5117 PAIRE D’AIGUILLAGES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ■ Com- 
prend un aiguiHage a dévialion è droite et un aiguillage è 
déviation a gauche • Signal éclairé • Aiguilies a ressorts • Les 
dimensions de l’aiguillage correspondent a celles des éléments 
5100 et 5106

5121 PAIRE D'AIGUILLAGES A COMMANDE 
MANUELLE ■ Exécution soignée avec pointes de 
cceur, contre-ralls etc. ■ Aiguilles a ressorts • 
Mémes dimensions que 5117

5128
TRAVERSÈE-JONCTION-DOUBLE ■ Angle de 
croisement: 30° ■ Télécommande par bobine 
double • Signal éctairê indiquant ta position des 
aiguilles (croisement ou déviation) - Bouton per- 
mettant une commande manuelle ■ Longueur des 
éléments droits: 19,3 cm, des éléments courbes: 
18,8 cm

5140
4

Ces aiguillages double courbe 
permettent d'établir des bre-

telles entre les 2 cercles tout en maintenant l'interaxe de 77,4 mm. De telles bretelles permettent des 
gains de place substanc/els sur un réseau miniature.

5140 PAIRE D'AIGUILLAGES DOUBLE COURBE ENROULÊS • Comprend un aiguillage è déviation è 
droite et un aiguiltage a gauche ■ Télécommande é bobine double ■ Signat éclairé • Aiguitles è ressorts • 
Longueur et courbure de i’élément dévié correspondent aux dimensions de l'élément 5100 • Longueur 
de l'élément de voie directe: 265,4 mm • Une notice est jointe a chaque paire d'aiguitlages

Voie M'ARKLIN-M a grand rayon 5200
12 éléments de voie 5200 forment un cercle de 91,2 cm de diamétre extérieur.

Eléments courbes
Longueur env. ’/*. 4,4 cm

ÉLÉMENT DE VOIE DE TÉLÉ- 
COMMANDE ■ Courbe • Pour 
cercle 8 grand rayon - Longueur 
Vr. 11,5 cm ■ Mêmes possibilités 
que 5146/5147

5210 5208

Eléments droits 
voir 5100 page 39

ÉLÉMENT DE 
COMPENSATION ■ 
Droit • Longueur: 1,6 cm

ÉLÉMENT DE 
COMPENSATION ■
Droit • Longueur: 0,8 cm

5211 0206

CROISEMENT ■ Angle de croisement 48V>0
Longueur: 9,8 cm ■ Les conducteurs è plots des 
voies qui se croisent sont isolés électriquemenl

NORMOGRAPHE en matière plastique transparente 
pour tous les éléments de la voie 5100/5200 
(échelle V.«°) • Trés utile pour l'élaboration des 
ptans de réseaux

5214
AIGUILLAGE SYMÉTRIQUE A 3 VO1ES ■ Comporte 
2 moteurs è bobine double • 2 boutons permettent 
la commande manuelle des aiguilles ■ 5 cables 
de branchement ■ Longueur de l'élément de voie 
droit: 18 cm • Rayon de courbure des voies déviées 
— comme le cercle a grand rayon — 437,4 mm ■ 
Utiliser comme contre-courbe l'élément 5206 pour 
obtenir l'intervoie de 7.74 cm de chaque cóté (voir 
tig. 3 page 41)

5202
PAIRE D'AIGUILLAGES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ■ 
Comprend un aiguiilage è déviation a droite et un 
aiguillage a déviation a gauche ■ Télécommande 
par bobine double ■ Lanternes éclairées - Longueur 
de la branche courbe: Vs de l'élêment standard 
5200

5207
TRAVERSÈE-JONCTION-DOUBLE ■ A utüiser avec 
les aiguillages 5202 pour obtenir l'intervoie de 
7,74 cm ■ Tétécommande par bobine double • 
Commande manuelle auxiliaire ■ Longueur de la 
traversée droite: 18 cm ■ 2 éléments de com- 
pensation 5208 de 0,8 cm de long sont joints

Aiguillages électromagnétiques télécommandés par bobines doubles
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Tableau comparatif des différents cercles de voie MARKLIN-M

Cette figure illustre les 3 cercles MiïRKLIN avec leurs dlmen- 
sions, les rayons, les intervoies etc. Elle indique de plus le 
nombre d'éléments nécesseires pour un demi-cercle.

1 carcle 5200 = 12 éléments de voie
1 cercle 5100 12 éléments de voie
1 cercle 5120 = 8 éléments de voie

Les é/éments de la série 5200 sont destinés è compléter un réseau existant, réallsé 
en éléments de la série 5100. Ils permettent la réalisation de lignes a double voie, 
l’entr'axe (entre conducteurs centraux a plots de contact) sera de 7,74 cm alors 
que l’intervalle libre entre ballasts sera de 3,9 cm. Les aiguillages 5202 permettent 
de réaliser des bretelles entre les 2 voies. Ces éléments (entiérement métalliques 
et a plots de contact) sont de conception identique è celle des éléments 5100.

7190
HEURTOIR • Traverse en zamac ■ Longueur: 7 cm

7190

7191

7191
HEURTOIR avec signal éclairé - Traverse en 
zamac • Longueur: 7 cm

Ensembles d’éléments de 
voie complémentaires
5090 ENSEMBLE DE VOIES pour agrandir un 
ovale de voie ■ Comprend 10 éléments droits 
5106,1 paire d'aiguiilages électromagnétiques5202, 
2éléments courbes 5206, 1 pupitre de commande 
7072, 1 boite de dêrivation 7209, 2 vis a bois 78612, 
2 cêbtes de branchement ainsi qu'une brochure 
pour les aiguillages et pour t'extension du réseau

5091 ENSEMBLE D'ÉLÉMENTS DE VOIE COM- 
PLÉMENTAIRE pour agrandir un ovale de voie • 
Comprend 2 éléments courbes 5100, 10 élêments 
droits 5106, 1 paire d'aiguitlages 5121 è com- 
mande manuelle ainsi qu'une brochure pour l'ex- 
tension du réseau
Ces ensembles d’éléments de voie 5090 et 5091 
sont destinés essentiellement a l'extension des 
ovales des trains complets 2940-2949, 2960-2969, 
3103. 3121, 3160, 3200 et 3203

5091 ►

üuiinHinnnïnHTL
■mmiHiriiiiiiiitMir
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Les aiguillages M'ARKLIN et leurs applications
La figure 1 montre un embranchement réallsé è l'alde
d'aiguillages 5117 ou 5121 (fig. 1). Comme contre 
courbe, II faut utiliser un élément 5100 et la distance 
de milieu de voie a milieu de voie est de 9,6 cm. Si 
t’on emploie des aiguilleges 5202 (fig. 2) et 5214 
(fig. 3), la contre courbe est constituée par un élé- 
ment 5206. Comme les parties courbes sont raccour- 
cies de '/s, l'intervoie est plus taible (7,74 cm de 
milieu de voie a milieu de voie).

5206

5140

5100

On peut brancher au moins 4 
aiguillages a commande élec- 
tromagnétique ê un pupitre de 
commande (voir page 50).

RAMPE DE MISE EN VOIE ■ 
Facilite la mise en voie des 
locomotives et véhicules è 
bogies • Longueur: 30 cm ■ 
Hauteur: 2 cm

7002 ►

5206 41



NOUS AVONS CHOISI MARKLIN

La ligne aérienne MARKLLX
pour voie MARKLIN-M
L’alimentation des motrices en courant par la ligne aérienne est aussi süre que
l'alimentation par conducteur a plots de contact. II sulfit d'inverser une pefite 
manette sur la motrice. II importe peu de repérer le sens dans lequel la motrice 
a été posée sur la voie; le système MARKLIN ne veut pas le savoir. Nous con- 
seillons cependant de brancher la ligne aérienne a un transformateur spécial. 
II devient ainsi possible de laire clrculer, sur un même trongon de voie, 
2 trains indépendemmenl l'un de l'autre.

7009
POTEAU STANDARO ■ Elément de 
base ■ Hauteur: 11 cm

7011
POTEAU POUR PONTS avec plaque 
de fixation ■ Hauteur: 11 cm

7010
POTEAU PRISE DE COURANT ■ 2 ca- 
bles ■ Instructions pour le montage de 
la ligne aérienne • Hauteur: 11 cm

7012
POTEAU POUR SIGNAUX ■ 1 cable • 
Hauteur: 11 cm

Les signaux MARKLIN
pouréléments devoie MARKLIN-M
Quelques signaux bien disposés ne devraient manquer sur aucun réseau. Les 
justitier par ïesthétique des leux rouges ou verts qui animent le réseau, 
serait une grossiére erreur. Tout au contraire. Les sémaphores, signaux lumi- 
neux ou signaux de manceuvres contribuent au déroulement de la circulation 
des trains car ils peuvent étre télécommandés ef commander l'arrët ou la 
marche des trains. Ils sont ainsi des régulateurs de la circulation.
Ce n'est pas tout. 81 l'on implante aux bons endroits des êléments de voie de 
télécommande ou de conlact, et si on les relie aux cables des signaux, ce sont 
les trains eux-mëmes qui commandent les signaux, et par ce lait, la circulation 
des autres trains, Éliminant de la sorte toute possibilité d'accident. Ainsi, le 
« coordinateur de la circulation " a les coudées franches et peut se consacrer 
a d'autres occupations, les manceuvres par exemple.
L’implantation de signaux est vraiment très simple. Les plaques de base sont 
a disposer sous la voie, è droite ou a gauche, a cölé de trongons droits ou 
courbes, el les cables sont a brancher conformèment a la notice jointe a 
chaque signal.
Les signaux sont è connecter aux pupitres de commande (7072 voir page 50) 
de fagon telle qu'il soit possible, par un simple coup d'ceil sur les boutons, 
de reconnaitre si les signaux indiquent voie libre ou arrêt.
Mais celui qui tient è avoir un réseau réaliste ne dolt pas négllger les disques 
avancès. A chaque slgnal ou sémaphore correspond un signal avancé qui 
annonce son indication. Leur implantation ne présente pas plus de difficuttés 
que celle des signaux princlpaux, mais il convient de relier les signaux avan- 
cés aux signaux principaux par des cöbles.
Un pupitre 7072 permet de commander au moins 4 signaux principaux avec 
les signaux avancés correspondanls, voire méme des ensembles complets de 
signaux et aiguillages.
Les signaux principaux et sémaphores comportent des interrupteurs du courant- 
traction. Ces interrupleurs commandent le courant du conducteur central è 
plots de contact ou le courant de la ligne aérienne. Le signal 7041 comporte 
3 bobines de commande, les autres signaux principaux n'en comportent que 2. 
Les contacfs et ressorts de contact supportent des charges importanles grèce 
aux pastilles de contact en argent.
Des fiches de couleur équipent les divers cêbles des signaux. Ces fiches com- 
portent des prises supplémentaires transversales qui permettent des branche- 
ments supplémentaires. Les signaux comportent en outre des prises spéciales 
pour leur implantation avec la ligne aérienne. Une prlse de masse est égale- 
ment prévue. Les mSts des signaux sont en zamac. L'éclairage de ces signaux 
est assuré par de petites ampoules. Un ensemble de plaques d'isolement pour 
conducteur central, une plaque de base ainsi qu'une notice détaillée sont joints 
è chaque signal.

Karl Pfeffer:
- VOIE AERIENNE 
FONCTIONNANT 
REELLEMENT -

Eléments de caténaire

7013
Elément de caténaire avec raccords 
coulissants pour trongons droits ou 
courbes, spécialement pour les aiguil- 
lages ■ Longueur: 24 cm
7014
Elément de caténaire avec raccord 
femelle ■ Longueur: 11,5 cm

7015
Elément de caténaire avec raccords 
mêles ■ Longueur: 11,5 cm

7018
Eiément de caténasre pour trongons 
droits ou courbes ■ Longueur: 27 cm

7019
Elément de caténaire pour trongons 
droits seulement ■ Longueur: 36 cm

Tendeur de fil de contact pour po- 
teaux et pylónes

7022
Elément de caténaire sectionné avec 
raccord mèle ■ Longueur: 11,5 cm

7023
Elément compensateur avec rac- 
cords coulissants ■ Longueur: 10 cm

7277
Elément de caténaire pour croise- 
ment • Convient pour 5114, 5128, 
5207 et 5211

Signaux avancés sans influence 
sur la marche des trains

7036
DISQUE AVANCÉ sans bras, avec 
disque mobile ■ Bobine double ■ 
Changement d'éclairage de jaune/ 
jaune en vert/vert ■ 2 c&bles bleus 
pour la télécommande è partir d'un 
pupitre de commande ou le cou- 
plage avec le sémaphore ■ CSble 
jaune pour l’amenée du courant - 
Fiche de dérivation (rouge, jaune ou 
verte) è chaque cêble ■ A utiliser 
avec le sémaphore 7039 ■ Largeur: 
2.8 cm ■ Longueur: 6.6 cm ■ Hauteur: 
7,3 cm

7037
DISQUE AVANCÉ avec bras auxi- 
liaire mobile ■ Disque fixe ■ Com- 
mande, éclairage et cables comme : 
7036 ■ Changement d’éclairage de 
jaune/jaune en jaune/jaune/vert • A 
utiliser avec le sémaphore 7040 ■ 
Largeur: 2.8 cm • Longueur: 6,5 cm ■ r 
Hauteur: 7,3 cm

7038
DISQUE AVANCÉ avec bras et dis- 
que mobiles • 2 bobines doubles ■ 
Changement d'éclatrage soit comme 
7036, soit comme 7037 • 3 cables 
bteus avec fiches de dêrivation 
rouge, verte ou orange • Alimenta- 
tion par c&ble jaune avec fiche de 
dérivation jaune ■ A utiliser avec le 
sémaphore 7041 ■ Largeur: 2,8 cm ■ 
Longueur: 6,5 cm • Hauteur: 7,3 cm
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La suspension de la caténaire, les suspensions transyersales sont d’un réa- 
lisme partait. II en résulte que la ligne aérienne MARKLIN, que ce soit en 
plein voie ou dans les gares les plus complexes, a toujours un aspect telle- 
ment naturel.
Les poteaux sont en matière plastique élastique, donc trés résistants et leur 
stabilité est parfalte.
La suspension de la ligne aérienne assure des contacts parfaits, d'oü une 
marche très régulière des motrices.
Les contacts coulissants entre éléments de caténaire 7013 et 7023 permettent 

d'adapter Ig longueur de la caténaire aux besolns. De plus les éléments peu- 
vent étre courbés et adaptés a chaque courbe. II n'est besoin d’aucun élément 
auxiliaire. L'élément 7019, le plus long, est destiné aux longues lignes droites. 
Les pylónes 7021 associés aux suspensions transversales sont très utiles pour 
l’implantation de la ligne aérienne dans les gares tes plus vastes. Une sus- 
pension transversale 7016 assooiée è 2 pylónes est suffisante pour l'imptanta- 
tion de la ligne aérienne au-dessus de 4 voies. II faut une suspension trans- 
versaie supplèmentaire ainsi qu'un pylöne supplémentaire pour 4 voies sup- 
plémentaires. La potence 7025 est tout indiquée pour implanter la ligne 
aèrienne au-dessus d une voie disposée è l'extérieur du portique.

Eléments pour ligne aérienne suspendue a des pylónes
7003

7006
MARKLIN

7017

-__

70057004

ENSEMBLE

7025

plantés près des pylönes - Comprend 
2 poteaux 7012, 2 éléments sectionnés 
7022 et 2 éléments 7014 ■ Convient 
pour tous les signaux influenpant la 
marche des tralns

7005
POUR SIGNAUX ncn im-

7016

7021

PYLÖNE ■ En 
mensions du

7021 
matière plastique • Di- 
socle: 2,3x3,2cm •

Hauteur: 16.6 cm - Pylöne avec lam- 
padaire, voir page 52

SUSPENSION TRANSVERSALÊ • Ni- 
ckelée ■ Se fixe è 2 pylönes ■ Portée: 
4 voies ■ Longueur: 39 cm

7004
ENSEMBLE DE 6 VIS. ÉCROUS ET 
RONDELLES • En général le montage 
de la caténaire se fait exclusivement 
è l'aide des éléments de caténaire • 
II peut cependant arriver dans cer- 
tains cas rares de réseaux plus com- 
pliqués, que l’emploi de vis, écrous et 
rondelles soit nécessaire
7025
POTENCE 
au-dessus 
en-dehors 
un pylöne

pour monter 1a caténaire 
d'une voie isolée passant 
d’un portique • Se fixe &

7017
SUSPENSION TRANSVERSALE • Ni- 
ckelée ■ Se fixe a 2 pylönes ■ Portée: 
3 voies ■ Longueur: 28 cm

7006
ISOLATEUR DE CATÉNAIRE ■ Per- 
met d'isoler la caténaire de la sus- 
pension transversale ■ Nécessaire 
pour chaque fixation de la caténaire 
a 1a suspension transversale - La 
figure montre l’isolateur en vraie 
grandeur 

7003
CABLE DE BRANCHEMENT de ca- 
TéNAIRE • Nécessaire pour le bran- 
chement des signaux et pour l’all- 
mentation de la caténaire suspendue 
è des portiques ■ Longueur: 60 cm

Signaux influenpant la marche des trains alimentés par caténaire ou par conducteur a plots

7039
SÉMAPHORE a une aste • Change- 
ment d’éclairage da rouge en vert ■ 
Largeur: 2,7 cm ■ Longueur: 7 cm ■ 
Hauteur: 12,5 cm

7040
SÉMAPHORE è 2 ailes asservies • 
Changement d’éclairage de rouge 
en vert/orange ■ Largeur: 2,7 cm • 
Longueur: 7 cm • Hauteur: 12,5 cm

7041
SÉMAPHORE è 2ailes indépendantes ■ 
Commande, connexions et actions sur 
fe courant-tractron comme tous les 
signaux influenqant la marche des 
trains ■ Comporte 3 bobines de com- 
mande ■ Retour de courant assuré par 
1 cable bleu avec frche de dérivation 
orange ■ Les 3 indications du signal 
sont obtenues è l’aide des bobines 
par suite de l’accouplement mécani- 
que des induits des 3 bobines • 
Changement d’éclairage de rouge en 
vert ou de rouge en vert/jaune • Lar- 
geur: 2,7 cm ■ Longueur: 9,7 cm ■ Hau- 
teur: 12,5 om

7187
SiGNAL LUMINEUX AVANCÉ ■ Ne 
peut être utilisé qu'avec le signal lumi- 
neux 7188 • Changement d’éclairage 
de vert/vert en jaune/jaune ■ 4 am- 
poules • Largeur: 1,6 om • Longueur: 
1,1 cm - Hauteur: 6 cm

7188
SIGNAL LUMINEUX ■ Changement 
d'éclairage de rouge en vert • Eclai- 
rage par 2 ampoules ■ Commande ma- 
nuelle auxiüaire • Comporte 2 prises 
pour le branchement du signal lumi- 
neux avancé 7187 ■ Largeur: 2,8 cm • 
Longueur: 7 cm ■ Hauteur: 9 cm

7042
SIGNAL DE MANCEUVRES • MSt 
éclairé avec cache mobile è l’avant 
et 8 l’arrière • Largeur: 2,8 cm ■ 
Longueur: 7 cm ■ Hauteur: 7 cm 
7045
RELAIS UNIVERSEL ■ On peut 1ul 
confier de nombreux röles, et II les 
exécutera avec beaucoup de soin 
et d’une fapon entièrement automa- 
tique ■ Par exemple, II permet d’as- 
surer 1a commande des éclairages 
de gare par le Irain iui-même, de 
supprimer l’action d’un signal sur 
la marche du train en fonction du 
sens de marche du train etc. • La 
notice jointe ainsl que la brochure

Signaux MARKLIN ■■ vous décrivent 
de ncmbreux branchements ■ Ce re- 
lais peut être commandé a partlr 
du pupitre de commande ou par le 
train en marche par Hntermédiaire 
des éléments de voie de télécom- 
mande ou de contact

5004 =----- —-
cable DE connexion pourcon- 
DUCTEUR CENTRAL ■ Longueur: 
75 cm
5015
SIGNE POUR LE REPÉRAGE des 
points de sectionnement du courant- 
traction
5022
ÉLÉMENT DTSOLEMENT pour con- 
ducteur central • 5 coupures
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Eléments de voie
veauté

Les 3 cercles des élémenls de voie MARKLIN-K

1 cercle 2131 = 12 éléments de voie
1 cercle 2121 = 12 éléments de voie
1 cercle 2110 = 8 éléments de voie

M'ARKLINK 2100 (K = matière plastique)

Eléments droits

T1111linilliiiiiiiirnt 2100
Longueur: 180 mm
Longueur: 90 mm IJIHIHIi < 2101

Eléments courbes

Rayon 360 mm

9123 b ■HIIIHHIIIf
Angle 15'

Longueur: 45 mm

Longueur: 22,5 mm

◄ 2102

< 2104

2124 ►

Elément de télécommande courbe

2129 ► Angle 15°

Eléments droits de compensation 2106

Longueur: 168.9 mm

Longueur: 156 mm 2107

Croisement • Angle de croisement 22° 30'

Longueur des éléments de voie: 168,9 mm

2159

Elément de voie prise de courant 
drOit

"*FI 11111111 1111111 irt1

Longueur: 180 mm • 2 prises désignées 
" B „ pour le branchement des cables

2190

« O » et

Rayon 424,6 mm

2131
, . > * । i~i h itt i j n । j i j ■ * * ■ ■ ■

9129
Angle 30°

b
Angle 22° 30'

2133 tiniïHHHifff
► Angle 15°

2134 liiniTt Angle7°30'

2135
j 6 M Angle 3 1 45

Elément de voie de télécommande
2199 2139

Longueur: 90 mm

Elément de télécommande 
jiiirnfnTTfTtf courbe 

Angle 15°

Paire d'aiguillages a commande électro- 
magnétique

Traversée-jonction- 
double

2160

Paire d'aiguillages a commande manuelle

Elément dételeur 2197 
◄

Longueur: 90 mm

Elément de transition
Longueur: 180 mm

2191

Assure la transition entre les éléments de 
voie des séries 5100 et 5200 avec les 
éléments de la série 2100

Rayon 295,4 mm

2110 
►

2167 Paire d’aiguillages électro- 
magnétiques enroulés „

Comprend 1 aiguillage double courbe 6 dé- 
viation S droite et un aiguillage è déviation a 
gauche avec moteur è bobine double situé è 
rintérieur • Aiguilles è ressorts ■ Longueur et 
courbure de la voie déviée sont identiques A 
ceux de l'élément 2121 ■ Longueur de la voie 
directe: 244.6 mm

Branchement 
de masse 
7500

7500

avec prise pour le branchement de la masse 
aux éléments de voie de la série 2100

De même conception que les éléments de voie 
MARKLIN-M (voir page 39), ils présentent les mêmes 
avantages du syslème MARKLIN é plots de confact. 
Les élémenls de voie 3100 comportent une bande de 
traverses en matière plastique sur laquelle sont dis- 
posés les rails de roulement. Des plots de contact 
a peine visibles dépassenl les traverses et garantis- 
sent un excellent passage dti courant. Les jolnts de 
rails sont assurés par des éclisses fixées aux rails 
de roulement ainsi que par des languettes de con- 
tact fixées au conducteur a plots. De plus, une fixa- 
tion a rotule solidaire des traverses garantit une 
solidité mécanique.

Eléments de voie de 
télécommande
Grbce aux éléments de 
voie de télécommande, 
les trains en marche sur 
le réseau agissent sur les 
accessoires télécomman- 
dés. Les contacts sont 
actionnés par les frot- 
teurs des véhicules et 
des actions dillérenciées 
suivent le sens de marche 
peuvent être obtenues. 
Deux prises distinctes 
permettent de recueillir 
les impulsions de télé- 
commande.

Elément dételeur
2197
Rompt les attefages des 
véhicules ■ Le crocodile 
disposé au milieu de la 
voie peut étre actionné è 
1a main ou par télécom- 
mande Èi partir du pupitre 
de commande ■ Longueur: 
90 mm

Heurtoir
7391
Exécution type acier rivé ■ 
A disposer sur la voie • 
Noir • Traverse porte- 
tampons blanche avec 
bande rouge ■ Longueur: 
3,8 cm ■ Uns vis a tête 
fraisée est jointe

Aiguillages
2160
TRAVERSÉE-JONCTION- 
DOUBLE ■ Angle de croi-

7230
PLAQUE DE FIXATION
Nécessaire lorsque les 
signaux lumineux 7238, 
7239, 7240. 7241 OU le
signal de manoeuvres
7242 sont implantés Sé- 
parément du moteur élec-
tromagnétique

7230

BRANCHEMENT DU CON- 
DUCTEUR CENTRAL avec 
prise-A placer au-dessus 
des languettes de con- 
tact a un jolnt de rails ■ 
Pour la série 2100

sement 22° 30' ■ Rayon 
424,6 mm • Les aiguilles 
sont actionnées par un 
moteur è bobine double- 
Bouton de commande 
manuelle ■ Longueur des 
traversées droites: 
168,9 mm

2161
PAIRE D'AIGUILLAGES 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
comprenant un aiguillage 
è dévlation a droite et un 
aiguillage a déviation a 
gauche, les deux action- 
nés par un moteur è bo- 
bine double ■ Aiguilles è 
ressorts • Lanterne éclai- 
rée ■ Angle de dêviation: 
22° 30' ■ Rayon de la voie 
déviée 424,6 mm ■ Lon- 
gueur de l'élément droit 
168,9 mm

2164
PAIRE D'AtGUILLAGES A 
COMMANDE MANUELLE- 
Comprend un aiguiltage 
è déviation è droite et un 
aiguillage a déviation a 
gauche • Aiguilles è res- 
sorts • Angle de dêvia- 
tion 22’30' • Rayon de 
l'étément de voie dévié 
424,6 mm ■ Longueur de 
l'élément droit: 168,9 mm- 
Commande par manette

7231
PLAQUE DE BASE ■ Ne- 
cessaire pour implanter 
les signaux lumineux 
avancés 7236/7237 è cöté 
des éléments de voie de 
______ la série 5100/5200 
7231

7522

ÈLÈMENT
POUR CONDUCTEUR 
CENTRAL ■ A disposer 
entre les languettes de 
contact du conducteur 
centrat des éléments de 
voie de la série 2100 pour 
obtenir des points d’iso- 
loment électrique
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7505

ENSËMBLE POUR SIGNAUX ■ Comprend 2 poteaux pour signaux 
7512, 2 éléments öe sectionnement 7022 et 2 éléments de caté- 
naire 7014 ■ Convient pour les signaux de la série 7200 non im- 
plantés prés de portiques - A utiiiser avec les éléments de voie 
de la série 2100 Signaux M’ARKLIN 7200

Ligne aérienne 7500 Nouveauté 

pourvoie MARKLIN-K 2100
(Eléments de caténaire voir page 42)

7509
POTEAU STANDARD - Elément 
de base pour l'implantation de la 
ligne aérienne au-dessus de la 
voie 2100 ■ Hauteur 9,7 cm • Une 
piaque de base pour la fixation 
du poteau aux éléments 2100 est 
jointe 
7510
POTEAU PRISE DE COURANT 
avec cêble rouge et fiche iixé au 
poteau ■ De plus un cèble brun 
avec fiche est joint alnsi qu'une 
notice pour le montage de la 
ligne aérienne • Hauteur: 9,7 cm • 
Une plaque de base pour im- 
plantation è cöté des éléments 
de voie de la série2100 est jointe 
7512
POTEAU PRISE DE COURANT 
avec cable rouge pour le bran- 
chement des signaux de la série 
7200 & la caténaire ■ Hauteur: 
9,7 cm ■ Plaque de base pour 
implantation è cóté des élé- 
ments de voie de la série 2100

7521
PYLÖNE avec logements prévus 
pour ta fixation de suspensions 
transversaies • Plaque de base 
pour fixation aux éléments de 
voie de la série 2100 ■ Pied: 
1,2x2 cm ■ Hauteur: 15,3 cm

jointe 
7503 
CABLE DE BRANCHEMENT DE 
CATÈNAIRE ■ Nécessaire pour 
implanter les signaux a cöté 
d’une voie équipée de ligne 
aêrienne suspendue è des pylö- 
nes ou pour toute amenée de 
courant ■ Cable gris • Longueur: 
53 cm

7232
PLAQUE DE BASE nécessaire 
pour implanter tes signaux luml- 
neux 7238, 7239, 7240 et 7242 è 
cöté des éléments de voie de la 
série 5100/5200

7531
PLAQUE DE BASE nécessaire 
pour implanter les signaux lumi- 
neux avancés 7236/7237 è cöté 
de la voie 2100

7233
PLAQUE DE BASE nécessaire 
pour implanter le signal lumi- 
neux 7241 a cöté des étéments 
de la voie 5100/5200

7233

J^^ 7533

7532
PLAQUE DE BASE nécessaire 
pour impianter ies signaux iumi- 
neux 7238, 7239, 7240 et 7242 è 
cóté de la voie 2100

7533 
PLAQUE DE BASE nécessaire 
pour implanter le signal lumi- 
neux 7241 a cóté de la voie 2100

Les signaux lumineux et de manoeuvres de la série 7200 sont équipés d'un interrupteur 
de courant-traction qui permet une acfion indépendante sur le courant de la caténaire 
et sur celui du conducteur central. Les mêts de ces signaux peuvent étre séparés 
du moteur a bobine double et implantés séparément. Dans ce cas, II faut utiliser la 
plaque de base 7230. Les plaques de base 7231, 7232 et 7233 assurent la liaison 
• masse» lorsque les signaux sont implantés a cóté de la voie 5100/5200. Le même 
róle est assuré par les plaques de base 7531, 7532 et 7533 lorsque les slgnaux sont 
implantés a cöté de la voie 2100.

7236
SIGNAL LUMINEUX AVAN- 
CÉ ■ Changement d'éclat- 
rage de jaune/jaune (VrO) 
en vert/vert (Vrl) ■ Com- 
prend en tout 4 ampoules ■ 
Seulement pour branche- 
ments au signal lumineux 
7239 ■ Plaque de fixation 
7230 ■ Largeur: 1,6 cm ■ Lon- 
gueur: 2,8 cm • Hauteur: 
6,7 cm

7239
SIGNAL LUMINEUX ■ 
Changement d'éciairage de 
rouge (HpO) en vert (Hp1) 
et commande du couranl- 
traction par moteur a bo- 
bine double ■ 2 ampoules ■ 
Commande manueite auxi- 
liaire ■ Largeur: 3 cm • Lon- 
gueur: 7 cm ■ Hauteur: 9 cm

7237
SIGNAL LUMINEUX AVAN- 
CÉ ■ Changement d'éclai- 
rage de jaune/jaune (VrO) 
en jaune/vert (Vr2) ■ Corn- 
prend en tout 4 ampoules- 
Seulement pour branche- 
ments au signal lumineux 
7240 ■ Plaque de fixation 
7230 ■ Largeur: 1,6 cm ■ Lon- 
gueur: 2,8 cm ■ Hauteur: 
6,7 cm

7240
SfGNAL LUMINEUX ■ 
Changement d'éclairage de 
rouge (HpO) en vert/jaune 
(Hp2) et commande du cou- 
rant-traction par moteur a 
bobine double • 3 ampou- 
les ■ Comtnande manuelle 
auxiliaire • Largeur: 3 cm ■ 
Longueur: 7 cm • Hauteur: 
9 cm

7245
7242

7242
SIGNAL DE MANCEUVRES en exécution miniature ■ Chan- 
gement d’éclairage de rouge/rouge (ShO) en blanc/blanc 
(Sh1) et commande du courant-traction par moteur ó bo- 
bine double • Signal éclairé par 2 ampoules ■ Commande 
manuelle auxiliaire • Largeur: 3 cm ■ Longueur: 7 cm ■ 
Hauteur: 1,8 cm

7238
SIGNAL LUMINEUX 
AVANCÉ • Changement 
d'éctairage de jaune/ 
jaune (VrO) en vert/vert 
(Vr1) ou en vert/jaune 
(Vr2) ■ Comprend en tout 
4 ampoules • Moteur a 
bobine double pour l’in- 
dication jaune/vert • A 
utiliser avec le signal 
lumineux 7241 • Largeur: 
3 cm • Longueur: 7 cm •
Hauteur: 6,7 cm

7241
SIGNAL LUMINEUX • 
Changement d’éclairage 
de rcuge (HpO) en vert 
(Hp1) ou en vert/jaune 
(Hp2) et commande du 
courant-traction par mo- 
teur a bobine doubleaveo 
bobine supplémentaire 
pour l’indication vert/ 
jaune ■ 3 ampoules • Com- 
mande manuelle auxili-

7245
RELAIS UNIVERSEL • 
Comporte 2 interrupteurs 
unipolaires et un inver- 
seur pour circuits dis- 
tincts - Moteur a bobine 
doubie • Possibilité de 
commande par eléments 
devoie de télécommande, 
par pupitrede commande 
ainsi que par la manette- 
La notice jointe explique 
les nombreuses possibl- 
lités de ce relais • Lar- 
geur: 3 cm • Longueur: 
7 cm • Hauteur: 0,8 cm
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NOUS AVONS CHOISI MaRKLIN

Karl-Heinz Held: DEPUIS 34 ANS J'AI UN RESEAU «MftRKLI N-HO»

CE RESEAU NE M'A JAMAIS DEQU

Transformateurs

Les transformateurs MARKLIN a grand rendement
Les trensformateurs MARKLIN ne présentent aucun danger, car ils sont logés dans des boitiers en töle d'acier et soumis a des tensions d'essa/s de plusieurs mil- 
liers de volts. Un disjoncteur de sécurité protège la partie basse tension en cas de court-circuit dans le réseau ou en cas de surcharge. Le branchement au sec- 
teur se lait a l'aide d'une fiche secteur et ne présente pas ptus de difficulté que le branchement d’une lampg de bureau.
La vitesse des locomotives augmente avec la tension. Plus on tourne le bouton de commande du transformateur vers la droite, ptus la tension augmente et plus 
la locomotive roule vite. Une brève rotation du bouton de commande au-delè de la position zéro provoque l'impulsion de surtension qui inverse le sens de 
marche (commande perfekt 24 V). (Le « Conducteur» est monté sur la locomotive.) Les transformateurs de la série 6100 (30 VA) sont plus indiqués que les trans- 
formateurs de la série 6500 (16 VA) si l'on veut obtenir une marche lente.
Nous ne pouvons garantir un fonctionnement partait de nos locomotives que si elles sont branchées sur des transformateurs MARKLIN.

Les transformateurs MARKLIN des séries 6100 et 6500 
comportent des prises de courant-traction et des prises 
pour courant-éclairage/télécommande.

Transformateur 
pour courant-lumière 

Permet le branchement de 50 ampoules
TRANSFORMATËUR • Puissance 16 VA - Poids: 
1350 g • Dimensions: 12 x 9,5 x 7,5 cm

TRANSFORMATEUR • Puissance 30 VA ■ Lampe de 
contröle rouge • Poids 2.1 kg ■ Dimensions: 15,5 x 
13 x 7,5 cm

TRANSFORMATEUR POUR ÊCLAIRAGE ET AR- 
TICLES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ■ Puissance 
50 VA ■ Tension secondaire environ 16volt alter- 
natif ■ Poids: 2,1 kg ■ Dimensions: 15,5x 13x7,5 cm 
6211 pour 220 volt

6216 pour 220 volt (Suisse)

6501 pour 110 volt 6511 pour 220 volt

6505 pour 125 volt 6516 pour 220 volt (Suisse)

Prière d’indiquer le numéro correspondant a la ten- 
sion du secteur lors de la commande.

6114 pour 110 volt 6117 pour 220 volt

6115 pour 125 volt 6147 pour 220 volt (Suisse)

Prière d'indlquer le numéro correspondant a la 
tension du secteur lors de la commande.

Les transformateurs des trains complets de la page 2 ont les mêmes avantages que tes transformateurs pré- 
sentés icl. Seule ditférence: leur puissance est plus faible.

Tous nos transformateurs sont équipés d'un cable è 
2 conducteurs ainsi que d'une fiche européenne 
unifiée.

CONSOMMATION DES 
LOCOMOTIVES ET AMPOULES 
EXEMPLES DE CALCUL:
Ces exemples vous permettent d’estimer les 
possibilités maxima des transformateurs: La 
locomotive-tender a 3 essieux 3000 consomme 
environ 9 VA, la Jocomotive Diesel pour trains 
rapides 3021 environ 12 VA et la belle iocomo- 
tive pour trains rapides 3048 environ 15 VA. 
La puissance disponible du transformateur peut 
être utilisée pour les éclairages de trains ou 
du réseau en retenant qu'une ampoufe con- 
somme environ 1 VA.

Branchement sur secteur alternatif seulement

Gg. Ke., Hamburg 55:
Mes parents m'ont offert comme cadeau de Noël en 1924 un train Marklin de l’écartement I. Depuis cette 
époque, je n'ai jamais observê de panne de fonctionnement bien que le réseau ait pris au cours des an- 
nées un développement important. J’ai bricolê beaucoup moi-même, et pour ces bricolages, j’ai puisé 
beaucoup d'idées dans la grande boite de constructions Marklin.
J’ai gardê un excellent souvenir des qualités exceptionnelles de roulement du matériel Marklin ainsi que 
de la sécurité de fonctionnement lié au systeme Marklin. Aussi n'ai-je pas hésité une seconde pour 
acheter un train Marklin a mon fils Olaf lorsque celui-ci eut l'age pour s'occuper d'un réseau de chemins 
de fer électriques. J’ai tout lieu de croire que la même situation se répetera lors de la 3ème génération.

Claus Grawe: ■
Les qualités que j'apprécie tout particulièrement chez Marklin, ce sont la solidité a toute épreuve, la mé- 
canique süre, le fini dans les détails et le système électrique qui ouvre toutes les possibilités, du simple 
circuit de débutant au vaste réseau entièrement automatisé de l'amateur chevronné.
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MARKLIN ACCESSOIRES

Grue télécommandée

Celui qui veut charger et décharger ses wagons 
avec beaucoup de réalisme utillsera cette grue 
pivotante. II est évident que l'aimant de levage 
n'attire que le fer. II est cependant possibie de 
soulever d'autres chargements que de la fer- 
raille. Quelques vis habilement cachées dans 
des articles en bois, et le miracle est réallsé: 
l'aimant soulève une caisse en bois ou charge 
un cadre en bois pris sur un camion sur le wa- 
gon. Une grue pivotante télécommandée ne 
contribue pas seulement a développer les pos- 
sibilités de jeu, car tout est télécommandé, elle 
apporte un réalisme stupéfiant dans toutes les 
manutentlons.

7051

I
7051

GRUE PIVOTANTE TÉLÉCOMMANDÉE AVEC ÉLECTRO-AIMANT DE LEVAGE ■ 2 moteurs: t'un pour !a rotation de la flêche, Tautre pour la montée et la descen- 
te du crochet ■ La commande a distance du crochet et de rélectro-aimant permet de manipuler de petits objets en fer sans intervention manuelle ■ L inclinaison 
de la flêche est réglable a ia main • Cabine éclairèe ■ Flnement laquée • Hauteur 26 cm • Dimensions du socle: 9 x 9 cm • Livrée avec un pupitre de commande • 
Locomotive, wagons et éléments de voie non compris dans Je prix

Rotonde 7028'

7028
ROTONDE ■ 3 voies ■ Verrières et cheminées 
sur le toit • 3 portes è fermeture automatique ■ 
Finement laquée (les étéments de voie ne sont 
pas compris dans le prix) ■ Dimensions: 46 x 
37 cm - Hauteur: 13,5 cm

Cette vue moritre l'aspect saisissant obtenu 
par Tutitisation conjointe d'un pont tournant et 
de 2 rotondes.

Pont tournant télécommandé

7186
PONT TOURNANT ■ L'ensemble comprend le pont tour- 
nant (marche télécommandée a droite et a gauche) de 
36 cm de diamètre ainsi que les accessoires de téié- 
commande (inverseur et cables) ■ Pont garni de ram- 
bardes, cabine de moteur • Coupure automatique du 
courant-traction sur toutes les voies qui ne sont pas 
en face du pont

Tout réseau devralt comporter un pont tournant alnsl qu'une rotonde. Le pont tournant 
est nécessaire pour retourner sur place une locomotive afin que la cheminée soit è 
l'avant dans le sens de marche. En eflet, II est bien connu que la plupart das locomo- 
tives a vapeur peuvent rouler plus vite en marche avant qu'en marche arrière (tender d 
l'avant).
De plus, le pont tournant permet de remiser les locomotives dans 3 ou 6 remises ou 
de ies orienter sur 4 voies de garage. Toutes les voies qui ne sont pas en face du pont 
sont isolêes du courant-tractlon.
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Ponts • Piliers ■ Passages a niveau

Ces éléments de ponts per- 
mettent la construction de 
ponts, rampes d'accès etc. 
de toutes dimensions. L'em- 
pilement d'élÉments 7064 et 
7065 permet la réalisation de 
piliers de hauteurs varia- 
bles de 6 mm en 6 mm. Les 
plaques de soubassement 
7066 augmentent encore le 
réalisme de l'ensemble.

7162
TABLIER DE PONT MÉTALLIQUE • 
Peut être utilisé seu! ou comms 
travée d'approche pour le pont en 
arc 7163 ■ Elément de voie M fixe 
è plots de contact-Logement pour 
poteau 7011 ■ Hauteur: 4,5 cm ■ 
Longueur: 18 cm

7163
TABLIER DE PONT MÈTALLIQUE 
EN ARC • Gris ■ Elêrnent de voie 
M a plots de contact fixe ■ Fente 
pour la fixation de 2 poteaux 7011 ■ 
Hauteur de l arct 11,7 cm ■ Lon- 
gueur: 36 cm

7161
TABLIER DE PONT MÉTAL- 
LIQUE A AME PLEINE-Gris- 
Elémenl de voie M fixe è 
plots de contact ■ Fentes pour 
poteau7011 ■ Hauteur: 2,6 cm ■ 
Longueur: 18 cm

7168
RAMPE D'ACCÈS
DROITE - Grise ■ Elé- 
ment de voie M fixe è 
plots de contact • Lon- 
gueur: 18 cm

7168

7167
RAMPED'ACCÈS COURBE' 
Grlse • Rayon de courbure 
identique è celui de l'élé- 
ment 5100 ■ Voie M fixe a 
plots de contact • Lon- 
gueur: 18,8 cm

Chaque élément de pont comporte une voie M è plots de contact soli- 
daire.

7161 ~

PILIER en matière plastique - Hau- 
teur: 30 mm

PILIER de 6mm de haut ■ Partl- 
culièrement indiqué pour la réali- 
sation de rampes d’accés {déni- 
vellalion de 6 mm entre piliers) ■ 
En matière piastique

7167

Les éléments de rampes, associés aux plllers de pont, 
sont destinês a la construction de rampes d'accès. Ils 
sont équipês d'un élément de voie è plots de contact, 
fixe et comportent des lentes pour le montage des 
poteaux7011.

7066
PLAQUE DE SOUBASSEMENT en 
matière plastique verte ■ Hauteur: 
3 mm

Passage è nlveau 7192 
complétê par 7193

Passages a niveau 
automatiques

Ces éléments de vore M

ENSEMBLE DE VOIE COMPLÉMENTAIRES pour le 
passage a niveau 7192 ■ Nécessaire pour toute voie 
supplémentaire • Comprend un ensemble d'éléments 
de voie de contact ainsi qu'un élément de route 7160 
a disposer entre les voies

7390
PASSAGE A NIVEAU A COMMANDE MÉCANIQUE pour ligne a voie 
unique ■ Comporte un élément de voie M è plots de contact ■ Pédale 
de commande actionnée par les roues du train, qui provoqtie l’abais- 
sement des barriéres • Maison de garde-barrlères et balustrade ■ La 
longueur du passage è niveau correspond 4 celle d'un élément de 
voie 5106 ■ Socle: 12 x 16 cm 5115 5116

7192

ELEMENTS DE VOIE DE CONTACT

mettent d'ailonger le trongon 
de voie commandant le pas- 
sage è nlveau 7192.

'""‘""‘"'""""■T 5115 (droH>ULLD

per-

PASSAGE A NIVEAU AUTOMATIQUE AVEC ÉLÊMENTS DE VOIE M • L'ensemble 
comprend 2 barrières a commande électromagnéïique avec maison de garde-barrières 
(prévue pour l'éclairage intérieur), 2 croix de St. Andrê ainsi qu un jeu d’éléments de 
voie de contact (longueur: 2 éléments droits 5106)
Passage è niveau de grande sécurité comportant des barrières a commande auto- 
matique. Lorsqu'un train s’approche et s'engage sur le trongon de voies de contact, 
les barrières s'abaissent pour se relever lorsque le dernier essieu aura quitté le tron- 
gon d'éléments de voies de contact.

MXRKLIN Le passage è niveau 7192 peut être adapté é une ligne a plusieurs voies par l'ad- 
jonction d'ensembles complèmentaires 7193. Dans ce cas, le lonctionnement est 
automatique pour toutes les voies.
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ACCESSOIRES

Accessoires pour la télécommande
7072 7072

PUPITRE DE COMMANDE avec 8 prïses 
pour le branchement de 4 appareils télé- 
commandés è bobine double ■ La disposi- 
tion des boutons de commande permet de 
reconnaitre l’indication des accessoires 
têlécommandés ■ Longueur: 8 cm ■ Largeur: 
4 cm

Voici quelques pians 
de circuits simples H0

Ovale avec 
voie d'évitement

7210
PUPITRE DE COMMANDE ■ Permet de 
brancher ou de débrancher 4 circuits sur 
une même alimentation courant-traction ou 
courant-lumière • Longueur: 8 cm ■ Largeur: 
4 cm

Dimensions: 148 x 85 cm
Eléments de voie: 11 x 5100, 1 x 5103, 10 X 5106, 

1 x510B, 1 paire d'aiguillages 5117 ou 5121

Schéma de 7210 
(Interrupteur 3 fermé)

Dimensions: 205x85 cm 
Eléments de voie: 11 x5100, 1 X5103, 18x5106, 

4x5206, 2x5214

7211
PUPITRE DE COMMANDE ■ Permet de 
brancher ou de débrancher 4 circuits 
indépendants par boutons de commande ■ 
Longueur: 8 cm ■ Largeur: 4 cm

Dimensions: 272 x 92 cm
Eléments de voie: 11 X 5100, 1 X 5103, 61 x 5106, 

1 X5107, 3 X5108, 1 X5111, 1 X5140, 10x5200, 2x5202, 
4x5206, 1 X5207, 4x5214

Schéma de 7211
(Interrupteur 3 fermé)

7209
PLAQUE DE DÉRIVATION • 11 prises uni- 
polaires • Dimenstons: 5x2 cm

Code de couleurs des cfibles dans le système MARKLIN:

Rouge = courant-traction (du transforma- 
teur au conducteur central ou è la caténaire)

Jaune = éclairage et accessoires électro- 
magnétiques

Brun = retour du courant (masse) ■ Relie 
la masse des rails, socles d'édairage et 
pupitres de commande au transformateur

Bleu = retour du courant des accessolres 
télécommandés au pupltre de commande 
ou è l'élément de voie de contact (avec 
fiches verte, rouge ou orange)

12 34 ƒ13141516 7195
5 6 7 8 *17181920
9 101112 2 2122 23 24

7195
COLLECTION DE REPAIRES NUMÉROTÉS 
pour le repérage des apparetls télécom- 
mandés: signaux, aiguillages etc. * Contient 
12socles sur lesquels peuvent être fixés 
des numéros imprimés joints, de 1 è 24

Ovale è double voie et raquette double 
Dimensions: 270x92 cm

Eléments de voie: 11 X5100, 1 x 5103, 43 X 5106, 
4x5107, 4x5108, 4x5110, 1 X5111, 12x5200, 
2x5202, 4x5208, 4x5210, 1x5211, 4x5214

Brochures MARKLIN
0352
BROCHURE - RÉSEAUX 
MARKLIN. ECARTEMENT 
H0 » ■ Présente, è cóté de 
diverses combinaisons de 
signaux et d'aiguillages, 
20 plans très détaillés avec 
les propositions d'aménage-

ment du décor ■ 13 photographies en couleur de réseaux 
miniature • La brochure donne de nombreuses suggestions 
pour 1a réalisation de réseaux pius importants • 86 pages ■ 
Format: 21 x30 cm

0342
BROCHURE - SIGNAUX 
MARKLIN » ■ Brochure illus- 
trée en 6 couteurs décrivant 
les possibilités des slgnaux 
et du relais universel Implan- 
tés a cóté d'éléments de voie 
MARKLIN-M • 44 pages ■ For- 
mat: 15x21 cm
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M’ARKLIN
magazin

LA REVUE POUR 
LES GRANDS 

ET LES PETITS 
AMATEURS DE CHEMINS 

DE FER MINIATURE 
REND COMPTE 
DE NOMBREUX

PROBLEMES RELATIFS 
AUX RESEAUX DE 
CHEMINS DE FER

MINIATURE

3..

Uber 7500km 
derOB-Streclen 

unter dem Fahrdraht

MARKLIN 
maga^irr

Le magazine MARKLIN présente des artictes relatifs au trafic 
ferroviaire et donne des suggestions relatives au trafic sur 
un réseau miniature.
C'est une revue vivante, blen illustrée, qui instrult l'amateur 
de rèseaux miniature, lui donne de nombreuses suggestions, 
qui permet de simpiifier ce qui parait compliqué, bref qui 
instruit tout amateur de modélisme ferroviaire. La revue parait 
en iangue allemande 4 fois par an. Abonner un ami constitue 
un beau cadeau.

On peut se procurer le magazine MARKLIN chez

Modellbahnen-Welt Verlag-GmbH, 732 Göppingen, Boïte postale 940
ou chez votre marchand de jouets ainsi que dans cerlaines 
librairies.

0321

0321 BROCHURE « RÉSEAUX 
MARKLIN, H0 » • Présente 
16 plans de réseaux sim- 
ples pour les éléments de 
voie 5100 et 5200 • Initie a 
la structure et le montage 
de réseaux y compris le 
décor • 24 pages • Format:
15 x 21 cm

0379 eauté BROCHURE « RÉSEAUX
MARKLIN ECARTEMENT
H0 » ■ Présente des plans 

de circuits simples pour les éléments de vote K2100 ■ 20 pa- 
ges • Format: 15 x 21 cm

0751

0751
BROCHURE .. CSRCUIT DE COURSE MARK- 
LIN-SPRINT» ■ Présente des plans de cir- 
cuits de course ■ Nombreuses règles de 
jeu ■ Richement illustrée ■ 44 pages ■ For- 
mat: 18 x 28 cm

0362 Nouveauté

présente les signaux et le relais 
48 pages ■ Format: 18 x 25 cm

BROCHURE « SIGNAUX 
MARKLIN » ■ Brochure II- 
tustrée en 6 couleurs qui 
universel de la série 7200 ■

BROCHURE -LES CHEMINS DE FER MARKLIN ET LEURS GRANDS PROTOTYPES» • Un 
manuel pour les amis des Cbemins de fer MARKLIN ■ Extrait de la table des matières: 
Suggestions pour 1a réalisation du décor et du paysage: les tocomotives et wagons MARK- 
LIN ainsi que leurs prototypes; Signaux; Service traction; Exemptes de schémas de bran- 
chement; Circulation de ptusieurs trains etc. ■ 228 pages • Format: 15 x 24 cm ■ Texte alle- 
mand
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M^KRKLIN
Accessoires pour l’éclairage

7046 7048 7047 7073

------- sa Cables ““------ -
Le conducteur de ces cSbles comprend 24 filins de 
0,10 mm de diamètre. Sa section est donc de 0,19 mm'. 
Cette section est largement sutfisante pour les cou- 
rants que l'on rencontre sur un réseau, même dans le 
cas de court-circuits, dans un circuit éclairage ali- 
menté par le transformateur de 50 VA.

7073
SOCLE D'ÊCLAIRAGE avec 
ampoule et cSbles ■ Pour 
l'éclairage des gares et 
autres bitiments etc.

7080 CABLE è 1 conducteur avec une fiche mSle et 
une fiche femelle ■ Gris ■ Longueur: 1 m

7090 CABLE A 1 conducteur avec une fiche mêle et 
une fiche femelle ■ Gris • Longueur: 2 m

7100 CABLE a 1 conducteur • 10 m ■ Gris

7101 CABLE ó 1 conducteur ■ 10 m ■ Bleu

7102 CABLE è 1 conducteur ■ 10 m ■ Brun

7103 CABLE è 1 conducteur ■ 10 m ■ Jaune

7105 CABLE a 1 conducteur • 10 m ■ Rouge

7046
LAMPADAIRE PYLÖNE • Uti- 
lisable comme pylöne sup- 
port de caténaire - Hauteur: 
20.5 cm • Dimensions du 
socle: 2,3x3,2cm-Ampoule- 
Cêbles avec fiches métalli- 
ques

7048
LAMPADAIRE ■ Hauteur: 15,6 
cm ■ Diamêtre du pied: 
2.9 cm • Ampoule • Cêbles 
avec fiches métalliques

7047
ÉCLAIRAGE DE GARE, pour 
quais, cour de chargement, 
rues etc. ■ Hauteur: 12,7 cm ■ 
Diamètre du socle: 2,7 cm • 
Ampoule ■ Cables avec fiches 
métalliques

FICHE FEMELLE

7111 = brune
7112 = jaune
7113 = verte
7114 = orange
7115 = rouge
7117 = grise

FICHES MALES

7121 = brune
7122 =jaune
7123 = verle
7124 = orange
7125 = rouge
7127 = grise

7141 ► 7140 ► 7000 ► FICHES DE
DERIVATION

7141
FICHE MALE DOUBLE ■ Per- 
met de relier 2 fiches femel- 
les ou prises

7140
FICHE EN CROIX ■ Mêmes 
uiilisation que 7141 avec en 
plus possibilité de brancher 
2 fiches males

7000
CRAMPONS ■ Sachet de 50 
crampons pour la fixation 
des cables sur support en 
bois

7131 = brune
7132 = jaune
7133 = verte 
7134 = orange 
7135 = rouge
7137 = grise

Accessoires intéressants

7171
BOlTE DE 50 TRAVERSES 
DTNSONORISATION et50vis 
è bois èi téte fraisée • Permet 
un trafic particulièrement 
silencieux ■ Lorsque le réseau est monté sur une plaque de 
contre-plaqué, ies trains produisent du bruit par suite des 
joints de rails • Ce bruit est normal. mais II doit rester faible ■ 
Les traverses d insonorisation permettent de réduire le niveau 
sonore et nous conseillons de monter le réseau. aiguillages, 
croisements et éléments de voie, sur de tetles traverses ■ 
L’implantation de la ligne aérienne n'est pas plus difficile 
lorsque le réseau est monté sur de telles traverses

7001

JAUGE POUR CROCHETS 
D'ATTELAGE en acier ni- 
ckelé ■ Utile pour redresser 
les crochets d’attelage

7001
PLAQUE DE LIAISON avec 5 
prises isolées l’une de l'autre ■ 
Longueur: 3,8 cm ■ Largeur: 
1 cm

PLAQUE DE DÉRIVATION 
avec 5 prises de cables re- 
liées entre elles ■ Longueur:
3,8 cm • Largeur: 1 cm

Bandages adhérents 
Frotteurs de rechange 

Pantographes 
Ressorts de rappel 

Flacon d’huile 
Paire de balais 
Huile fumigène

voir page 13

0201 
imn

4 ka wi i
0201 

FIGURINES FERROVIAIRES • 
Voyageurs et personnel de 
gare ■ Carton de 10 figurines- 
Hauteur des figurines 22 mm
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ECLAIRAGE/ACCESSOIRES

L’éclairage électrique des trains
7074
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR pour 
voiturea 4002.4003,4004,4005, 
4079 et 4080 avec prise pour 
branchement d'autres éclai- 
rages

7075
PRISE DE COURANT pour 
éclairage 7077 dans les voi- 
tures allégées Suisses 4017, 
4035 et 4038

7076
PRISE DE COURANT pour 
les feux de fin de convoi 
7079 ■ S’adapte aux voitures 
4000, 4040 et è tous les wa- 
gons a 2 essieux

7077
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR pour 
toutes les voitures grandes 
lignes avec prise pour éclai- 
rage suppiémentaire ■ Am- 
poule

7079
FEU DE FIN DE CONVO1 avec 
ampoule • Se monle sur un 
tampon ■ Ne convient pas 
pour les voitures grandes 
iignes des pages 26, 27 et 28 
ni pour les wagons compor- 
tant des tampons en matiére 
piastique ■ Alimenté par 7074, 
7076, 7077 OU 7198

7198
FROTTEUR PRISE DE COU- 
RANT pour l'éclairage 7077- 
Ne convient pas pour les voi- 
tures 4017, 4035 et 4038

7197
ÉCLAIRAGE INTÊRIEUR pour 
les voitures 4050, 4072 et 
4073 ■ Comprend un frotteur 
7198, un corps lumineux dit- 
fuseur et 2 douilles avec am- 
poules • Assure un éclairage 
très réaliste de la volture ■ 
Une notice illustrêe estjointe

7320
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR pour 
les voitures TEE 4085, 4086, 
4087, 4088 et les vcitures 
grandes lignes 4047, 4048, 
4049, 4064, 4065, 4066, 4069, 
4075 et 4078 ■ Comprend le 
corps lumineux diffuseur, ie 
frctteur 7198 et 2 douilles 
avec 2 ampoules ■ Une no- 
tice illustrée est jointe

7322
ÉCLAIRAGE INTÊRIEUR pour 
la voiture TEE 4090 ■ Com- 
prend le corps lumineux dif- 
fuseur, le frotteur 7198, 2 
douilles avec 2 ampoules ■ 
Une notice illustrée est jointe

Sifflet électronique SiffletpourleslocomotivesMARKLIN

7216
PONTINDUCTIF- MARCHE »■ 
Permet. associé au déclen- 
cheur 7215. de déclencher la 
sirène lorsque la locomotive 
est arrètée ou lorsqu'elle est 
en marche • Un cêble rouge 
avec fiche • Dimensions: 5 x 
3,5 x 2.5 cm

7215
DÊCLENCHEUR ■ Permet-de 
déclencher la sirène lorsque 
le réseau n'est pas alimenté 
en courant-traclion ■ Cêbles 
jaune, brun et rouge avec 
fiches ■ Dimensions 7,5 x 5,5 x 
2,5 cm

7217
PONT CAPACITIF .. ARRET». 
Nécessaire pour actionner la 
siréne lorsque la locomotive 
se trouve sur un tronpon isolé, 
par exemple devant un si- 
gnal fermé • 2 cables rouges 
avec plaquette de contact • 
Dimensions: 5x3,5x1,6cm

7213 
SIRÈNE COMPLÊTE • Peut 
être montée dans les loco- 
motives MARKLIN 3022, 3034, 
3035, 3036, 3037, 3038, 3039.
3040, 3043, 3050, 3051, 3053,
3059, 3060, 3061, 3066, 3067,
3068, 3070, 3073 et 3075 ainsi
que dans les locomotives de 
certaines séries 3021 ■ Ce 
montage ne nécessite aucun 
travaii de soudure ■ Une sou- 
dure est è réaliser pour le 
montage dans d'autres loco- 
motives de la série 3021 ■ 
Une notice illustrée est jointe ■ 
On peut affaiblir le son en 
branchant des ampoules, 
par exemple des éclairages 
intérieurs, sur le mëme cir- 
cuit

Un certain nombre de locomotives MARKUN (voir texte 7213) 
sont prévues pour être équipées de la sirène 7213. A l'aide du 
déclencheur 7215 branché entre le transformateur et le réseau, 
on peut déclencher des coups de siftlet sur les locomotives 
ainsi équipées lorsque le courant-traction est coupê.
Un pont inductif « Marche - n° 7216 est nécessaire si l'on veut 
actionner la sirène torsque la locomotive marche. Ce pont 
inductif marche est è brancher entre le transformateur et le 
déclencheur.
II est enfin possible d'actionner la sirène lorsque la locomo- 
tlve est a l’arrêt devant un signal fermé. II faut pour cela 
brancher un pont capacitif -Arrêt» n° 7217 entre le tronqon 
isolé devant le signal et le reste du réseau.
On peut en outre concevoir des branchements tels, que la 
locomotive actionne elle-même, par l'intermédiaire d'éléments 
de voie de contact ou de télécommande (voir page 39, 40 et 
44) et d'un relais universel 7045 ou 7245 (voir pages 43 et 45) 
le déclenchement de la sirène.

Une notice 
très détaillée est jointe 

au déclencheur.
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ECARTEMENTI
M'ARKLIN

DEUX RAILS - COURANT ALTERNATIF

5700
Locomotives 
Ecartement I

5700
LOCOMOTIVE-TENDER • Maquette de la série 00 
des Chemins de fer fédéraux Allemands ■ Type 
030 • 3 essieux • 2 bandages adhérents • Inversion 
du sens de marche par télécommande ■ Repro- 
duction exacte de l embiellage et de la distribu- 
tion Heusinger ■ Train d’engrenages réducteur è 
rapport élevé ■ 3 feux électriques è chaque ex- 
trémité ■ Corps noir mat en matiére plastique ■ 
Les portes de l’abri peuvent ëtre ouvertes • Fenê- 
tres vitrêes ■ Chèssis en zamac - Attelage auto- 
matique a mêchoires et tampons è ressorts è 
chaque extrêmité - Longueur hors tampons: 
30,25 cm

5720
LOCOMOTIVE DIESEL ■ Maquette d'un locotrac- 
teur industriel • Type 030 ■ 3 essieux ■ 2 bandages 
adhérents ■ Inversion du sens de marcha par 

5720
4

télécommande ■ Train d'engrenages rêducteur è 
rapport élevê ■ 3 feux électriques a chaque ex- 
trémité ■ Caisse rouge avec 2 fllets jaunes • Les 
portes de la cabtne peuvent être ouvertes • Fe- 
nêtres vitrées • Chassis en zamac • Attelage auto- 
matique è mècholres et tampons è ressorts è 
chaque extrémité • Longueur hors tampons: 
30,25 cm

5500

60041
PAiRE DE 8ALAIS pour les locomotives de 
l'écartement I

Trains complets
5500
TRAIN DE MARCHANDISËS (sans transforma- 
teur) ■ Comprend 1 locomotive-tender 5700, 1 
tombereau 5850, 1 wagon a benne basculante 
5859, 2 éléments droits 5900, 12 éléments oourbos 
5921 et 1 ensemble d'alimentation en courant 
5601 • Longueur du train: 97 om

Emballage cadeau 5500

Ecartement I
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MARKLIN

Nous avons vendu nos dernières maquettes de 
l'écartement l il y a environ 30 ans. Mais depuis 
cette époque nous avions la nostalgie de ces 
magnifiques maquettes, et cette nostalgie était 
générale. C'est la, la seule explication qui permet 
d'interpréter les nombreuses demandes qui nous 
sont parvenues, de plus en plus pressantes.
Nous nous sommes donc décidés de satisfaire 
les nombreux désirs exprimés et de tabriquer de 
nouvelles maquettes de l'ócartement L. Nous 
avons évidemment développé des méthodes de 
construction ultramodernes et les modèles que 
nous vous proposons approchent de la perlection 
technique. Nous avons utilisé les matériaux neuts 
a notre disposition ainsi que les procédés de 
formage; II en résulte que ces maquettes repro- 
duisent tous les détails des prototypes, et ce 
avec le maximum de finesse et de réalisme.

Les amateurs des chemins de ter de la dernlère 
génération se souviennent certainement que les 
maquettes de l'ècartement f étaient rêservées aux 
gens riches. En ellet, il y a trente ans, une ma- 
quette de l'écartement I coutait environ 5 lois 
plus que la mëme maquette de l’écartement HO. 
De nos lours, et grêce aux méthodes de fabri- 
cation nouvelles, la situation est tondamentale- 
ment différente. Le prix d'une maquette de l'écar- 
tement i (1/32°) est environ le double du prix de 
la même maquelte de l'écartement HO (1/87°).
II ne faut donc plus être " riche » pour pouvoir se 
payer les maquettes MARKLIN de l'êcartement I. 
Un poinl cependant reste inchangé: il faut plus 
de place pour un réseau de l'écartement l. Le 
diamètre extérieur d'un cercle de l'écartement L 
est de 1.28 m. De plus, en vue du réalisme, le 
tracé de voies d'un réseau de l'écartement l 
doit être suflisamment long afin de permettre 
aux spectateurs de goüter pleinement du rèa- 
lisme de ces merveilleux trains.

Ecartement I Le transformateur MARKLiN de la série 6100 convient pour les trains de l'écartement I.

5520
TRAIN DE MARCHANDISES (sans transfcrma- 
teur) • Comprend 1 tocomotive Diesel 5720, 1 tom- 
bereau 5850, 1 wagon a benne basculante 5859, 
2 éléments droits 5900, 12 éléments courbes 5921 
et 1 ensemble d'alimentation en courant 5601 ■ 
Longueur du traln: 97 cm

55215520
5521
TRAIN DE MARCHANDISES (sans transforma- 
teur) ■ Comprend 1 locomotive Diesel, 1 wagon è 
benne basculante 5859, 12 éléments courbes 
5941 et 1 ensembie d'alimentation en courant 
5601 ■ Longueur du train: 64 cm

Emballage cadeau 5520

Ecartement I
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ECARTEMENT I
DEUX RAILS - COURANT ALTERNATIF

Al’ARKLIN

Wagons Ecartement I

5850

5850
TOMBEREAU • 2 essieux ■ Maquette du wagon Omm 55 
de la DB ■ Carsse brune ■ Inscriptions três réalistes • 
Chassis noir ■ Longueur: 31 cm

5859
WAGON A BENNES BASCULANTES • 2 essieux ■ 2 bennes 
qui peuvent être basculées indépendamment dans les 2 
sens ■ Position de repos verrouillée • Bennes rouges ■ 
Chassis nolr - Longueur: 31 om

5851
TOMBEREAU • 2 essieux • Maquette d'un tombereau de la 
SNCB • Caisse verte ■ Inscriptions réalistes ■ Chêssis noir- 
Longueur: 31 cm

Ecartement I
45 mm

Ecartement H0 
16,5 mm

5859

5900

II n'existe pratiquement pas de problèmes de polarité pour la réalisation de raquettes, diagonales ou triangles de vole, et ce, malgré le système A 2 rails 
utilisé.
En eflet, nous avons équipé nos maquettes MARKLIN de l'écartement l de moteurs a courant alternatif. II en résulte que l'un des grandes avantages des 
maquettes MARKLIN de l'écartement H0 est maintenu. L'inversion du sens de marche est commandé è partir du transformateur suivant le méme principe 
que dans les maquettes de l'écartement HO. Le « conducteur de train » est logé dans la locomotive même.

Nous présentons des éléments de voie en deux exécutions différentes: Rails a profil creux avec traverses en matière piastique ou rails a protil plein en 
acier inoxydable V4A. Ces derniers peuvent être montés dans le jardln.
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M'ARKLIN
Elements de voie Ecartement I

Les rails de roulement, montés sur traverses en matière plastique et isolés l'un de l’autra, 
servent au roulement des véhicules ainsi qu'è l'amenée et au retour du courant. Les iolnts 
de rails sont assurés par des éclisses ainsi que par des accouplements a mèchoires fixés 
aux traverses. Les rails sont rêalisés en acier inoxydable et ont un profil plein, a l'exception 
de 5910 et de 5941.

5600
ÉLÉMENT DÉTELEUR è placer entre les rails de roulement 
5900 ou 5910 ■ Permet de rompre 1es attelages dans un sens
de marche et le tamponnement 
17,5 cm

des véhlcules ■ Longueur:

5921 5941

5601 
ENSEMBLE DE BRANCHEMENT 
2 pinces, 1 cablo rouge et un 
chaque extrémité ■ Longueur: 1 m

DE COURANT • Comprend 
cSble brun avec tiches è

5602
HEURTOIR ■ En exécution acier rivé ■ Tampons a ressorts 
Noir ■ Traverse porte-tampons blanche avec filet rouge • 
glisser sur les rails de roulement • Longueur: 9,8 cm

5900
5900
ÉLÉMENT DROIT ■ Longueur: 300 mm

5908
ÉLÊMENT DROtT • Longueur: 80,4 mm

5910
5909
ÊLÉMENT DROIT DE SECTIONNEMENT • Permet le décou- 
page du réseau en cantons isolés • Longueur: 80,4 mm

5910
ELÉMENT DROIT ■ Rai! en profil creux fortement étamé
Longueur: 300 mm

5921
ÉLÉMENT COURBE • Rayon: 600 mm ■ Angle 30'

5908
5941
ÉLÉMENT COURBE ■ Rail en profilé creux fortement étamé 
Rayon: 600 mm • Angle 30°

5909

5965
AIGUILLAGE A COMMANDE MANUELLE, DÉVIATION A 
GAUCHE ■ Aiguilles è ressorts ■ Angle de déviation 30D • 
Rayon de la voie déviée: 600 mm ■ Longueur de l'élément 
droit: 300 mm

5966
AIGUILLAGE A COMMANDE MANUELLE, DÉVIATION A 
DROITE • Aiguilies è ressorts ■ Angle de déviation 30° • Rayon 
de la voie déviée: 600 mm ■ Longueur de l'élément droit: 
300 mm

Heurtoir placé sur les rails de roulement

5602

5966

Elément dételeur placé sur 
un élément de voie droit

5965

5601 5600
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POUR LA MAISON
Le jeu avec les rapides bolides MARKLIN, la lutte passionnante pour la victoire est fondamentalement différent du jeu calme avec 
un réseau de chemins de fer. Cette différence essentielle rend les deux jeux complémentaires.

1:32 L’échelle de 1:32 est particulièrement favorable et il en résulte qu’un 
circuit de course MARKLIN-Sprint

n'éxige que peu de place. L'assemblage du circuit est très rapide grêce è la con- 
ception heureuse du système d'assemblage des

éléments. Les contacts électriques sont surs et la stabilité mécanique de l'ensemble est 
excellente. Des pinces d’assemblage sont superflues et le

circuit résiste aux courses les plus effrénées.

II est possible de réaliser des clrcuits è deux, quatre ou six pistes, avec de longues lignes droites ou 
de nombreuses courbes, relevées ou non, avec des tronpons en pente, passages

supérieurs, changements de piste. II est de plus possible d’implanter des sections de freinage automatique 
et de rendre compte des places exactes de chaque concurrent grace aux compte

tours. Nous vous proposons tous les éléments nécessaires pour concevoir des tracés 
de circuits très variés, assurés, la oü ce/a est nécessaire, è l’aide de barrières très 
efficaces.

Chaque bolide MARKLIN est un petitchef-d'ceuvre. Le moteur très rapide estsituéaucen- 
tre de gravité, ce qui entraine une très bonne tenue de route. De plus il est parfaitement 
adapté au rapport du train d'engrenages. II en résulte que les bolides réagissent 
immédiatement a toute variation de la tension d'alimentation. II est ainsi possible de donner des coups 
de frein efficaces avant le virage, suivis d'une accélération foudroyante dans le 
virage. De plus, ces bolides ont des aptitudes exceptionnelles pour monter les cötes.
On arrive ainsi a réaliser des temps sensationnels sur les circuits.

L/n autre avantage typiquement MARKLIN: les voltures sont équipées de frotteurs
ski avec ressorts d'équilibrage. Ces frotteurs assurent une prise de courant parfaite. En outre, les 

frotteurs et conducteurs d'amenée de courant se nettoyent automatiquement
au cours des courses. De plus, ces frotteurs ont une très longue durée de vie.

Les pneus sont interchangeables. On peut ainsi, par un choix con- 
venable des pneus, adapter au mieux la voiture au circuit.

Le régulateur de vitesse permet un réglage continu
de la vitesse. On peut également fixer des vitesses définies grèce aux divers crans de 

ce régulateur. La touche d'arrêt
immédiat permet de développer des techniques de course inédites.

Chaque coureur peut brancher le cable d'alimentation è n'importe quel endroit du circuit; II peut ainsi choisir l'endroit qui lui parait 
le plus indiqué.

La brochure MARKLIN-Sprint donne de nombreux conseils pour la rêalisation de circuits de course. Elle initie è l'art d'organiser 
des courses et présente différentes règles de jeu. Ainsi tous les participants trouveront, grèce è MARKLIN-Sprint, des loisirs 
agréables et distrayants.
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Circuits de course

Tous les clrcuits com- 
plets sont présentés 
dans de tels embal- 
lages cadeaux. De~ 
mandez chez votre 
fournisseur les boltes 
de circuits présentant 
cette illustration.

1400
CIRCUIT COMPLET • Comprend une voiture de course Mercedes Monoposto, 
1 voiture Ferrari Supersqualo, 1 régulateur de vitesse rouge, 1 régulateur de 
vitesse gris, 4 éléments de piste droits 1200. 4 éléments de piste courbe 1220 
ainsi qu'une barrrère et 20 supports de barrière ■ Ces éléments suffisent pour 
réaliser un ovale - Une notioe détaillée est jointe au circuit

1401
CIRCUIT COMPLET • Contient 1 volture de cotrrse Mercedes Monoposto et 
1 Ferrari Supersqualo, 1 régulateur de vitesse rouge et 1 gris, 2 étéments de 
piste droits 1200. 6 éléments de plste droits 1201, 4 éléments de piste courbes 
1220, 4 éléments de piste courbes 1221, 2 piliers de 27 mm de hauteur, 2 piliers 
de 49 mm de hauteur, barrière et 32 supports de barrière • Ce matérie! permet 
ta réalisation d'un circuit en Huit avec passage supérieur • Une notlce 
détaillée est jointe è la boite

14 0 0 87,5x45 cm

Mercedes Monoposto et 1 Ferrari Supersqualo, 1 régulateur de vitesse rouge 
et 1 grls, 2 éléments de piste droits 1200, 2 élêments de piste droits 1201, 
2 éléments de piste droits 1206. 3 éléments de piste courbes 1220, 2 éléments 
de piste courbe 1241, 4 éléments courbes relevés 1246, barrières. 19 supports 
de barrière, 3 supports de piste et 1 élêment d’accouplement 1547 • Le matériel 
contenu dans cette boite est suffisant pour construire un circuit en Huit avec 
passage supêrieur et 1 virage retevé ■ Une notice détaillée est jointe è la boïte
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Autres circuits complets MARKLIN
1404
CIRCUtT COMPLET • Contient 2 voitures grand sport Porsche Carrera 6 
(1 rouge et 1 blanche), 2 rêgulateurs de vitesse (1 gris et 1 rouge), 4 éléments 
de piste droits 1205, 4 éléments de piste droits 1206, 10 éléments courbes 1241, 
2 piliers de 27 mm de haut, 2 de 49 mm de haut et 2 de 61,5 mm de haut, 
4 rambardes de pont, des barrières et 50 supports de barrière ■ Ce matériel 
permet la réatisation d'un grand Huit avec passage supérieur ■ Une notlce 
détaillée est jolnte au circuit

1405
CIRCUIT COMPLET AVEC 1 VIRAGE RELEVÊ • Contient 2 voitures grand 
sport Porsche Carrera 6 (1 blanche et 1 orange a cockpit ouvert), 2 régulateurs 
de vitesse (1 gris et 1 rouge), 2 éléments droits 1200, 4 éléments droits 1201, 
2 éléments droits 1205, 8 éléments courbes 1241, 4 éléments courbes relevés 
1248, 2 étéments début de pente 1290. 2 éléments fin de pente 1291. 1 barrière 
longueur 2 m, 1 barrière longueur 1,5 m, 30 supports de barriére, 4 éléments 
d accouplement 1547 et 2 clavettes ■ Ce matériel permet de monter un grand 
Huit avec passage supérieur et virage relevé • Une notice détaillée est jointe 
è la boïte

1406
CIRCUIT COMPLET AVEC 2 VIRAGES RELEVÉS • Contient 1 voiture grand 
sport Chaparral et 1 voiture décapotée orange. 2 régulateurs de vitesse 
(1 gris et 1 rouge), 4 éléments droits 1200, 10 éléments droits 1205, 6 éléments 
courbes 1241, 8 éléments courbes relevés 1248, 2 barrières de 1,5 m de long, 
30 supports de barrière. 2 piliers de 27 mm, 2 de 49 mm et 2 de 61,5 mm de 
haut et 4 supports de piste ■ Le matériet contenu dans cette bofte est suffisant 
pour construire un Huit avec 2 virages relevés ■ Une notice détaillée est jointe 
a |a boite

JEUX DE PNEUS
1500 Contient 2 
0 20,5 x 6 mm
1501 Contient 2
0 23 x 7 mm
1503 Contient 2
0 20,5 X 7,6 mm
1504 Contient 2
0 24 x8,4 mm

pneus caoutchouc, 

pneus caoutchouc, 

pneus caoutchouc, 

pneus caoutchouc,

PAIRE DE BALAtS
60146 pour le moteur des véhlcu- 
tes MARKLIN-SPRINT
FROTTEUR AUXILIAIRE
1510 (1 paire) Se tixe au frotteur
des voitures MARKLIN-Sprint ■ Per- 
mettent la circulation des voitures 
MARKLIN-SPRINT sur des circuits 
de fabrications diverses
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VOITURES de COURSE et de GRAND SPORT

11301

41300

4 1306

1307

1305

1302

1315

4 1314

4 1313

1300
VOITUFIE DE COURSE ■ Maquetta de la Mercedes W 196 Monoposto • Direction 
commandée par la rainure • Suspension très réaliste ■ Essieu arrière entrainé 
par !e moteur è rotation rapide par l'intermédiaire d'un train d'engrenages è 
rapport variable • Alimentation en courant par 2 frotteurs ski a ressorts ■ 
Carrosserie en matière plastique argentée ■ Pilote btanc • Longueur: 12,8 cm 
Pneus de rechange: avant 1500; arrière 1501 ou 1604

1301
VOITURE DE COURSE • Maquette de la Ferrari Supersquato • Direction com- 
mandée par la rainure ■ Suspension trés réaliste ■ Essieu arrière entrainé par 
!e moteur a rotation rapide par l'rntermédiaire d'un train d'engrenages a 
rapport variabie • Alimentation en courant par 2 frotteurs ski a ressorts • 
Carrosserie en matiére piastique rouge ■ Pilote blanc ■ Longueur; 12,5 cm 
Pneus de rechange: avant 1500; arrière 1501 ou 1504

1302
VOITURE OE GRAND SPORT ■ Maquette de la Porsche Carrera 6 • Direction 
commandée par la rainure • Suspension très rêaliste ■ Entrainement par 
moteur rapide et train d'engrenages a plusleurs rapports ■ Alimentation en 
courant par 2 frotteurs ski è ressorts ■ Carrosserle en matière plastique 
blanche ■ Cockpit en matière plastique transparente • Avec pilote ■ Longueur: 
13 cm
Pneus de rechange: avant 1500; arrière 1503

1305
VOITURE GRAND SPORT • Maquette de la Porsche Carrera 6 ■ Identique è 
1302, mais carrosserie rouge

1306
VOITURE DE COURSE FORMULE 2 • Maquette de la voiture BMW 1600 avec 
chêssis Lola ■ Direction commandée par la rainure ■ Suspenston très réaliste ■ 
Essieu arrière entraïné par la moteur très rapide par l'intermédiaire d'un 
train d'engrenages è rapport variable ■ Alimentation en courant par 2 frotteurs 
ski a ressorts ■ Carrosserie blanche, chassis bleu ■ Figurine de pilote blanc •
Longueur: 11,5 cm
Pneus de rechange: avant 1503; arrière 1504

eauté

1316

1307
VOITURE DE COURSË, FORMULE 2 • Maquette de la Lola-BMW ■ Identique è 
1306, mals carrosserie et chèssis rouge

1313
VOITURE GRAND SPORT ■ identique è 1302, mais cockpit ouvert et pare-brise ■ 
Carrosserie argentée, chêssls noir ■ Avec figurine de pitote ■ Longueur: 13 cm

1314
VOITURE GRAND SPORT • Identique è 1313, mais carrosserie orange et 
chêssis blanc

1315
VOITURE GRAND SPORT ■ Maquette de la Chaparral 2E avec ailerons de 
stabilisation surélevés ■ Direction commandée par la rainure • Suspension 
très réaliste ■ Train d'engrenages è rapport variable entre le moteur très 
rapide et l’essieu arrière ■ Alimentation en courant par 2 frotteurs ski è 
ressorts ■ Carrosserie en matière plastlque blanche ■ Figurine de pilote 
blanche ■ Longueur: 11,6 cm
Pneus de rechange: avant 1500; arrière 1503

1316
VOITURE GRAND SPORT ■ Maquette de la Porsche Carrera 6 ■ Direction com- 
mandée par la rainure ■ Suspension très réaliste • Entraïnement par moteur 
très rapide et train d'engrenages a plusieurs rapports ■ Alimentation en courant 
par 2 frotteurs ski è ressorts • Carrosserie en matière plastique argenfée ■ 
Phares éclairés ■ Cockpit en matière plastique transparente • Figurine de 
pilote ■ Longueur: 13 cm
Pneus de rechange: avant 1500; arrière 1503

1317
VOITURE GRAND SPORT ■ Exécution technique identique a 1316, mais cockpit 
ouvert et pare-brise - Carrosserie en matière plastique rouge • Avec figurine 
de conducteur • Longueur: 13 cm
Pneus de rechange: avant 1500; arrière 1503
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MARKLIN
Accessoires/Eléments de piste

1590
RÉGULATEUR DE VITESSË avec cables de rac- 
cordement ■ Forme très maniabie en matiére 
plastique thermorésistante ■ La touche de réglage 
du courant moteur peut être bloquée sur des 
tensions quelconques • Une touche d'arrët immédiat 
permet de couper le courant sans dérégler la 
touche qui règle la vltesse ■ Couleur grise - Les 
éléments de branchement comprennent: la plaque 
de branchement reiiée au régulateur par un cèbie 
a 2 conducteurs de 1,5 m de long ainsi qu'un autre 
cèble a 2 conducteurs de 1 m de long, pour te
branchement du régulateur è l'alimentation 
rêgulateur ne permet de commander qu'un 
véhicule

• Un 
seul

1542
ENSEMBLE D'ÊLÉMENTS POUR PASSAGE SUPÉ- 
RIEUR ■ Comprend 2 piliers, hauteur 27 mm, 2 pi- 
liers hauteur 49 mm, 2 piliers hauteur 61,5 mm et 
2 rambardes de pont ■ Toutes ces pièces sonf réall- 
sées en matière plastique grise ■ Cet ensemble 
permet la réalisation d'un passage supérieur très 
stabie qui peut enjamber des pistes a voies 
muttiples
1543
PILIER ■ Hauteur: 61,5 mm ■ En matière plastique 
grise • Tenons prévus pour la fixation de la piste 
1544
RAMBARDE DE PONT • Pour consolider les ponts ■ 
Longueur: 135 mm ■ Hauteur: 38 mm • En matière 
plastique Incassable grise

1545
COMPTE-TOURS MÉCANIQUE • Monté sur un élé- 
ment de piste a 2 voies de 106 mm de long ■ Affiche 
le nombra de tours pour les 2 voies et pour les 
2 sens ■ COMPTE JUSQU'A 99 ■ Remise è zéro 
manuelle ■ Hauteur: 130 mm • Largeur: 150 mm ■ II 
est possible de disposer plusieurs compte-tours 
l'un è cóté de i’autre et è !a même hauteur dans le 
cas de oircuits a nombre de pistes élevé

1547
ÉLÉMENT D'ACCOUPLEMENT ■ Longueur: 7,4 cm ■ 
En matière plastique ■ A l'aide de cet élément, II 
est possible d'accoupler 2 pistes rectilignes 
parallèles

1544

1590 1592 ►

1591
RÉGULATEUR DE VITESSE identique a 1590, 
rouge

mais

1591

1543

1540 1541 1545

1592 
REDRESSEUR ■ Permet le branchement du circuit 
aux transformateurs MARKLIN pcur trains électri- 
ques ■ Dimenslons: 57x52x15 mm ■ Déiivre aux 
bornes désignées par «Auto 1» et « Auto 2» du 
courant continu ■ Peut allmenter jusqu’a 4 voitures • 
Le transformateur doit avoir une puissance minima 
de 16VA

6930
6936
pour Suisse

1542

1547

6930/6936
ALIMENTATION MARKLIN-SPRINT ■ Seulement 
pour courant alternatif 220volt ■ Puissance 10watt- 
Tension de sortie environ 14 volt continu • Protec- 
tion contre surintensités par limitation automatique 
du courant • Cables de branchement avec fiches ■ 
Boïtier en töle d'acier bleue ■ 2 paires de prises 
de courant désignées «Auto 1 >■ et «Auto 2“ du cöté
secondaire ■ Poids: 1 kg ■ 
x 5,5 cm

Dimensions: 12,5x9,5

ÉLÉMENT
DE PISTE COURBE, 90° 

AVEC CHANGEMENT DE PISTE
2 pistes • Rayon moyen

1540
BARRIÈRE ■ Profil ondulé 
blanche • Longueur: 2 m

en matière plastique

1541 
SUPPORT DE BARRIÈRE en matière
incassable ■ Sert a fixer Ea barrière a la

plastique 
piste

Eléments de piste
Tous ces éléments de piste sont réa/isés en matière 
plastique très résistante. Les fentes servent d 
guider les véhicules. L'amenée du courant aux 
véhicules est assurée par les 2 rails de contact 
Situés de part et d'autre de la lente. Des accoup/e- 
ments d'un type nouveau assurent un assemblage 
rigide des éléments de piste. II n'est besoin d'au- 
cun accessoire spêcial. Couleur noir avec trait 
central blanc interrompu.

Nous conseillons l'alimentation 6930/6936. 
II est également possible d'utiliser un 
transformateur pour trains MARKLIN. 
Dans ce cas, IL FAUT brancher un redres- 
seur 1592 entre le transformateur et le 
régulateur de vitesse.

lOpn ÉLÉMENT DE
PISTE COURBE, 90' 
2 pistes ■ Rayon 

moyen 150 mm1227

Eléments de piste courbes

1221

1241

1261

ÉLÉMENT DE
PISTE COURBE, 45°
2 pistes ■
Rayon moyen 150 mm

1205, 1220, 1241, 1261 
avec possibilité

de branchemeni 
électrique

Changement 
piste

Les rails d'amenée 
de courant des voies 

qui se croisent sont 
isolés électriquement 

l'un de l’autre.

1247

ÉLÉMENT 
PISTE COURBE 

2 pistes • Rayon 
moyen 300 mm

Eléments de 
piste courbes

ÉLÉMENT DE
PISTE COURBE, 45
2 psstes ■ Rayon moyen 450 mm

ËLÉMENT DE
PISTE COURBE, 45“ 
2 pistes ■
Rayon moyen 300 mm

celle de 1200)

Attention! Les voitures MARKLIN-SPRINT ne doivent être aiimentées qu'en courant continu.
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EN
PREPARATION

Nöuveauté

Nous vous communiquerons ultérieurement 
tes prix.

electronic

Ce nouveau système permet la vraie con- 
duite auto avec des véhicules miniature. 
II nécessite un générateur central qui per- 
met la circulation simultanée et téléguldée 
de 4 voitures. Les rainures de guidage sont 
supprimées. Plus de liaison rigide du 
véhicule avec la piste. Aucune liaison par 
fil conducteur entre élêments de condulte 
et véhicules. Chaque voiture est téléguidée 
par l'intermêdiaire de 3 canaux dont 2 pour 
la commande de !a dlrection et 1 pour la 
vitesse. La direction est télécommandée d 
l’aide du volant et la vitesse ê l'aide de la 
touche spéciale de l'élément de téléconduite.

Comme source de courant, on peut utiliser 
chaque transtormateur MARKLIN d'une 
pu/ssance de 16 VA ou plus. La liaison avec 
l'émetteur et le moteur et son récepteur est 
assurée par une vole stable, faclle a assem- 
bler. La surface de cette piste est recou- 
verte de bandes conductrices trés minces, 
reliées alternativement au pöle positif et 
au póle négatit. La piste peut être aggrandle 
a volonté par d'autres éléments de piste.

Ensemble d'éléments 
de piste Noiiveauté

1207

avec contacts 
de freinage

Comprend 2 éléments de plste de 106 mm de long ■ 
A utiliser avant les passages rétrécis ou change- 
ment de piste ■ La voiture qui s'engage la pre- 
mière sur le trongon de piste coupe automatique- 
ment le courant a l'autre voiture et ne rétablit le 
courant que lorsqu'elle quitte le trongon

ÉLÉMENT DE P1STE DROIT POUR DÉBUT DE 
PENTE • 2 pïstes • Possibilité de branchement 
éleclrique ■ Courbure concave ■ Début et fin de 
l'étément font un angle ci'environ 30° • Longueur: 
220 mm

ÉLEMENT POUR 
VtRAGE RELEVÉ 45° • 
2 pistes ■ Rayon 
moyen 450 mm

Eléments pourvirages relevés 45°

1248 >

1268 >

ÈLÉMENT DE PISTE POUR VtRAGE RELEVÉ 45° ■ 
2 pistes • Rayon moyen 300 mm

Point de rétrécissement droit Changement de piste droit

ÉLÉMENT D£ 
PISTE AVEG 
RÈTRÈCISSE- 
MENT, DRO1T ■ 
2 pistes • Rèduc- 
tion de l'intervoie 
de 75 a 30 mm • 
Longueur150mm ■

1216 CES ÉLÉMENTS SONT TOUJOURS A 
UTILISER PAR PAIRES

Les éléments de piste avec 
changement de piste (1217, 
1227, 1247) ne peuvent pas 
étre utilisés isolément. II 
laut les utiliser par paires, 
ou par combinaisons de 2 
éléments avec changement 
de voie.

1217 Longueur 212,1 mm ■ 2 pistes • Les rails 
d amenée de courant des pistes qul se

1546
ENSEMBLE DE SUPPORTS POUR VIRAGE RE- 
LEVÉ ■ Comprend 7 supports transversaux, 3 piliers 
de 12,8 cm de haut, 4 piliers de 7.8 cm de haut et 
12éléments d'accouplement • En matière plastique- 
Nécessaire pour la réalisation d'un virage relevé 
dans le cas de circuits è 4 pistes

croisent sont isolés l'un de l'autre

Eléments de piste droits • 2 pistes 
Avec posssbilité de branchement électrique

Longueur 300 mm 
(Longueur double 
de 1201)

Longueur
212,1 mm

1201 Longueur 1202
150 mm

MARKLIN
1206 1200 1203 1204

Longueur 
106 mm 62,1 mm 44 mm
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Les boïtes de construction MARKLIN
et leurs avantages

L'avenlr exigera de tous une compréhension de plus 
en plus protonde de la technique. Notre but est de 
préparer la jeunesse a cette exigence. Les boites de 
constructlon MARKLIN constituent un excellent mo- 
yen. Le jeu avec les pièces de ces boites initie les 
entants de 5 è 6 ans aux rég/es technologiques élé- 
mentaires. Lorsque le jeune avance en age, et si l'on 
prend soin de compléter les boites, les difticultés 
augmentent et le ieune est inltié par le jeu aux lois 
de plus en plus complexes de la technique. II est 
ainsi initié a celte lechnique par l'expérience du jeu 
et il en résulte une Initiation è un raisonnement 
technique logique ainsi qu'un développement de 
rinitiative dans ce domaine.

Toutes les pièces contenues dans les six boites ton- 
damentales ou dans les six boites complémentaires 
sont exécutées avec un soin absolu. On s'en rend 
compte en observant les roues dentées ou pignons 
Iraisés avec moyeux finis sur tour.

1010

1009

Le choix très riche des pièces contenues dans les

1013

O Nombre de pièces contenues dans les boites de construction MARKLIN

Lesboites 1013 et supérieures contiennent des piéces 
détachées électrlques, telles que collecteur, bobine,

ainsi leur jeune possesseur 
de Têlectrotechnique et è

Les plaques de recouvrement sont peintes eu four et 
donnent au modèle terminé un aspect réaliste. Vous 
vous voyez dans l'obligation de plier les plaques a 
angle droit pour terminer un modèle commencé, peu 
importe; ces plaques peuvent être parfaitement re- 
dressées après démontage du modèle.

12 boites est un fait. Mais ce n’est pas tout. II est 
en eflet possible de compléter les boïtes par l'achat 
de pièces détachées spéciales que vous pouvez vous 
procurer chez votre tournisseur MARKLIN.

1011 1012

cables etc. Elles initient 
aux lois londamentales 
leurs applications.

Balte 
fondamen- 

tale n°

Nombre de pièces
sans 

flxat
ovec 

ons

1009 125 135
1010 166 176
1011 232 242
1012 386 396
1013 658 703
1014 961 1006

Boïte 
tomplémen- 

taire n°

Nombre de plèces
sans avec

fixotlons

1029 42 42
1030 67 67
1031 154 164
1032 273 308
1033 303 307
1034 1092 1100

64



Le jeu de construction instructif 
aux possibilités illimitées

Boïtes complémentaires
Les boiles complémentaires transforment une boïte tondamentale en une boite fondamentate de 
numéro immédiatement supérieur. C'est ainsi qu'une boite fondamentale 1009, complétée par une 
boite complémentaire _
1029 devient une boite 
fondamentale 1010.

En résumé:
La boite complémentaire 1029
La boite complémentaire 1030
La boite compiémentaire 1031 
La boite complémentaire 1032 
La boite complémentaire 1033

transforme la boite 1009 en boite 1010 
transforme la boite 1010 en boite 1011 
transforme la boite 1011 en boite 1012 
transforme 1a boite 1012 en boite 1013 
transforme la boite 1013 en boite 1014

1034 BOÏTE COMPLÉMENTAIRE

augmente encore les possibiütés de la boite 1014

Les boites de construction MARKLIN peuvent être complétées par l'acbat de plèces détachées. Ce 
cas peut se présenter forsque le nombre de pièces contenues dans la boite ne suffit pas pour ter- 
miner le modêle commencé. Vous pouvez vous procurer la liste de ces pièces chez tous les déposi- 
taires MARKLIN.

1009
BOlTE FONDAMENTALE ■ 125 pièces, 10 fixa- 
tions, soit en tout 135 pièces ■ Dimensions de 
la boite: 38,6 x 25,8x 3 cm • Poids: 0,840 kg ■ La 
botte complémentaire 1029 transforme la boïte 
1009 en boite 1010

Moteurs électriques 
pour l’entrafnement des 
modèles construits avec 
les boïtes de construction

Les boïtes de 
construction MARKLIN sont 

un jouet de haute qualité

1010
BOÏTE FONDAMENTALE • 166 pièces, 10 fixa- 
1ions, soit en tout 176 pièces • Dimensions de 
la boite: 40,6x 30,6 x 3,2 cm • Poids: 1,050 kg ■ 
La boïte complémentaire 1030 transforme la 
boite 1010 en boïte 1011

1011
BOiTE FONDAMENTALE • 232 piéces, 10 fixa- 
tions, soit en tout 242 pièces ■ Dimensions de 
la boïte: 52x35x3cm ■ Poids: 1,750 kg ■ La 
boite idéale de début • Le manuel d'instructions 
décrit de nombreux modèles variés de tous les 
domaines de la technique ■ La hoïte complémen- 
taire 1031 transforme la boite 1011 en boite 1012

1012
BOÏTE FONDAMENTALE ■ 386 pièces, 10 fixa- 
tions, soit en tout 396 piéces ■ Dimensions de 
la boite: 52x35x3,6 cm - Poids: 3 kg ■ Avec la 
boïte 1012, le choix des modèles augmente: 
locomotive Diesel, tramway, autobus, tracteur 
aveo remorque, grues de tous types jusqu'a la 
grande grue sur portique, raboteuse, moulin è 
vent, scie alternative, scie circulaire, perceuse 
rapide etc. ■ La construction de tous ces modè- 
les ne présente aucune difficulté ■ La boïte com- 
plémentaire 1032 transforme la boïte 1012 en 
boite 1013

1013
BOÏTE FONDAMENTALE • 656 pièces, 45 fixa- 
tions, soit en tout 703 pièces • Dimensions de 
1a boïte: 53x37x7 cm ■ Poids: 5,3 kg • Des 
pièces électriques permettant construire des 
moteurs qui fonclionnent sont jointes aux boites 
de construction MARKLIN è partir de ta boite 
1013 • Un petit cours d'électricité initie les 
jeunes aux lois fondamentates de rélectricité • 
La boite complémentaire 1033 transforme la 
boïte 1013 en boite 1014

1014
BOfTE FONDAMENTALE ■ 961 piêces, 45 fixa- 
tions, soit en tout 1006 pièces • Dimensions de 
la boite: 64,5 x 41,5 X 6,4 cm • Poids: 7,140 kg

La boite de construction MARKLIN in- 
cite le jeune a réfléchir.

Qu'un jeune ait réalisé son modèle avec tout 
le soin désirable sur initiative personnelle ou en 
s'inspirant d'un modèle présentê dans le 
manuel, c’est déjè bien. Encore taut-il que le 
modèle construit lonctionne rèellement. C'est 
lü la vraie valeur éducative de ce travail, la 
confirmation du savoir technique. Un moleur 
d’entrainement est tout indiqué dans ce cas. 
Aussi vous proposons nous 2 moteurs éleclri- 
ques particulièrement indiqués pour l'entraine- 
ment des modèles.

MOTEUR ÉLECTRIQUE • Inversion du sens de 
marche • Vltesse è vide environ 1500 tours/ 
minute • Fonctionne sous 16 volt ■ Nécessite 
un transformateur pour chemins de fer MARK- 
LIN ■ Livré avec 2 cables ■ Hauteur 6,5 cm ■ 
Largeur 5 cm ■ Profondeur 5 cm • Poids 200 g

1072
MOTEUR ÉLECTRIQUE • 16 volt - Livré avec 
cèbles et inverseur du sens de rotation ■ 2 pou- 
iies tournant en sens inverses è des vitesses 
différentes réglables ïs partir du transformateur 
Vitesse a vide environ 3000 ou 1100 tours/minule • 
Moteur très puissant convenant pour l'entraïne- 
ment des plus grands modèles rêalisés ■ Peut 
également entraïner d'autres machines ■ (Nous 
conseiilons d'utiliser un transformateur de la 
série 6100) • 3 fiches de branchement ■ Hauteur 
6 cm - Largeur 9,5 cm - Profondeur 6,5 cm ■ 
Distance entre poulies 8,9 cm - Poids 670 g

MARKLIN
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